MUROS EXTERIORES LABORATORIO ESC 1.10
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[EXTL

Revoque plastico tipo
Shertex sobre fina

Imp. cementicia

Ticholo ceramico
12x25x25cm

i

Espuma de poliestireno
expandido 3cm
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Capa Imp. Ay P+H 20mm
con emulsion asf. 1k x m2
con lana de roca en uniones
de distinto material

Ticholo ceramico
12 x25 x 25cm
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Revestimiento ceramico
con mortero de toma
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MB2
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Revoque plastico tipo
Shertex sobre fina

Imp. cementicia

Ticholo ceramico
12x25x25¢cm

Espuma de poliestireno expandido
3cm

Capa Imp. Ay P+H 20mm
con emulsion asf. 1k x m2
con lana de roca en uniones
de distinto material

Ticholo ceramico
12 x25 x 25¢cm

Revoque 1 capa
terciada fratasada
+ enduido

+ pintura PU

32cm

MB3
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1
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Revoque plastico tipo
Shertex sobre fina

b - Capa Imp. Ay P+H 20mm
+ emulsion asf. 1k+m2 con
7 4 lana de roca en uniones
de diferentes materiales

a7 y juntas

4

Estructura hormigoén
Armado sesgun calculo

MB4
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Terminacion Venecita

Revoque grueso con hidréfugo

Ticholo ceramico
12x25x25cm

Espuma de poliestireno expandido
3cm

Capa Imp. Ay P+H 20mm
con emulsion asf. 1k x m2
con lana de roca en uniones
de distinto material

Ticholo ceramico
12 x25 x 25cm

—— Rev.ceramico con
mortero de Toma

MBS
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32cm

Terminacion Venecita

Revoque con hidréfugo

Ticholo ceramico
12x25x25cm

Espuma de poliestireno expandido
3cm

Capa Imp. Ay P+H 20mm
con emulsion asf. 1k x m2
con lana de roca en uniones
de distinto material

Ticholo ceramico
12 x25 x 25cm

Revoque 1 capa
terciada fratasada
+ enduido

+ pintura PU
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Revoque plastico tipo
Shertex sobre fina

Ticholo 17x25x25

Capa Imp. Ay P+H 20mm
+ emulsion asf. 1k+m2 con
lana de roca en uniones
de diferentes materiales

y juntas

Revoque 1 capa
terciada fratasada
+ enduido

+ pintura PU

MUROS INTERIORES LABORATORIO ESC 1.10
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e s ¥ Pantalla HA
(cara interna H.Visto)

Revoque fino

Terminacion venecita
con mortero de toma

MB8

Rev. ceramico con
mortero de toma

b A

g Ticholo ceramico 8X25X25cm
Revoque 1 capa
terciada fratasada
+ enduido
+ pintura PU
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MB9
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Terminacion Venecita

Rastrel de eucalyptus 1" x 2" ¢/ 50cm

Revoque Fratasado

Aislacion acustica. Paneles rigidos de lana de vidrio
48Kg/m3

Ticholo 12x25x25cm

| Terminacion placa de finger joint cepillada, e= 2cm
(tres manos de laca catalitica)

19cm

MB10

Revoque 1 capa
terciada fratasada
+ enduido

+ pintura PU

— Ticholo 8x25x25

Revoque 1 capa
terciada fratasada
+ enduido

+ pintura PU

MB11

Terminacion venecita
con mortero de Toma

— Ticholo 12x25x25

Terminacion venecita
con mortero de Toma

+—12/15 —
cm

MB12

b=

Revoque 1 capa

»+15/18 cm

 [INT

terciada fratasada
+ enduido
+ pintura PU

Ticholo ceramico

12x25x25cm

Rev. de Venecita
con mortero de toma

Revoque 1 capa
terciada fratasada
+ enduido

+ pintura PU

Rastrel de eucalyptus 1" x 2" ¢/ 50cm

Revoque Fratasado

Aislacion acustica. Paneles rigidos de lana de vidrio
48Kg/m3

Ticholo 12x25x25cm

| Terminacion placa de finger joint cepillada, e= 2cm
(tres manos de laca catalitica)

TB1 |

[INT

12cm

[INT.]

Montante de acero galvanizado de 70mm

Aislacién Acustica manto de lana
de vidrio con velo e=70m/Rw=45DB
Peso 25kg/m2

Doble placa de yeso verde de 12,5mm
Enduida y Pintada pintura PU

NOTA: Lleva estructura reforzada para muebles aereos.
Se reforzaran todos los encuentros entre tabiques
con estructura metalica de hierro.

Se colocaran juntas de trabajo entre los tabiques de
yeso y otros materiales.

Se colocaran cantoneras de chapa galvanizado

en aristas vivas.

B2 |

[INT

Montante de acero galvanizado de 70mm

Aislacion Acustica manto de lana

de vidrio con velo e=70m/Rw=45DB
Peso 25kg/m2

12cm

[INT |

Doble placa de yeso de 12,5mm
Enduida y Pintada pintura PU

NOTA: Lleva estructura reforzada para muebles aereos.
Se reforzaran todos los encuentros entre tabiques
con estructura metalica de hierro.

Se colocaran juntas de trabajo entre los tabiques de
yeso y otros materiales.

Se colocaran cantoneras de chapa galvanizado
en aristas vivas.

TB3 .

[INT]

» Montante de acero galvanizado de 70mm

Aislacion Acustica manto de lana
de vidrio con velo e=70m/Rw=45DB
Peso 25kg/m2

Doble placa de yeso de 12,5mm
resistente al fuego
Enduido y Pintada con pintura PU

12cm INT.

TB4

Montante de acero galvanizado 70mm

Aislacion Acustica manto de lana
de vidrio con velo e=70m/Rw=45DB
Peso 25kg/m2

Placa de yeso 9mm
Enduida y Pintada pintura PU
dos manos

Doble placa de yeso 12.5mm
Enduida y Pintada pintura PU
dos manos

INT. PLACARD

10cm

MUROS EXTERIORES LABORATORIO P3 ESC. 1.10

MA1

Revoque plastico tipo
Shertex sobre fina

Imp. cementicia

Ticholo ceramico
12x25x25¢cm

Espuma de poliestireno expandido
3cm
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Capa Imp. Ay P+H 20mm
con emulsion asf. 1k x m2
con lana de roca en uniones
de distinto material

Ticholo ceramico
12 x25 x 25¢cm

]

Revoque 1 capa
terciada fratasada
+ enduido

+ pintura PU

MA2

Revoque plastico tipo
Shertex sobre fina

Imp. cementicia

Ticholo ceramico
12x25x25cm

Espuma de poliestireno expandido
3cm

Capa Imp. Ay P+H 20mm
con emulsion asf. 1k x m2
con lana de roca en uniones
de distinto material

Ticholo ceramico
12 x25 x 25cm

Rev.ceramico
Mortero de Toma

MA3
BS

NOTA: MURO FRONTERA
AREA DE BIOSEGURIDAD

Revoque plastico tipo
Shertex sobre fina

Imp. cementicia

Lana de roca 75mm / densidad 18kg/m3
Ticholo ceramico
8x25x25cm

Espuma de poliestireno expandido
3cm

Capa Imp. Ay P+H 20mm

con emulsion asf. 1k x m2

con lana de roca en uniones

de distinto material

Ticholo ceramico
8x25x25cm

Revoque 1 capa
terciada fratasada

Montante de acero galvanizado
Doble placa de yeso verde

12,5mm
+ pintura epoxi acrilica base acuosa

MA4

Revoque fino pintado

Ticholo ceramico
12x25x25cm

Terminacion venecita
con mortero de Toma

—— Revoque con hidéfugo

MAS

Revoque plastico tipo
Shertex sobre fina

— Ticholo 8x25x25

Revoque fino pintado

+—1l6cm —~
2 manos color blanco
[EXT. 32¢m 32cm 32cm 12cm
M/ \6 Ml \7 M/ \8 f I / \1 Montante de acero galvanizado 70 mm I / \2 " 4 vanizado 70 T/ \3 Montante de acero galvanizado 70mm
ontante de acero galvanizado 70mm
B S | Revoque 1 capa B S B S
Revoque fino pintado terciada fratasada Rev. Ceramico
+ enduido con mortero de Toma
+ pintura epoxi acrilica base acuosa
2 manos color blanco
. . _ Aislacién Acustica manto de lana
. Aislacion Acustica manto de lana Aislacién Acustica manto de lana de vidrio con velo e=70m/Rw=45DB
Ladrillo de prensa 12x24x5,5cm de vidrio con velo e=70m/Rw=45DB de vidrio con velo e=70m/Rw=45DB Peso 25kg/m2
Ticholo ceramico . Peso 25kg/m2 Peso 25kg/m2
——  8x25x25/ 12x25x25cm Ticholo 8x25x25
Revoque 1 capa
»——— Revoque fino pintado f;cr:?ji%gatasada tRev_O((qjuef 1 fap‘z Placa de yeso verde de 12,5mm
! —— erciada fratasada ble placa d ded Placa de yeso verde de 12,5mm ; ; :
+ pintura epoxi acrilica base acuosa + enduido Doble placa de yeso verde de 12,5mm ' > - no Enduida y Pintada pintura PU
2 manos color blanco + pintura PU Endulda y F:Inti?a pintura epoxi acrilica base acuosa bEzd:I:: );P;nztaliz:lntl:? ?F;T:L:Cﬂllca dos manos
manos color blanco S uos 0S COIOI 0
+~—12/15 — N i NOTA: M Srti lizar el n INT
. 15¢cm : Muro (périco) para realizar e 12em
: sellado biolégico del Autoclave 12cm NOTA: TABIQUE DENTRO DEL NOTA: TABIQUE DENTRO DEL

AREA DE BIOSEGURIDAD

10cm

AREA DE BIOSEGURIDAD

T

CALLE RIVERA

CALLE MISIONES

[ T

6

CALLE JOSE P. VARELA

| F

CALLE CERRITO

PLANTA DE UBICACION

REFERENCIAS

6.- CONECTOR

BS

de sellador:

PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
3.- SUBESTACION DE UTE
4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

MURO / TABIQUE AREA DE BIOSEGURIDAD

JS1-Architectural Urethane Sealant ASTM C1620
JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834
JS5-Urethane ASTM C1620
JS6-Non-Halogenated Latex- Based Elastomeric Sealant ASTM C920

Todos los muros identificados con el codigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo
establecido en el "Manual de requerimientos para el Disefio " (DRM) de los "Institutos Nacionales
de la Salud" (NIH), el cual recomienda, para muros, cielorrasos y pisos, utilizar los siguientes tipos

LICITACION ALBANILERIA 2017
ESTRUCTURA 2016
REVISION MARCA | DESCRIPCION FECHA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGA:

ARQ. JUAN PEDRO
URRUZOLA

EQUIPO DE PROYECTO:
ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA
ARQ. RAUL BUZO

BACH. NADIA REPETTO
BACH. INES PASEYRO
BACH. M. EUGENIA ROCHA

COORD. DE EJECUCION

DEL AREA DE PROYECTOS:

ARQ. ADRIANA GORGA
MOREIRA

RESPONSABLE DE
PROYECTO:

ARQ. HELENA HEINZEN

RESPONSABLE DE COSTOS:

ARQ. ROSARIO SUAREZ
ARQ. SILVIA VARELA

ASESOR TERMICO:

ING. LUIS LAGOMARSINO

ASESOR ELECTRICO:
ING. OCTAVIO ROCHA

ASESOR ESTRUCTURA:
ING. PABLO OTERO

ASESOR SANITARIO:
TS. PABLO RICHERO

INCENDIO:
ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO /| OBRA:

CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
_SEDE SALTO

UBICACION: LAMINA

Calle Misiones s/n AP 1
DESCRIPCION: ESCAA 10
PLATAFORMA DE INV. + BSL3

Planilla de muros FECHA

JULIO/2017




