NOTA

Es una unica unidad de altura total 2.10m ubicada en nivel de piso técnico. Las 3 unidades
restantes tienen altura total 2.20m
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NOTA

2 unidades tienen 63cm de ancho total (ubicadas en PB y N1 en el acceso a local de SSHH FEM)
Las restantes 15 unidades tienen ancho total 50cm.

CONECTA CON TRAMO 2

CONECTA CON TRAMO 1

CONECTA CON Hb12

T

CALLE RIVERA

CALLE MISIONES

LT

CHAPA N*16
HIERRO L 1§'x §"
61/48
+2.20 +2.20/ +2.10 63 / 50 +2.20
o g
o Tapa desmontable [ Pigﬁ[ﬁ‘:gg:;ﬁi:
© chapa N°16 cada 3cm BANDEJA_CHAPA N*16
n
™~ o
140 3 ‘ HIERRO T 18'x &'
o ; H:\
=) HIDRANTE g 3 o
S 3 Cerrojo de CHAPA N*16 9 g +1.00
o 3 = seguridad o —
& N
o v Tapa desmontable
Tapa desmontable T _ chapa e HERRO L1 ¥ DETALLE BARANDA
B chapa N°16 ® - Perfor_r:lcm_mes para 1 HERROC T 2'x &
( ventilacion @1cm Z0CALO MONOLITICO Esc: 1/10
™ £0,00 NPTint £0.00 NPTint cada 3cm 2 £0,00 NPTint @
ALZADO (=) ALZADO (=) ALZADO (=) ALZADO
3 64 49.5 49.5 DETALLE MARCO
PLANTA . 70 , PLANTA 99 CORTE Esc: 1/10 PLANTA PLANTA
— — N
L
%/ A CONECTA CON Hb12 % R
7 HIERRO T 2"x §” [ i i i i i i i i il 1T FE FI:
T \ HIERRO L 13"x §” 96 TRAMO 1
1 PLANCHUELA 1 § X#"
70 ! -
DETALLE MARCO
PLANTA_Esc: 1/10
TIPO Hbl BOCA DE INCENDIO + FRENTE DESMONTABLE TIPO Hb2 PUERTA TABLERO GENERAL TIPO Hb3 PUERTA DUCTOS TIPO Hb5 PASAMANOS Y BARANDA
UBICACION INVESTI.GARI(.)’- PB/N1/ NZ / PT' TOTAL 4 UBICACION INVESTI.GARI(.)'- PB/N1/ NZ / P'.I" TOTAL 4 UBICACION INVESTI.GARI(.)’- PB/N1/ NZ N TOTAL 17 UBICACION INVESTIGARIO - PB TOTAL 1
006B_Circulacién / 110B_Circulacién 006B_Circulacién / 110B_Circulacién 006B_Circulacion / 110B_Circulacion 006B_Circulacion
209B_Circulacion / 302B_Piso técnico 209B_Circulacion / 302B_Piso técnico 209B_Circulacion
MARCO Estructura perimetral T 1y1/2" x 1/8" MARCO Estructura perimetral T 2"x1/8" MARCO Perfil "L" Hierro 3/4" PASAMANQOS | Tubular seccion 2x1". Espesor 3mm.
Soldado a parantes verticales.
ANCLAJE Cplocacién con ta(fos expansivos mecanicos o quimicos a hormigon ANCLAJE Colocacién'con tacos expansivos mecanicos o quimicos a hormigoén visto y HOJA Estructura perfil "L" en chapa aalvanizada Seccion 1" Calibre 16
visto y mamposteria mamposteria P pag
BARANDA Compuesta por varillas @10 verticales cada 14cm max. con parantes
PANOS pafios chapa plegada N°16 HOJA Estructura: hierro "L" 1 1/2 x 1/8" » | MOVIMENTO | | 2 Bisagras Rouleman intercalados cada 3 vavillas. o
Divisiones: Perfil "T" 1 1/2" x 1/8 l'J->J EE o) E:;a\?atgﬁa(fso\gau:;?:dg?;ublzlr?crﬁtsiezlaﬁférior de 2"x 5mm y a pasamanos
(n MOVIMIENTO a 2 Pomelas de 110mm Tablero o pafios chapa plegada N°16 é MANIOBRA E _ a _ superior. p yap
u MANIOBRA g o 5 6 - Cerradura para tableros paleta recta y Los parantes van soldados a PNC26 en su extremo inferior y a pasamanos
< E - o T jor.
5 <z( = @ MOVIMIENTO <D( 6 Pomelas de 110mm CIERRE 1 llave de triangulo superior
W O : ) [a) o .
T 1 Precinto = - s s .
CIERRE é MANIOBRA '<Z: % PROTECCION 2 manos de fondo antioxido sintético PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido sintético
VIDRIO Vidrio simple 3 w O Pasador Mouser 10mm inferior y superior en 1 hoja . o o -
idrio simple 3mm T CIERRE Cerradura para tableros paleta recta y llave de TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo TERMINACION En pasamanos: 2 manos de pintura PU
PROTECCION s . triangulo En los demas elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo
2 manos de fondo antiéxido sintético . OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
: PROTECCION 2 manos de fondo antioxido sintético OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo
TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

OBSERVACIONES
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PLANTA DE UBICACION
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.- CONECTOR

~N o 0

PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
3.- SUBESTACION DE UTE

.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
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Esc: 1/10
1 I I 1 I I
748
TIPO Hb6 PASAMANOS Y BARANDA
uBIicACION | INVESTIGARIO - PB TOTAL | 1
006B_Circulacion
PASAMANQOS | Tubular seccion 2x1". Espesor 3mm.
Con platina de amure circular de e=5mm y hierro redondo @8mm amurados a
estructura.
PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido sintético
TERMINACION En pasamanos: 2 manos de pintura PU
En los demas elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
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CORTE

TIPO Hb7

BARANDA EXTERIOR 2 MODULOS

UBICACION INVESTIGARIO - PB
Plataforma de acceso

TOTAL | 1

PASAMANOS | cario Seccion @50mm. Espesor 3mm.

Soldado a baranda

BARANDA Caiio Seccion @50mm. Espesor 3mm.
PROTECCION 2 manos de fondo antioxido epoxi
TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
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o PLANTA PLANTA
TIPO Hb8 BARANDA EXTERIOR 3 MODULOS TIPO Hb8' BARANDA EXTERIOR 4 MODULOS
uBicAcCION | INVESTIGARIO - PB TOTAL | 1 uBICACION | INVESTIGARIO - PB TOTAL | 2
Plataforma de acceso Terraza de expansion
PASAMANOS | cafio Seccidon @50mm. Espesor 3mm. PASAMANOS | cCafio Seccidon @50mm. Espesor 3mm.
Soldado a baranda Soldado a baranda
BARANDA Cafio Seccion @50mm. Espesor 3mm. BARANDA Cafio Seccion @50mm. Espesor 3mm.
PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido epoxi PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido epoxi
TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo

OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

LICITACION ALBANILERIA 2017
ESTRUCTURA 2016
REVISION MARCA DESCRIPCION FECHA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
DIRECTOR DGA COORD. DE EJECUCION SESO! co. SERVICIO / OBRA:
3 ASESOR TERMICO:
ARQ. JUAN PEDRO DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARsINO | CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
URRUZOLA Qgg.EAI\EEMNA GORGA ASESOR ELECTRICO: _SEDE SALTO
EQUIPO DE PROYECTO: ING. OCTAVIO ROCHA . LAMINA
ARQ. HORACIO FLORA UBICACION:
RESPONSABLE DE ASESOR ESTRUCTURA: = A P 1 3
ARQ. VICTORIA PEREIRA | PROYECTO: ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n
DR NADIA peeTro | HELENATEINZEN. | aseson savmamio DESCRIPCION: ESCALA
BACH. INES PASEYRO RESPONSABLE DE cosTos: | 15 PABLO RICHERO SCRIPCION: 1/50
BACH. M. EUGENIA ROCHA | ARQ. ROSARIO SUAREZ | INCENDIO: PLATAFORMA DE INVESTIGACION
ARQ. SILVIA VARELA ARQ. J.P. MERLINO Planilla HIERRO FECHA
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