
Hb9

M06

Cb3

M02

T

T T T T T T

D

T T T T

T

M01 M04

REGISTRO PARA INSTALACIÓN DE EXTRACTOR

H=2.50m

TABIQUE TIPO TB2

SEGÚN PLANILLA

 DUCTOS DE 10X5cm   DATOS

PA21 DE  HORMIGÓN VISTO

MESADA M01 SEGÚN PLANILLA

PILETA DE ACERO INOXIDABLE  CORRESPONDIENTE M06

SEGÚN PLANILLA

ZÓCALO SANITARIO DE PVC

H=15cm

MESADA M02 SEGÚN PLANILLA

MESADA M04 SEGÚN PLANILLA

VIGA DE HORMIGÓN VISTO

PAVIMENTO PVC HOMOGÉNEO  ANTIDESLIZANTE

SEGÚN CUADRO DE REFERENCIA

CONEXÍON PARA ENTRADA DE AGUA DESTILADA

CANILLA TIPO BAR CORRESPONDIENTE M06

SEGÚN PLANILLA

SIFÓN

+1.20

+0.00

AREA REFORZADA EN TABIQUE DE YESO PARA MUEBLES

AEREOS

TOMA  SCHUKO PARA EQUIPO

 DUCTOS DE 10X5cm  ELÉCTRICA

TABLERO DE  ELÉCTRICA

PUERTA CB3 SEGÚN PLANILLA

AREA PARA HELADERAS

SPLIT

MESADA M06 SEGÚN PLANILLA

+3.00

+2.50

CIRCULACIÓN

LABORATORIO

LUMINARIAS DE ADOSAR

60 X 60 CON LOUVER

PARABÓLICO

CON 1 MÓDULO LED

REVESTIMIENTO TIPO VENECITA

COLOR A DEFINIR

EJE DE LOCAL

PARA ADICIONAR LUMINARIAS Y EQUIPOS SPLIT

5
0

2
.
5
0

CIELORRASO DE HORMIGÓN VISTO

BUÑA DE ALUMINIO 1X1

VIGA PASILLO

VIGA LABORATORIO

PISO BALDOSA MONOLÍTICA 30 X 30

TIPO COMPACTO DE BLANGINO

CAÑO HG O25 PARA TOMAS

1
0

4
0

0
.
9
0

1
.
6
0

3
.
0
0

0.42 5.58 0.18 0.54 0.18

6.00 0.90

LUMINARIAS DE ADOSAR 60 X 60 CON LOUVER

PARABÓLICO CON 1 MÓDULO LED

+2.500

+2.400

+2.800

+2.650

+3.000

0
.
1
5

0
.
1
0

0
.
0
5

0
.
3
4

0
.
0
6

0.75

0.300.300.30 0.450.45

+2.650

0.30

+2.800

+2.500

+2.600

0.15

BANDEJA DE VRV

BANDEJA DE DATOS

T. DEBILES 15X6

FONDO A 280

VRV+D Nº2 30X5

FONDO

265

PASE PARA INSTALACIONES (30x15cm)

BANDEJA DE POTENCIA Y LUMINARIA

POTENCIA 30X6

FONDO A 260

+2.500

(Gas refrigerante)

(Desague, pendiente 1%)

+2.620

e
j
e
 
d
e
 
l
o
c
a
l

0
.
5
0

2
.
5
0

0
.
1
0

0
.
4
0

0
.
9
0

1
.
6
0

3
.
0
0

0.425.580.180.540.18

6.000.90

REGISTRO PARA INSTALACIÓN DE EXTRACTOR

H=2.50m

TABIQUE TIPO TB2

SEGÚN PLANILLA

 DUCTOS DE 10X5cm   DATOS

PA21 DE  HORMIGÓN VISTO

MESADA M01 SEGÚN PLANILLA

PILETA DE ACERO INOXIDABLE CORRESPONDIENTE M06

SEGÚN PLANILLA

ZÓCALO SANITARIO DE PVC

H=15cm

MESADA M02 SEGÚN PLANILLA

MESADA M04 SEGÚN PLANILLA

VIGA DE HORMIGÓN VISTO

PAVIMENTO PVC HOMOGÉNEO  ANTIDESLIZANTE

SEGÚN CUADRO DE REFERENCIA

CONEXÍON PARA ENTRADA DE AGUA DESTILADA

CANILLA TIPO BAR CORRESPONDIENTE M06

SEGÚN PLANILLA

AREA REFORZADA EN TABIQUE DE YESO PARA MUEBLES

AEREOS

TOMA  SCHUKO PARA EQUIPO

 DUCTOS DE 10X5cm ELÉCTRICA

MESADA M06 SEGÚN PLANILLA

LUMINARIAS DE ADOSAR

60 X 60 CON LOUVER

PARABÓLICO

CON 1 MÓDULO LED

CAÑO HG O25 PARA TOMAS

SPLIT

SIFÓN

EJE DE LOCAL

PARA ADICIONAR LUMINARIAS Y EQUIPOS SPLIT

LABORATORIO

D

M04
M01

M06 M02

+1.20

+0.00

+2.50

Hb3

Cb3

CIRCULACIÓN

TABLERO DE  FLUÍDOS

PUERTA CB3 SEGÚN PLANILLA

AREA PARA HELADERAS

REVESTIMIENTO TIPO VENECITA

COLOR A DEFINIR

LUMINARIAS DE ADOSAR 60 X 60 CON LOUVER

PARABÓLICO CON 1 MÓDULO LED

CIELORRASO DE HORMIGÓN VISTO

BUÑA DE ALUMINIO 1X1

MB10

VIGA PASILLO

VIGA LABORATORIO

PISO BALDOSA MONOLÍTICA 30 X 30

TIPO COMPACTO DE BLANGINO

+3.00

+2.500

+2.400

+2.800

+2.650

+3.000

0
.
1
5

0
.
1
0

0
.
0
5

0
.
3
4

0
.
0
6

0.75

0.30 0.300.45 0.45

+2.650

0.30

+2.800

+2.500

+2.600

0.15

0
.
0
6

0
.
1
5

0
.
3
4

BANDEJA DE VRV

BANDEJA DE DATOS

T. DEBILES 15X6

FONDO A 280

VRV+D Nº2 30X5

FONDO 265

PASE PARA INSTALACIONES (30x15cm)

Nivel de fondo de pase: +256

Caño PVC 63mm

(Gas refrigerante)

Caño PVC 63mm

(Desague, pendiente 1%)

BANDEJA DE POTENCIA Y LUMINARIA

POTENCIA 30X6

FONDO A 260

VIGA PASILLO DE HORMIGÓN VISTO

MURO TIPO MB10 REVOCADO Y ENDUIDO CON PU

SEGÚN PLANILLA

PUERTA CB3 SEGÚN PLANILLA

PA16 DE  HORMIGÓN VISTO

Cb3 Cb3

NPT+0.00

+3.00

VF

VF VF

VF

+2.50

BANDEJA PARA POTENCIA  Y LUMINARIA

PASE 30X15H A 6CM DEL FONDO VIGA

VRV-DESAGUES AA-ABAST

BANDEJA PARA  DATOS

CIRCULACIÓN

LUMINARIAS DE ADOSAR

60 X 60 CON LOUVER

PARABÓLICO

CON 1 MÓDULO LED

0.310.11 1.28 2.84 1.28 0.31 0.11

6.03

3
.
0
0

0
.
5
0

2
.
5
0

0
.
0
6

0
.
1
0

0
.
1
6

0
.
0
7

0
.
1
1

0
.
3
0

2
.
2
0

6.25

PASE 10X10H A 6CM DEL FONDO VIGA

POTENCIA/LUMINARIA/DATOS

M02M01 M10 M02

M01

+1.20

Ab16

+3.00

EE.AA

EE.AA

UI-P2/06

UI-P2/07

TT

T T T

VF

VV

VF

REGISTRO PARA INSTALACIÓN DE EXTRACTOR

H=2.50m

TABIQUE  TIPO TB2

SEGÚN PLANILLA

ABERTURA DE ALUMINIO  AB16 CON

MOSQUITERO SEGÚN PLANILLA

PA21 DE  HORMIGÓN VISTO

MESADA M01 SEGÚN PLANILLA

PILETA DE ACERO INOXIDABLE  CORRESPONDIENTE M06

SEGÚN PLANILLA

ZÓCALO SANITARIO DE PVC

H=15cm

MESADA M02 SEGÚN PLANILLA

MESADA M10 SEGÚN PLANILLA

VIGA DE HORMIGÓN VISTO

PAVIMENTO PVC HOMOGÉNEO  ANTIDESLIZANTE

SEGÚN CUADRO DE REFERENCIA

CONEXÍON PARA ENTRADA DE AGUA DESTILADA

CANILLA TIPO BAR CORRESPONDIENTE M06

SEGÚN PLANILLA

SIFÓN

2PNC 12 DE HIERRO CON PINTURA PU

SPLIT

NPT+0.00

+2.50

LABORATORIO

LUMINARIAS DE ADOSAR

60 X 60 CON LOUVER

PARABÓLICO

CON 1 MÓDULO LED

SISTEMA DE OSCURECIMIENTO

BLACK OUT

EJE DE LOCAL

PARA ADICIONAR LUMINARIAS Y EQUIPOS SPLIT

0
.
0
5

0.05

0
.
0
5

0.05

AREA REFORZADA EN TABIQUE DE YESO PARA MUEBLES

AEREOS

SECTOR PARA EXTRACTOR

 DUCTOS DE 10X5cm   DATOS

 DUCTOS DE 10X5cm   ELÉCTRICA

CAÑO DE DESAGUE O75 ACERO INOXIDABLE

0.03 6.07 0.03

2
.
5
0

0
.
5
0

3
.
0
0

Cb3 Cb3

NPT+0.00

+3.00

M03

VIGA LABORATORIO DE HORMIGÓN VISTO

MURO TIPO MB10 REVOCADO Y ENDUIDO CON

PU SEGÚN PLANILLA

AREA PARA HELADERA

PUERTA CB3 SEGÚN PLANILLA

TABIQUE  TIPO MB10 SEGÚN

PLANILLA

MESADA M03 SEGÚN PLANILLA

PA16 DE  HORMIGÓN VISTO

ZÓCALO SANITARIO DE PVC

H=15cm

PAVIMENTO PVC HOMOGÉNEO  ANTIDESLIZANTE

SEGÚN CUADRO DE REFERENCIA

VF

VF VF

VF

+2.50

LABORATORIO

CAÑO DE PVC O 64  PARA INSTALACION  DE SPLIT

(GAS REFRIGERANTE + DESAGUE )

BAJA A NIVEL INFERIOR EN DUCTO DE FLUIDOS

DE LABORATORIO CONTIGUO

0
.
5
0

2
.
5
0

3
.
0
0

0
.
5
0

0
.
3
0

2
.
2
0

MURO TIPO MB10 REVOCADO Y ENDUIDO CON PU

SEGÚN PLANILLA

 DUCTOS DE 10X5cm   DATOS

 DUCTOS DE 10X5cm  ELÉCTRICA

LUMINARIAS DE ADOSAR

60 X 60 CON LOUVER

PARABÓLICO

CON 1 MÓDULO LED

DUCTO DE FLUIDOS

AREA PARA HELADERA

 DUCTO DE  ELÉCTRICA

CAÑO DE PVC O 64 PARA INSTALACION  DE SPLIT

(GAS REFRIGERANTE + DESAGUE )

BAJA A NIVEL INFERIOR EN DUCTO DE FLUIDOS

0.33 1.28 1.36 0.12 1.24 0.12 1.28 0.33 0.030.03

6.13

EJE DE LOCAL

PARA ADICIONAR LUMINARIAS Y EQUIPOS SPLIT

M01

M01

M10

M06

M04

M02
M02

M06

M04M04

213B

LAB. DE INMUNOLOGÍA

CIELORRASO H.VISTO 

H=3.00mt

MB10

Cb3

M
B

1
2

Ab16

M
B

2

M
B

1
0

M
B

1
0

M04

Cb3

Hb9

Hb3

D

T

T

T

D

T

T

T

TT T TT T

TrTr

33 21/23

1102

T

D

T

T

T

D

T

T

T

Cb12

Cb12

9
0

5
5

8
7

2
6

51 128 284 128 51

12
613

12

12
236 140 237

12

6
0

0
7

8
1

2

T

T

T

T

    ACCESO

ENTRADA DE

AGUA

A + 1.30

PARA DESTILAR

PA22

PA15
PA16

PROY. VIGA

PROY. VIGA

PROY. VIGA

Pluvial

110

Pluvial

110

Secundaria

75

PURIFICADOR

DE H20

DIMENSIONES DE ABERTURAS

LARGO: 6.02m

ALTO: 1.30m

ALTURA ANTEPECHO: 1.20m

PA22

PA21

PA15
PA16

PROY. VIGA

Pluvial

110

Pluvial

110

Secundaria

75

REGISTRO PARA

INSTALACIÓN

DE EXTRACTOR

H=2.40m

REGISTRO PARA

INSTALACIÓN

DE EXTRACTOR

H=2.40m

GAS

 
T

A
B

L
E

R
O

D
E

 
F

L
U

I
D

O
S

 
T

A
B

L
E

R
O

D
E

 
E

L
É

C
T

R
I
C

A

2PNC 12

PLACARD PARA

REACTIVOS

PLACARD PARA

VIDRIOS

    ACCESO

EXT. 3,5kg

CIRCULACIÓN

HELADERA

HELADERA

HELADERA HELADERA

Y
2

Y
2

Y
1

Y
1

X1 X1

X2 X2

D D

T

U
I
-
P

2
 
/
 
1

3

1
8

.
0

0
0

B
t
u

/
h

U
I
-
P

2
 
/
 
1

4

1
8

.
0

0
0

B
t
u

/
h

33 128 12 124

12

124 12 128 33

18

18

SISTEMA DE OSCURECIMIENTO

BLACK OUT

SISTEMA DE OSCURECIMIENTO

BLACK OUT

TB1

M10

M10M10

M10M10

M10M10

X4 X4

X3 X3

+1.20

Ab16

+3.00

EE.AA

EE.AA

UI-P2/06

UI-P2/07

TT

T T T

VF

VV

VF

REGISTRO PARA INSTALACIÓN DE EXTRACTOR

H=2.50m

TABIQUE  TIPO TB2

SEGÚN PLANILLA

ABERTURA DE ALUMINIO  AB16 CON

MOSQUITERO SEGÚN PLANILLA

PA21 DE  HORMIGÓN VISTO

ZÓCALO SANITARIO DE PVC

H=15cm

VIGA DE HORMIGÓN VISTO

PAVIMENTO PVC HOMOGÉNEO  ANTIDESLIZANTE

SEGÚN CUADRO DE REFERENCIA

CONEXÍON PARA ENTRADA DE AGUA DESTILADA

CANILLA TIPO BAR CORRESPONDIENTE M06

SEGÚN PLANILLA

2PNC 12 DE HIERRO CON PINTURA PU

SPLIT

NPT+0.00

+2.50

LABORATORIO

LUMINARIAS DE ADOSAR

60 X 60 CON LOUVER

PARABÓLICO

CON 1 MÓDULO LED

SISTEMA DE OSCURECIMIENTO

BLACK OUT

EJE DE LOCAL

PARA ADICIONAR LUMINARIAS Y EQUIPOS SPLIT

0
.
0
5

0.05

0
.
0
5

0.05

AREA REFORZADA EN TABIQUE DE YESO PARA MUEBLES

AEREOS

SECTOR PARA EXTRACTOR

 DUCTOS DE 10X5cm   DATOS

 DUCTOS DE 10X5cm   ELÉCTRICA

CAÑO DE DESAGUE O75 ACERO INOXIDABLE

0.03 6.07 0.03

0
.
5
0

CELOSÍAS DE ACERO INOXIDABLE DE 20X20 (VENTILACIÓN)

2 POR LABORATORIO

SE COLOCARÁN EN TODOS LOS MÓDULOS DEL LABORATORIO.

2
.
5
0

0.50

0
.
6
0

0
.
2
0

0.20

0.55

0
.
6
0

0
.
2
0

0.20

PLANTA DETALLE

DE LABORATORIO

Esc. 1/25

CORTE  DETALLE Y2

LABORATORIO GENÉRICO

Esc. 1/25

CORTE  DETALLE Y1

LABORATORIO GENÉRICO

Esc. 1/25

CALLE RIVERA

C
A

L
L

E
 
C

E
R

R
I
T

O

CALLE JOSE P. VARELA

C
A

L
L

E
 
M

I
S

I
O

N
E

S

PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1

2

6

7

4

3

5

CORTE  DETALLE  X1

LABORATORIO GENÉRICO

Esc. 1/25

CORTE  DETALLE  X2

LABORATORIO GENÉRICO

Esc. 1/25

CORTE  DETALLE  X3

LABORATORIO GENÉRICO

Esc. 1/25

Corte detalle laboratorio genérico

PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN

UBICACIÓN EN PLANTA  DE LABORATORIOS

CORTE  DETALLE  X4

LABORATORIO GENÉRICO

Esc. 1/25

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
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FECHA

ARQ. ROSARIO SUÁREZ

ARQ. SILVIA VARELA
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