
ALZADO

ESC:1/25

PLANTA

ESC:1/25

CORTE EN PLANTA

ESC:1/25

CORTE

ESC:1/25

TOTALUBICACIÓN 1

TIPO HA01

EDIFICIO DE LABORATORIOS

LOCAL 010B - HALL DE ACCESO

MOSTRADOR HALL DE ACCESO

+1.10

+0.68

±0.00 NPT

DESCRIPCIÓN

MOSTRADOR PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO 

BARRERA HIDROREPELENTE TIPO SIKAGUARD ACRYL

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

154x28x6cm 

ARMADURA

4Ø8 LONGITUDINALES SEGÚN GRÁFICO

Ø6 CADA 20cm TRANSVERSALES SEGÚN GRÁFICO
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6/206/20

PORTERO

ELÉCTRICO

PASE EN H.A. Ø5cm PASE EN H.A. Ø5cm

REGISTRO EN PISO

REGISTRO EN PISO

PERFIL C12

ACCESORIOS

LLEVA CHAPA PERFORADA Ø4mm SEGÚN GRAFICO.

2
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154

ESCALÓN PREFABRICADO DE H.A. 154x28x6cm

ARMADURA 4 Ø 8 ADM420

TERMINACIÓN SEGÚN M.C.P.

3 BUÑAS DE0.5x1cm

154

TOTALUBICACIÓN 2

TIPO HA03

EDIFICIO DE LABORATORIOS

006B-Circulación / 110B-Circulación /

209B-Circulación

DESCANSO ESCALERA PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN

DESCANSO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO 

BARRERA HIDROREPELENTE TIPO SIKAGUARD ACRYL

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

154x120x6cm 

ARMADURA

4Ø8 ADM 420 LONGITUDINALES SEGÚN GRÁFICO

PERFIL "L" 50x50x5mm. 112CM LARGO

SOLDADO A VIGA ZANCA

DESCANSO PREFABRICADO DE H.A.

COMPUESTO POR 3 PIEZAS DE 154x30x6cm +

PIEZA DE 154x28xcm CON BUÑAS ANTIDESLIZANTES,

PIEZAS SEPARADAS 0.5cm

ARMADURA 4 Ø 8 ADM420 POR PIEZA

PERFIL "L" 50x50x5mm. 29CM LARGO

SE SUELDA A "L" DE VIGA ZANCA

120

ESCALÓN PREFABRICADO DE H.A. 154x28x6cm

TERMINACIÓN SEGÚN M.C.P.

ARMADURA 4 8 ADM 420 POR PIEZA

PERFIL C 26cm

PERFIL "L" 50-50-5mm. 112CM LARGO

SOLDADO A VIGA ZANCA

PERFIL "L" 50-50-5mm. 29CM LARGO

SE SUELDA A "L" DE VIGA ZANCA
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ESCALÓN PREFABRICADO DE H.A. 154x30x6cm

ARMADURA 4 Ø 8 ADM420

TERMINACIÓN SEGÚN M.C.P.

DETALLE CORTE LONGITUDINAL

Esc. 1/10

DETALLE PLANTA - Esc. 1/10

DETALLE CORTE TRANSVERSAL

Esc. 1/10
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3.3

PERFIL "L" SEGÚN CÁLCULO DE

ESTRUCTURA. 24CM LARGO

SOLDADO A VIGA ZANCA

21 1

ESCALÓN PREFABRICADO DE H.A.

154x28x6cm.

PERFIL "L" SEGÚN CÁLCULO DE

ESTRUCTURA. 20CM LARGO

SE SUELDA A "L" DE VIGA ZANCA

DETALLE CORTE LONGITUDINAL

Esc. 1/10

ESCALÓN PREFABRICADO DE H.A. 154x28x6cm

TERMINACIÓN SEGÚN M.C.P.

ARMADURA SEGÚN ESTRUCTURA

DETALLE PLANTA

Esc. 1/10

ESCALÓN PREFABRICADO DE H.A. 154x28x6cm

ARMADURA SEGÚN ESTRUCTURA

TERMINACIÓN SEGÚN M.C.P.

3 BUÑAS DE0.5x1cm

DETALLE CORTE TRANSVERSAL

Esc. 1/10

154
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PERFIL C 26cm

PARANTE TUBO 2"X1"

SOLDADO A PERFIL ESTRUCTURAL

PLANCHUELA 2"x 5mm

VARILLA Ø 10

2
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154

6

PERFIL "L" 50-50-5mm. . 24CM LARGO

SOLDADO A VIGA ZANCA

PERFIL "L" 50-50-5mm. 20CM LARGO

SE SUELDA A "L" DE VIGA ZANCA

TOTALUBICACIÓN 47

TIPO HA02

EDIFICIO DE LABORATORIOS

006B-Circulación / 110B-Circulación /

209B-Circulación

ESCALÓN ESCALERA PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN

ESCALÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO 

BARRERA HIDROREPELENTE TIPO SIKAGUARD ACRYL

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

154x28x6cm 

ARMADURA

4 8 ADM 420

4 8 ADM 420

TOTALUBICACIÓN 1

TIPO HA04

CONECTOR

004-Conector

ESCALÓN 1 EN ESCALERA CONECTOR

DESCRIPCIÓN

ESCALÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO 

BARRERA HIDROREPELENTE TIPO SIKAGUARD ACRYL

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

118x60x18cm 

ARMADURA

118
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MALLA DE 6/15 SUPERIOR E INFERIOR

1
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ALZADO

Esc. 1/10

PLANTA

Esc. 1/10

DETALLE NARIZ

Esc. 1/5

+50.18

1212132

2

Escalón

de HA visto

con chapón fenólico

Estructura mallalur

Buña de aluminio

2 x 2cm

Buñas en HA

antideslizantes  1x1 cm

10

2

Planillas de Hormigón: Escalones,

descansos, mostrador
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES
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AP30

1/25_1/10

PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REVISIÓN FECHA

ESTRUCTURA
2016

LICITACIÓN ALBAÑILERÍA
2017

DESCRIPCIONMARCA

FECHA

ARQ. ROSARIO SUÁREZ

ARQ. SILVIA VARELA

2ETAPA

JULIO/2017


