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\ REFERENCIAS
1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
g 15, 40 15 95 15, 2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
N / 7 7 7 7 3.- SUBESTACION DE UTE
4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
{ o 6.- CONECTOR
7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES
TIPO HAO6 BANCO EN HORMIGON ARMADO
UBICACION | EDIFICIO DE LABORATORIOS TOTAL| 1
Plataforma de Acceso
TIPO HAO5 NICHO CGP Y MEDIDORES UTE / OSE
DESCRIPCION BANCO PREFABRICADO EN HORMIGON ARMADO
UBICACION | LINEA DE VEREDA TOTAL 1 ANCHO 40cm, ALTURA 45cm, LARGO 700cm
SOBRE CALLE MISIONES TERMINACION BARRERA HIDROREPELENTE TIPO SIKAGUARD ACRYL
DESCRIPCION NICHO PARA CGP Y MEDIDORES DE UTE Y OSE EN HORMIGON ARMADO ]
ARMADURA LONGITUDINAL 4 @ 6. TRANSVERSAL @ 6 CADA 20cm (VER GRAFICO)
TERMINACION BARRERA HIDROREPELENTE TIPO SIKAGUARD ACRYL -
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
ARMADURA VER GRAFICO
- NOTA SE PODRAN COTIZAR BANCOS PREFABRICADOS DE H.A. DE 175x40x45cm DE ESPESOR
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. 10cm CON PLANO SUPERIOR PERFORADO (TIPO REMA)
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TIPO HAO7 BANCO EN HORMIGON ARMADO
HAO08
HAO09
HA10
UBICACION | EDIFICIO DE LABORATORIOS TOTAL 6
Terraza de expansion
CAMINERIA QUE VINCULA PLATAFORMA DE
INVESTIGACION CON EDIFICIO EXISTENTE
DESCRIPCION BANCO PREFABRICADO EN HORMIGON ARMADO
ANCHO 40cm, ALTURA 45cm, LARGO 525cm
TERMINACION BARRERA HIDROREPELENTE TIPO SIKAGUARD ACRYL
LICITACION ALBANILERIA 2017
ESTRUCTURA 2016
ARMADURA LONGITUDINAL 4 @ 6. TRANSVERSAL @ 6 CADA 20cm (VER GRAFICO) REVISION MARCA | DESCRIPCION FECHA
OBSERVACIONES ) UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
_ DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
DIRECTOR DGA: COORD. DE EJECUCION ASESOR TERMICO: SERVICIO / OBRA:
NOTA . ARQ. JUAN péDRO DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARSINO | CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
SE PODRAN COTIZAR BANCOS PREFABRICADOS DE H.A. DE 175x40x45cm DE ESPESOR URRUZOLA ARQ. ADRIANA GORGA | 4sgs0r ELECTRICO: _SEDE SALTO
10cm CON PLANO SUPERIOR PERFORADO (TIPO REMA) ARQ, HORACIO FLORA ING. OCTAVIOROCHA | UBICACION: LAMINA
RESPONSABLE DE ASESOR ESTRUCTURA: o AP3 1
ARQ. VICTORIA PEREIRA | PROYECTO: ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n
ARQ. RAUL BUZO ARQ. HELENA HEINZEN ASESOR SANITARIO- s
2:2:: mgg:::s;go RESPONSABLE DE cosTos: | o PABLO RICHERO DESCRIPCION: 1/25
BACH. M. EUGENIA ROCHA | ARQ. ROSARIO SUAREZ | INCENDIO: PLATAFORMA DE INV. + BSL3
ARQ. SILVIA VARELA ARQ. J.P. MERLINO Planillas de Hormigén: Bancos, FECHA
Nicho CGP, Escalén conector JULIO/2017




