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NOTA
En todas las uniones de perfiles de Aluminio con otros perfiles metalicos, se colocaran separadores, de
laminas de PVC TIPO 3M ﬁ
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PLANTA DE UBICACION
PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc
REFERENCIAS
- 1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
TIPO Ab3| VIDRIERA CON PANOS FIJOS TIPO Ab4 | VIDRIERA VIDRIO FIJO TIPO ADb7 | VIDRIERA VIDRIO FIJO + PROYECCION Y DESLIZ TIPO Ab8| PUERTA VENTANA CORREDIZA + PROYECCION Y DESLIZ 2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
3.- SUBESTACION DE UTE
UBICACION EDIFICIQ DE LA'B. / PB: TOTAL 1 UBICACION EDIFICIQ DE LAB. / PB: TOTAL 1 UBICACION EDIFICIO DE LAB. / PB: TOTAL 1 UBICACION EDIFICIO DE LAB../ PB: TOTAL 5 4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
006B - Circulacion / fachada este 006B - Circulacion / Fachada este 010B - Hall de acceso / Fachada 008B Aula seminario - 009B Aula - 5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
SUR 004B Aula seminario 6.- CONECTOR
7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES
MARCO Perfileria aluminio SISTEMA GALA MARCO Perfileria aluminio SISTEMA GALA MARCO Perfileria aluminio SISTEMA GALA MARCO Marco perimetral 2 guias. Perfileria aluminio SISTEMA GALA CR.
HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA para vidrio simple, corte a 90° HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA para vidrio simple, corte a 90° HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA para vidrio simple, corte a 90° HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA CR para vidrio DVH, corte a 90°
©] VIDRIO Superiores vidrio simple 6mm laminado. @ MOVIMIENTO - - @ MOVIMIENTO 2 Brazo de empuje _ Conjunto con rueda regulable de aguja
o Inferiores simple 8mm laminado. s <D( 5 <D( m MOVIMIENTO
o Portavidrio y contravidrio. < a o < a o ) 4 Brazo de empuje
2 o =} R ) o o ) -, )
S ACCESORIOS Lleva bandas adhesivas tipo 3M blancas o cristal ubicadas £ MANIOBRA E % & MANIOBRA E 2 % Aldabilla de aluminio anodizado é <D( ‘ - NOTAS :
seguin grafico. Ancho 0.5¢m alto 15cm espaciadas cada 7cm. w g w g : — — o E 2 Q| Cremona Key (cierre y maniobra) TODAS LAS ABERTURAS ESTAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.
T CIERRE - - T CIERRE 2 Tirador automatico 2 posiciones. w MANIOBRA = = |__(Sistema Gala) LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.
ACCESORIOS Proteccién de desaglies. Respaldo para impermeabilizacion. s 6 Aldabilla de aluminio anodizado
Burletes y felpilla alta densidad con aletas VIDRIO Superior vidrio simple 6mm laminado. o VIDRIO Superior vidrio simple 6mm laminado 4 LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS HOJAS CORRESPONDIENTES Y DEBERAN ENTREGARSE EN OBRA
o i ; =4 e ) ' ) . L PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTEROS DE CAL O CEMENTO.
TERMINACION Anodizado natural Clase A18.Certificacion de producto de acuerdo a o) Inferior simple 8mm laminado. o Inferior simple 8mm laminado. CIERRE 4 Tirador automatico 2 posiciones. LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS
norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas. o L o [a) - —— -
- a ACCESORIOS Portavidrio y contravidrio. S ACCESORIOS Portavidrio y contravidrio. VIDRIO Superior: vidrio simple laminado 6mm. TERMINACION SUPERFICIAL SEGUN PLANILLA
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion S Lleva bandas adhesivas tipo 3M blancas o cristal ubicadas Lleva bandas adhesivas tipo 3M blancas o cristal ubicadas o Inferior: DVH: 6-12-6mm. Vidrio interior templado, vidrio exterior CORTE A 452 PARA MARCOS. CORTE A 902 PARA HOJAS
segun grafico. Ancho 0.5cm alto 15cm espaciadas cada 7cm. segun grafico. Ancho 0.5cm alto 15cm espaciadas cada 7cm. T laminado ! '
OBSERVACIONES | Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas: - . — . - _ S . a ACCESORIOS Portavidrio y contravidrio. PARA LAS HOJAS CON MOVIMIENTO DE PROYECCION Y DESLIZ LA POSICION MAYOR A 452 SERA SOLO POSIBLE
NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA ACCESORIOS Proteccién de _desagues. D_lsposmvo de estanqueidad. ACCESORIOS Proteccion de _desagues. D_lsposmvo de estanqueidad. > Lleva bandas adhesivas tipo 3M blancas o cristal ubicadas PARA LA LIMPIEZA DE LA CARA EXTERNA DEL VIDRIO. EL BRAZO CON FRICCION TENDRA UN FRENO AJUSTABLE DE
UNIT-ISO 6612:1994; NORMA UNIT 50:1984 Burletes y felpilla alta densidad con aletas. Burletes y felpilla alta densidad con aletas. seguin grafico. Ancho 0.5¢cm alto 15cm espaciadas cada 7cm. ACUERDO AL PESO DE LA HOJA. EN HOJAS DE ANCHO MAYOR O IGUAL A 1M SE DEBERAN COLOCAR DOS
. i ficacid . ; ficacio ALDABILLAS
- TERMINACION Anodizado natural Clase A18.Certificacion de producto de acuerdo a TERMINACION Anodizado natural Clase A18.Certificacion de producto de acuerdo a N " = - P
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas. norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas. ACCESORIOS Proteccion de desagues. Respaldo para impermeabilizacion. ) )
- - Burletes y felpilla alta densidad con aletas EL CARPINTERO DEBERA INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ARMADO Y FIJACION DE LAS
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion Llevara dos hojas corredizas de tejido contra insectos color negro. ABERTURAS, PIEZAS DE REFUERZO, DE UNIONES, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, ASi COMO LOS TAPONES
- — DE TERMINACION DE PERFORACIONES, ETC.
OBSERVACIONES | Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas: OBSERVACIONES | Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas: TERMINACION Anodizado _natural Clase A18.Certificacion de producto de acuerdo a
: : norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas. i A
NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA . Y EL CONTRATISTA DE CARPINTERIA DE ALUMINIO DEBERA VERIFICAR LAS DIMENSIONES FINALES DE TODOS LOS
UNIT-ISO 6612:1994: NORMA UNIT 50:1984 UNIT-ISO 6612:1994: NORMA UNIT 50:1984 PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion ELEMENTOS (ALUMINIO Y VIDRIO) Y REALIZAR SUS PROPIOS CALCULOS ESTRUCTURALES.
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. OBSERVACIONES Perfil hoja enganche central REFORZADO
Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas: P
NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA
UNIT-ISO 6612:1994; NORMA UNIT 50:1984 CA CONTROL DE ACCESO
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. Las aberturas identificadas con este cddigo llevaran lectora de tarjeta controlada y/o pulsador

manual de salida segun se especifique para cada caso en la planilla correspondiente.
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- 4 4 2PNC 12 EXTERIOR 2PNC 12 EXTERIOR % 2
TIPO Abl12 | VIDRIERA VIDRIO FIJO + PROYECCION Y DESLIZ TIPO Abl13 | VIDRIERA PANOS FIJOS Y PROYECCION Y DESLIZ TIPO Abl4 | BANDEROLA + CELOSIA FIJA TIPO Abl15 | VIDRIERA PANOS FIJOS + PROYECCION Y DESLIZ
UBICACION EDIFICIO DE LA.B. /.PB: TOTAL 1 UBICACION EDIFICIQ DE L.AtB. / PB: TOTAL 1 UBICACION EDIFICIO DE LAB. / PB-N1-N2: TOTAL 3 UBICACION EDIFICIO DE LAB. /'PB: y TOTAL 3
004B - Aula seminario - Fachada 006B - Circulacién / fachada NORTE 005B-109B-208B_Sala de Racks / 006B-110B-209B_Circulacion /
ESTE (interior) fachada NORTE Fachada NORTE
MARCO Perfileria aluminio SISTEMA GALA MARCO Perfileria aluminio SISTEMA GALA. MARCO Marco perimetral 2 guias. Perfileria aluminio SISTEMA GALA. MARCO Perfileria aluminio SISTEMA GALA
PN N°5923 SERIE PERFIL VENTILACION / Anclaje con poliuretano
HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA para vidrio DVH, corte a 90° HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA para vidrio simple, corte a 90° HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA para vidrio simple, corte a 90°
HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA para vidrio simple, corte a 90°
. . PERFIL CELOSIA PN° 5922 .
& | MOVIMENTO | .| 4 Brazo de empuje @ | MOVIMENTO | || 2 Brazo de empuje @ | MOVIMENTO | || 2 Brazo de empuje
2 < 2 < . 2 <
< a o) < a o) Brazo de empuje < a o)
% MANIOBRA ; 4 o | Aldabilla de aluminio anodizado % MANIOBRA ; 2 o | Aldabilla de aluminio anodizado @ MOVIMIENTO <D( 1 Py % MANIOBRA E 2 o | Aldabilla de aluminio anodizado
& 8 : & 8 " < MANIOBRA = 8 Aldabilla de aluminio anodizado o 2:) :
T CIERRE 4 Tirador automatico 2 posiciones. T CIERRE 2 Tirador automatico 2 posiciones. % £ 1 = T CIERRE 2 Tirador automatico 2 posiciones.
Inferior DVH: 6-12-6 interi lad ior laminad S jor vidrio simple 6 laminad = CIERRE 6 1 Cerrojo manual a manivela
nferior : 6-12-6mm interior templado y exterior laminado uperior vidrio simple 6mm laminado. - e ) - ) )
g VIDRIO Superior 6mm laminado g VIDRIO Inferior simple 8mm laminado. g VIDRIO Vidrio inferior en 8mm laminado. Vidrio Superior en 6mm laminado
o o o VIDRIO Vidrio simple 4mm. a
S ACCESORIOS Portavidrio y contravidrio. S ACCESORIOS Portavidrio y contravidrio. o P S ACCESORIOS Portavidrio y contravidrio.
[a)
ACCESORIOS Proteccion de desaguies. Dispositivo de estanqueidad. ACCESORIOS Proteccion de desagles. Respaldo para impermeabilizacion. s ACCESORIOS Portavidrio y contravidrio. ACCESORIOS Proteccién de desagues. Dispositivo de estanqueidad.
Burletes y felpilla alta densidad con aletas. Burletes y felpilla alta densidad con aletas Burletes y felpilla alta densidad con aletas. ICITAGION ALBARILERIA 2017
" - . Lleva bandas adhesivas tipo 3M blancas o cristal ubicadas Proteccion de desagiies. Respaldo para impermeabilizacion - ; PP
TERMINACION Anodizado natural Clase A18.Certificacion de producto de acuerdo a e ; ACCESORIOS desagues. R : TERMINACION Anodizado natural Clase A18.Certificacion de producto de acuerdo
norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas. seglin grafico. Ancho 0.5cm alto 15cm espaciadas cada 7om. Burletes y felpilla alta densidad con aletas a norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas. ESTRUCTURA 2016
- . = . A . - REVISION | MARCA | DESCRIPCION FECHA
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion TERMINACION Anodizado natural Clase A18.Certificacion de producto de acuerdo a Los pafios con celosias llevaran tejido contra insectos color negro. PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion
norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas. ; Anodizad tural CI A18.Certificacion d ducto d d
- TERMINACION nodizado natural Clase .Certificacion de producto de acuerdo a
OBSERVACIONES | Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas: PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas. OBSERVACIONES Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas: U N IVE RSI DAD DE LA R EPU BLICA
NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA PROTECCION . - NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
UNIT-ISO 6612:1994; NORMA UNIT 50:1984 OBSERVACIONES | Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas: Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion UNIT-ISO 6612:1994; NORMA UNIT 50:1984 DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
. NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA i ) . . ] -
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. UNIT-ISO 6612:1994: NORMA UNIT 50:1984 OBSERVACIONES | Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas: TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. SERVICIO ] OBRA:
NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA DIRECTOR DGA: COORD. DE EJECUCION ASESOR TERMICO: CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
’ _ . . . X DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARSINO
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. UNIT-ISO 6612:1994; NORMA UNIT 50:1984 ngu“]z%/t'\/i PEDRO ARQ. ADRIANA GORGA | yorsor £1£0TRICO: _SEDE SALTO
. MOREIRA §
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. ARG, HORACIO FLORA NG OCTAVIOROCHA | UBICACION: LAMINA
RESPONSABLE DE ASESOR ESTRUCTURA: . AP 1 2
ARQ. VICTORIA PEREIRA | PROYECTO: ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n
BAGH, INES PASEYRO RESPONSABLE DE COSTOS: | TS- PABLO RICHERO DESCRIPCION: ) 1/50
BACH. M. EUGENIA ROCHA | ARQ. ROSARIO SUAREZ | INCENDIO: PLATAFORMA DE INVESTIGACION
ARQ. SILVIA VARELA ARQ. J.P. MERLINO Planilla de Aberturas ALUMINIO | FECHA
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