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DESCRIPCIÓN

CUBETA CON PERNO AMURADA CON GRAMPA A h=75cm 

Y SEGURO A PRESION DE PVC A 1.20m DE ALTURA

DESCRIPCIÓN

CON ARO TERMINACION Ø6cm

CAÑO ACERO INOX. PULIDO Ø40mm e=1.5mm
CAÑO ACERO INOX. PULIDO Ø40mm e=1.5mm DOBLADO  

con r=10cm Y TRAVESAÑO CAÑO AC. INOX. Ø12mm e=1mm

PLATINA APOYO Ø3mm e=1/8" CON TACO DE GOMA

OBSERVACIONES

6

SE FIJARÁ A MURO DE MAMPOSTERIA con TACOS FISCHER*

OBSERV.

*NOTA: se deberá cumplir con lo establecido en la norma UNIT 200:2014:

"Las agarraderas deben estar fijadas firmemente y deben soportar una fuerza

mínima

de 150 kg aplicada en la posición más desfavorable, sin doblarse ni

desprenderse.

Se recomienda que los extremos de las agarraderas sean curvados a los efectos

de evitar posibles enganches."

*NOTA: se deberá cumplir con lo establecido en la norma UNIT 200:2014:

"Las agarraderas deben estar fijadas firmemente y deben soportar una fuerza

mínima

de 150 kg aplicada en la posición más desfavorable, sin doblarse ni

desprenderse.

Se recomienda que los extremos de las agarraderas sean curvados a los efectos

de

evitar posibles enganches."

TOTALUBICACION 3

TIPO Aib1 BARRA DE APOYO

TOTALUBICACION 3

TIPO Aib2

INVESTIGARIO - BSL3 - PB/N1

Baño accesible

BARRA DE APOYO REBATIBLE

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.
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CONECTOR
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NPTE +/- 0.00

RAMPA PENDIENTE 3.5%

NPTE + 0.20

+ 0.71

+ 1.00
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DESCRIPCIÓN

CAÑO ACERO INOX. PULIDO Ø40mm e=1.5mm DOBLADO  

con r=10cm Y TRAVESAÑO CAÑO AC. INOX. Ø12mm e=1mm

PLATINA APOYO Ø3mm e=1/8" CON TACO DE GOMA

HORMIGON DE CONTRAPISO 20cm BAJO NPT

OBSERV.

*NOTA: se deberá cumplir con lo establecido en la norma UNIT 200:2014:

TOTALUBICACION 1

TIPO Aib3

INVESTIGARIO - PB

Rampa de acceso

BARANDA RAMPA DE ACCESO

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

INVESTIGARIO - BSL3 - PB/N1

Baño accesible

SE FIJARÁ A MURO DE MAMPOSTERIA con TACOS FISCHER*

ACERO 316 PULIDO MATE

LOS PARANTES LLEVAN TAPAJUNTAS EN PISO DE 25mm DE ANCHO

EN ACERO INOX. TERMINACION PULIDO MATE EMPOATRADOS EN 

±0.00 NPTint ±0.00 NPTint

Ai19 Ai20

ALZADO

PLANTA

ALZADO

PLANTA

ALZADO

PLANTA

CORTE

REJILLA DESAGÜE LAVAOJOS

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA PERIL L 3/4" ACERO INOXIDABLE

VARILLAS ACERO INOXIDABLE Ø15mm

TOTALUBICACION 2

TIPO Aib4

INVESTIGARIO - N2

209B - Circulación

83

8
5

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.
OBSERVACIONES

PLANTA

VARILLA Ai Ø15mm

PERFIL L Ai 3/4"

DETALLE CORTE

REJILLA DESAGÜE

esc. 1/5

LAVAOJOS

Taco Ai en 4 esquinas

SEGURO PVC

CAÑO Ø40mm

DETALLE EN PLANTA de 

SUJECCIÓN SUPERIOR  DE BARRA

esc. 1/5

RAMPA PENDIENTE 8%

4.5

1
0

0

9
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NPTE +/- 0.00

+ 1.00

NPTE + 0.20
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PLANTA

ALZADO

DESCRIPCIÓN

CAÑO ACERO INOX. PULIDO Ø40mm e=1.5mm DOBLADO  

con r=10cm Y TRAVESAÑO CAÑO AC. INOX. Ø12mm e=1mm

PLATINA APOYO Ø3mm e=1/8" CON TACO DE GOMA

HORMIGON DE CONTRAPISO 20cm BAJO NPT

OBSERV.

*NOTA: se deberá cumplir con lo establecido en la norma UNIT 200:2014:

TOTALUBICACION 1

TIPO Aic1

CONECTOR - PB

Rampa de acceso

BARANDA RAMPA DE ACCESO

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

ACERO 316 PULIDO MATE

LOS PARANTES LLEVAN TAPAJUNTAS EN PISO DE 25mm DE ANCHO

EN ACERO INOX. TERMINACION PULIDO MATE EMPOATRADOS EN 

Planilla Aberturas

ACERO INOXIDABLE

CALLE RIVERA
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1

2

6

7

4

3

5

Edificio Laboratorios

AP19

1/25

BS UBICADO EN ÁREA DE BIOSEGURIDAD

CONTROL DE ACCESO

CA

Las aberturas identificadas con este código llevarán lectora de tarjeta controlada y/o pulsador

manual de salida según se especifique para cada caso en la planilla correspondiente.

SALIDA DE EMERGENCIA

EM

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REVISIÓN FECHA

ESTRUCTURA
2016

LICITACIÓN ALBAÑILERÍA
2017

DESCRIPCIONMARCA

FECHA

ARQ. ROSARIO SUÁREZ

ARQ. SILVIA VARELA

2ETAPA

JULIO/2017


