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NOTA NOTA 130
Altura 2.85m La unidad ubicada en lab. sala oscura lleva sefial de ocupado (parpado/baliza). La unidad ubicada en el local 206C Sala electrofisiologia lleva vidrio tipo "glass splash" 4mm serigrafiado en La unidad ubicada en el local 009B o0
100 2 unidades, 1izq - 1 der negro. Opacidad 100%, también lleva sefial de ocupado (parpado/baliza) no lleva herraje antipanico.
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TIPO Cb1l| PUERTA BATIENTE + VIDRIO FIJO EN DINTEL
UBICACION | EDIFICIO DE LAB. /PB - N1: TOTAL | lzq.: 2
101B_SSHH MASC. 102B_SSHH FEM. D 9
001B_SSHH MASC. 002B_SSHH FEM. er..
MARCO Marco perimetral, escuadria de eucaliptus. Seccién segun tabique y geometria.
HOJA Bastidor panal con placas de MDF 0,006m interior y exterior.
Cantos en todo el perimetro de eucaliptus tipo Finger Joint 0.01x0.02m
Zébcalo aluminio h=20cm en ambas caras.
Accesorios
) MOVIMIENTO a 3 Pomelas de hierro
w <
2 o O | Juego de manija de aluminio tipo
< =] ] p
g MANIOBRA % 1 ,% HAFELE. Palanca redondeada tipo U.
L O Cerradura de seguridad con bocallave,
T CIERRE 1 frente de hierro niquelado.
,Q, MARCO Eucaliptus Finger-Joint 33mm
o
o VIDRIO Vidrio simple 6mm
@
[a)
S ACCESORIOS Contravidrio
TERMINACI()N Terminacién laminado fendlico en todas las caras, color a definir.
ACCESORIOS Burletes: felpilla de alta densidad.
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion
OBSERVACIONES | Sobre tabiqueria de yeso se debera colocar a cada lado de la puerta
un cafio estructural de refuerzo de 100x100mm sujeto a piso y losa.
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

TIPO

Cb2| PUERTA BATIENTE

UBICACION | EDIFICIO DE LAB. / PB - N1:

TOTAL Izg.: 3
005B_Sala de racks / 109B_Sala de racks

208B_Sala de racks / 206B_Lab. Sala Oscura Der.: 1
MARCO Marco perimetral, escuadria de eucaliptus. Seccién segun tabique y geometria.
HOJA Bastidor panal con placas de MDF 0,006m interior y exterior.
Cantos en todo el perimetro de eucaliptus tipo Finger Joint 0.01x0.02m

Accesorios

%) MOVIMIENTO a 3 Pomelas de hierro
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% CIERRE o 1 Cerradura Fie seg_uridad con bocallave,
frente de hierro niquelado.

TERMINACION Terminacién laminado fendlico en todas las caras, color a definir.
ACCESORIOS Burletes: felpilla de alta densidad.
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

TIPO Cb3| PUERTA BATIENTE 2 HOJAS + VIDRIO FIJO EN DINTEL
UBICACION | EDIFICIO DELAB. /N1 - N2: TOTAL | lzq.: 16
104B/105B/106B/111B/112B/113B/114B/
115B/116B/117B/118B/119B/120B Der.: 16
201B/202B /203B / 204B / 205B / 206C / 207B
/210B/211B/212B/213B/214B/215B/216B
/217B
MARCO Marco tipo cajon en eucalips grandis clear finger joint 2" x 4"
HOJA Eucaliptus Grandis Clear finger joint. Superior y laterales de 2" x 4", inferior de 2" x 6"
con rebaje para vidrio.
Accesorios Portavidrio y contravidrio en eucaliptus grandis clear.
. MOVIMIENTO a 6 Pomelas de hierro
L <
g MANIOBRA E 1 g Juego de manija de al_uminio tipo HAFELE.
o 3 = Palanca redondeada tipo U.
W -
T o Cerradura de seguridad con bocallave, frente de
CIERRE 1 hierro niquelado.
Pasadores de embutir cromados.
,Q, MARCO Tipo cajon. Eucalips grandis clear finger joint 2" x 4"
IS VIDRIO Vidrio simple 6mm - comun para el pafo superior y templado
T para el correspondiente a la hoja de la puerta
[a)
S ACCESORIOS Contravidrio en eucaliptus grandis clear
TERMINACION Terminacion lustre laqueado.
ACCESORIOS Burletes: felpilla de alta densidad.
Llevaran roller con cortina tipo black-out.
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion

OBSERVACIONES | LA MEDIA HOJA PERMANECE NORMALMENTE CERRADA

TODAS LAS MEDIDAS

SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

TIPO Cb3'| PUERTA BATIENTE 2 HOJAS + TABAQUERA EN DINTEL
UBICACION | EDIFICIO DE LAB. / PB: TOTAL | 1zQ.: 2
004B AULA SEMINARIO
008B AULA SEMINARIO Der.: 3
009B AULA
MARCO Marco tipo cajén en eucalips grandis clear finger joint 2" x 4"
HOJA Eucaliptus Grandis Clear finger joint. Superior y laterales de 2" x 4", inferior de 2" x 6"
con rebaje para vidrio.
Accesorios Portavidrio y contravidrio en eucaliptus grandis clear.
MOVIMIENTO a 6 Pomelas de hierro
@ <
L
2 MANIOBRA E 1 g Juego de manija de aluminio tipo HAFELE. Palanca
& <Z( ~ | redondeada tipo U.
w ) 1 Manilla antipanico antienganche (int)
Cerradura de seguridad con bocallave, frente de
CIERRE 1 hierro niquelado.
Pasadores de embutir cromados.
,Q, MARCO Tipo cajon. Eucalips grandis clear finger joint 2" x 4"
IS VIDRIO Vidrio simple 8mm - comun para el pafo superior y templado
T para el correspondiente a la hoja de la puerta
a)
S ACCESORIOS Tabaquera superior con brazo regulador de cierre.
TERMINACION Terminacién lustre laqueado.
ACCESORIOS Burletes: felpilla de alta densidad.
Llevaran roller con cortina tipo black-out.
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion
OBSERVACIONES | LA MEDIA HOJA PERMANECE NORMALMENTE CERRADA
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
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CALLE CERRITO

PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS

3.- SUBESTACION DE UTE
4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

NOTA

Las puertas correspondientes a los SSHH accesibles abren hacia el exterior y llevan pasador

, , 468
90 % 5 109 118 5 118 109 5. .25
m +2.20 92 +2.20 63 +2.20 %
P —— 2 N i g ]
8 . g
: ESTANTE ESTANTE % ESTANTE ESTANTE o
© % o n TABIQUE DE YESO
<
% Z ESTANTE ESTANTE % ESTANTE ESTANTE o TIPO TOl
@ |
[Te] +1.00 8 +1.00 +1.00 % g 8 +1.00 S i
0o \ o o / < -~
VN o S8 o = EjTANTE N ESTANTE o _g ESTANTE alla a ESTANTE ) +
) ESTANTE estante/ % S % TUBULAR DE CHAPA
R - _/ ESTANTE ESTANTE o
o | — ZOCALO ALUMINIO % ) — 7x7cm
® h=20cm en ambas caras B / 9 -
— 4000 NPTint 2000 NPT 2000 NPT / [ MARCO DE EUCALIPTUS
ALZADO ALZADO (=) Z ALZADO A ALZADO ] m mAr FINGER-JOINT
PLANTA PLANTA B PLANTA PLANTA +0.00 NPT NAr N
o © ° % 114 4 113 113 114 25 10 251 3 1
< ™ <
DETALLE
BUNA MARCO
% =% esc. 1/5
TIPO Cb4| PUERTA BATIENTE TIPO Cb5| MUEBLE PLACAR DE PUERTAS BATIENTES TIPO Cb6| MUEBLE PLACAR DE PUERTA BATIENTE TIPO Cb7| MUEBLE PLACAR DE PUERTAS CORREDIZAS
UBICACION EOD;E'%SHDHE:AB- _’b'|°B -NL: TOTAL | Izq.: 2
= ccesible
103B_SSHH Accesible Der.: - UBICACION | EDIFICIO DE LAB. /PB - N1: TOTAL | 4 UBICACION | EDIFICIO DE LAB. /PB - N1: TOTAL | 2 UBICACION | EDIFICIO DE LAB. / PB: TOTAL | 5
101B_SSHH MASC. 102B_SSHH FEM. 003B_SSHH Accesible 006B_Circulacion PB
1B HH MASC. 002B HH FEM. 103B HH A ibl
MARCO Marco perimetral, escuadria de eucaliptus. Seccion segun tabique y geometria. 001B_SS SC. 002B_SS 03B_SS ceesible
HOJA Bastidor panal con placas de MDF 0,006m interior y exterior. ESTRUCTURA | MDF de 20mm enchapado en melaminico color blanco. ESTRUCTURA | MDF de 20mm enchapado en melaminico color blanco. ESTRUCTURA | Alfajias de eucaliptus Finger-Joint de 5x5cm
g?mTS eln tOd.O El_gzrlmetro debeucahptus tipo Finger Joint 0.01x0.02m ESTANTES Placa de MDF de 20mm de espesor, enchapado en melaminico color ESTANTES Placa de MDF de 20mm de espesor, enchapado en melaminico color SEPARADORES | Placas de eucaliptus Finger-Joint de 42mm de espesor.
ocalo alumnio h=2Ucm en ambas caras. blanco. Regulables con pitones de bronce cada 5cm. blanco. Regulables con pitones de bronce cada 5cm.
AcCesorios ESTANTES Placas de eucaliptus Finger-Joint e=25mm Notas:
- o ] . T -TODAS LAS ABERTURAS ESTAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.
MOVIMIENTO 3 pomelas de hierro PUERTAS Ellzr:;(e:zot?%mlggsd:n?bn;rgnci;?spesor, enchapado en melaminico color PUERTAS EII:;:?;%(I\)/Irggsd:f:grgnc:;?spesor, enchapado en melaminico color PUERTAS Placa de eucaliptus Finger-Joint e=25mm. -LAS CANTIDADES, DIVENSIONES Y £JES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.
Brazo Hidraul MOVIMIENTO 4 Riel de perqueo metalico. -LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS HOJAS CORRESPONDIENTES Y DEBERAN ENTREGARSE EN
1 razo Hidraulico @ 2 Ranura embutida en la hoja. OBRA PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTEROS DE CAL O
(9] a o - o MOVIMIENTO 6 Bisagras resorte MOVIMIENTO 3 Bisagras resorte < [a) O | Jaladera circular de embutir en acero CEMENTO.
W | MANIOBRA g1 |8 ;‘fgg:‘; g‘;gﬂ}iﬁfﬁ;rﬂzz’dﬁ? . 0 % ° : : 0 % ° : : ¢ | MANIOBRA El 4 | E| inoxidable. -LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS
é E 1 . Po = MANIOBRA £ 2 F i‘]na:)liic:g;g"cmar fe embutl en acero & MANIOBRA = ! = i\lnacljli%zr;glrcular fe emoutr en acero 1 CIERRE 3 2 Cerradura de seguridad cromada TERMINACION SUPERFICIAL SEGUN PLANILLA
o < Agarradera Horizontal (del lado interior) o Z = . o Z = : -CORTE A 45° PARA MARCOS, CORTE A 90° PARA HOJAS.
w < w < 3
L% © T CIERRE © 1 Cerradura de seguridad cromada T CIERRE © 1 Cerradura de seguridad cromada TERMINACION : L ) -EL CARPINTERO DEBERA INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ARMADO Y
CIERRE 1 Pasadores de embutir cromados. Barniz natural con medio brillo en todas las caras vistas. FIJACION DE LAS ABERTURAS, PIEZAS DE REFUERZO, DE UNIONES, TORNILLERIA, TUERCAS,
TERMINACION Melaminico color blanco en todas las caras vistas TERMINACION Melaminico color blanco en todas las caras vistas - ARANDELAS, ASI COMO LOS TAPONES DE TERMINACION DE PERFORACIONES, ETC.
. PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion
TERMINACION Terminacién laminado fendlico en todas las caras, color a definir. - -
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA
ACCESORIOS Burletes: felpilla de alta densidad. - - '
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion LICITACION ALBANILERIA 2017
X ESTRUCTURA 2016
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. REVISION MARCA | DESCRIPCION FECHA
. . . . . . ” PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
NOTA: se debera cumplir con lo establecido en la norma UNIT 200:2014 (seccién 4.10.4.2) DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
DIRECTOR DGA: COORD. DE EJECUCION ASESOR TERMICO: SERVICIO / OBRA:
ARQ. JUAN péDRO DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARsINO | CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
URRUZOLA ARQ. ADRIANA GORGA ASESOR ELECTRICO: _SEDE SALTO
igg’fgg;;gfg‘;ﬁg@ MOREIRA ING. OCTAVIO ROCHA UBICACION: LAMINA
ASESOR ESTRUCTURA:
ARQ. VICTORIA PEREIRA gggf;gg%gwaf ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n A P 2 2
BA/T((:)HENA/&JI[;\EL;QZE%ETTO ARQ MELENAEINZEN | asesor savmasio DESCRIPCION: ESCALA
BACH. INES PASEYRO RESPONSABLE DE cosTos: | 15 PABLO RICHERO : 1/50
BACH. M. EUGENIA ROCHA | ARQ. ROSARIO SUAREZ | INCENDIO: PLATAFORMA DE INVESTIGACION
ARQ. SILVIA VARELA ARQ. J.P. MERLINO Planillas Aberturas / Muebles FECHA
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