
Ai10

BANCO

ROPA LIMPIA
C5

120x115cm

Ai7

PUERTA CON

CONTROL DE

ACCESO

(SEÑAL DE

OCUPADO)

100x220cm

Ai15

+2.20

+2.80

+3.62

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

VELA RÍGIDA  34mm separación 1m

CIELORRASO DE PLACAS DE YESO

12mm A JUNTA TOMADA ENDUÍDO

Y PINTADO CON 2 MANOS DE PU

BLANCO

ABERTURA Ai15

CON CONTROL DE ACCESO (SEÑAL

DE OCUPADO)

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

VIGA MAESTRA 34mm separación 1.2m

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

MONTANTE 34mm separación 0.40m

NPTI

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

DUCTOS SEGÚN PROYECTO

LLAVE DE PASO

ESFÉRICA

ESTRUCTURA DE H.A.

SEGÚN CÁLCULO

IN/OUT PERSONAS / EQUIPOS

ANTECÁMARA 

102

LABORATORIO P3

101

MURO MAMPOSTERÍA - TIPO MA3

TABIQUE DE YESO DE DOBLE PLACA

VERDE TIPO TA1

DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL

TIPO BOBRICK MODELO B-4262

VF

CUBIERTA (EXT)

TERRAZA ABIERTA

108

PAVIMENTO: PVC HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE EN

ROLLO CON JUNTA TERMOSOLDADA SOBRE CARPETA

DE CEMENTO DE NIVELACIÓN ENCIMA DE CONTRAPISO.

RESISTENCIA MECÁNICA DE 300kg/cm2 - APTO PARA

LABORATORIOS

COLOR: A DEFINIR

ESTRUCTURA DE H.A.

SEGÚN CÁLCULO

INTERRUPTOR LUMINARIAS

ZÓCALO SANITARIO

PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RADIO DECURVATURA =

5cm ALTURA ZÓCALO = 15cm

RESISTENCIA MECÁNICA DE 300kg/cm2

CONTRAPISO

DE HORMIGÓN LIVIANO

LAVAMANOS ACCIONAMIENTO CON PIE

TIPO MEDICLINICS CÓDIGO SNLMP40CS

DISPENSADOR DE JABÓN INCLUIDO

C5

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO VELA

RÍGIDA  34mm separación 1m

CIELORRASO DE PLACAS DE YESO 12mm A JUNTA

TOMADA ENDUÍDO Y PINTADO CON 2 MANOS DE

PU BLANCO

ABERTURA Ai15

CON CONTROL DE ACCESO (SEÑAL DE OCUPADO)

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO VIGA

MAESTRA 34mm separación 1.2m

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO MONTANTE

34mm separación 0.40m

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DUCTOS

INYECCIÓN 25x25cm SEGÚN PROYECTO

DUCHA - H=2m

DISPENSADOR DE JABÓN

TIPO BOBRICK MODELO B-2111

GRIFO MONOCOMANDO CON ACCIONAMIENTO

DE PALANCA

ESTANTERIA C5

ROPA SUCIA - PAPELERA DE DESECHOS

PELIGROSOS

TERMINACIÓN

PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD

(VERDE) DE 12.5mm ENDUIDA Y PINTADA CON PU

+2.20

+2.80

+3.62

NPTI

ESTRUCTURA DE H.A.

SEGÚN CÁLCULO

IN/OUT PERSONAS / EQUIPOS

ANTECÁMARA 

102

DUCHA

103

LABORATORIO P3

101

MURO MAMPOSTERÍA - TIPO MA3

TABIQUE DE YESO DE PLACA VERDE TIPO TA2

PAVIMENTO: PVC HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE

EN ROLLO CON JUNTA TERMOSOLDADA SOBRE

CARPETA DE CEMENTO DE NIVELACIÓN ENCIMA

DE CONTRAPISO. RESISTENCIA MECÁNICA DE

300kg/cm2 - APTO PARA LABORATORIOS

COLOR: A DEFINIR

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DUCTOS

EXTRACCIÓN 20x20cm EN CHAPA DE ACERO

INOXIDABLE CON JUNTA SOLDADA  SEGÚN

PROYECTO

PAPELERA DESECHOS PELIGROSOS

VF

CUBIERTA (EXT)

TERRAZA ABIERTA

108

ESTRUCTURA DE H.A.

SEGÚN CÁLCULO

D3

D3

ZÓCALO SANITARIO

PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RADIO DE

CURVATURA = 5cm ALTURA ZÓCALO = 15cm

RESISTENCIA MECÁNICA DE 300kg/cm2

CONTRAPISO

DE HORMIGÓN LIVIANO

IN/OUT PERSONAS / EQUIPOS

ANTECÁMARA 

102

PUERTA CON

CONTROL DE

ACCESO

(SEÑAL DE

OCUPADO)

100x220cm

Ai15

C3
120x220cm

+2.20

+2.80

+3.62

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

VELA RÍGIDA  34mm separación 1m

CIELORRASO DE PLACAS DE YESO

12mm A JUNTA TOMADA ENDUÍDO

Y PINTADO CON 2 MANOS DE PU

BLANCO

ABERTURA Ai15

CON CONTROL DE ACCESO (SEÑAL DE

OCUPADO)

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

VIGA MAESTRA 34mm separación 1.2m

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

MONTANTE 34mm separación 0.40m

NPTI

TERMINACIÓN

PLACA DE YESO RESISTENTE A LA

HUMEDAD (VERDE) DE 12.5mm ENDUIDA Y

PINTADA CON PU

PÁRPADO / BALIZA

SEÑAL DE OCUPADO

ESTRUCTURA DE H.A.

SEGÚN CÁLCULO

CIRCULACIÓN

106

TABIQUE DE YESO DE DOBLE PLACA

VERDE TIPO TA1

PERCHERO DE ACERO INOXIDABLE

TIPO BOBRICK B-76717

H=1.60m

D UMBRAL

PUERTA

EQUIPOS

SALA DE

107

PAVIMENTO: PVC HOMOGÉNEO

ANTIDESLIZANTE EN ROLLO CON JUNTA

TERMOSOLDADA SOBRE CARPETA DE

CEMENTO DE NIVELACIÓN ENCIMA DE

CONTRAPISO. RESISTENCIA MECÁNICA DE

300kg/cm2 - APTO PARA LABORATORIOS

COLOR: A DEFINIR

ESTRUCTURA DE H.A.

SEGÚN CÁLCULO

P3

LABORATORIO

101

ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN CIRCULAR

HERMÉTICO DE EMBUTIR O ADOSA 2x18W

CON FRENTE DE VIDRIO

CONTRAPISO

DE HORMIGÓN LIVIANO

ZÓCALO SANITARIO

PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RADIO DE

CURVATURA = 5cm ALTURA ZÓCALO =

15cm

RESISTENCIA MECÁNICA DE 300kg/cm2

PUERTA CON

CONTROL

DE

ACCESO

(SEÑAL

DE

OCUPADO)

100x220cm

Ai15

PUERTA CON CONTROL DE

ACCESO (SEÑAL DE OCUPADO)

PUERTA CON CONTROL DE

ACCESO (SEÑAL DE OCUPADO)

E
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C5

ROPA LIMPIA
C5

100x220cm

IN/OUT PERSONAS / EQUIPOS

ANTECÁMARA 

102

Ai15

Ai15

ROPA SUCIA /

PAPELERA

DESECHOS

PELIGROSOS

MATERIALES / ARTICULOS DE LIMPIEZA

PAPELERA DESECHOS NO PELIGROSOS

C15

Ai10

BANCO ACERO

INOXIDABLE

LAVAMANOS

ACCIONAMIENTO

CON PIE

100x220cm

DUCHA

103

LAVAMANOS

ACCIONAMIENTO

CON PIE

AS/DUCTO:

ABASTECIMIENTO

EL /  CANALIZACIONES

EL / TABLERO B

LAVAOJOS

DUCHERO?

EMERGENCIA

ACCIONAMIENTO

CON PIE

RADIO DE GIRO

(CAMARA DE

FLUJO LAMINAR)

X
3

X
3

Y1 Y1

Y2 Y2

X
1

X
1

Ai14

80x220cm

Y3 Y3

LABORATORIO P3

101

SALIDA DE EMERGENCIA

120x220cm

Ai16

CIRCULACIÓN

106

LUMINARIA L4

SIRENA DE ALARMA

H=2.10m

DMA

H=1.50m

DMA

H=1.50m

LABORATORIO P3

101

D3

D4

D3

D2

LUMINARIA L4

LUMINARIA L3

D1

CUBIERTA (EXT)

TERRAZA ABIERTA

108

LUMINARIA L4

LUMINARIA L4

X
2

X
2

RA AT

DIFUSOR ATDIFUSOR AT

DIFUSOR AT

LUMINARIA L3

RA AT

SUBE AA

H5

B20

B21

B22

BSBS

A
i
1
3

33 21

1102

IN/OUT PERSONAS / EQUIPOS

ANTECÁMARA 

102

Ai10
BANCO

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

VELA RÍGIDA  34mm separación 1m

CIELORRASO DE PLACAS DE YESO

12mm A JUNTA TOMADA ENDUÍDO Y

PINTADO CON 2 MANOS DE PU

BLANCO

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

VIGA MAESTRA 34mm separación 1.2m

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

MONTANTE 34mm separación 0.40m

120x220cm

Ai16

CIRCULACIÓN

106

SALIDA DE EMERGENCIA

Ai16 120x220

BANCO ACERO INOXIDABLE - Ai10

APRETE Y

EMPUJE

ESTRUCTURA DE H.A.

SEGÚN CÁLCULO

TABIQUE DE YESO DE DOBLE

PLACA VERDE TIPO TA1

PASE EN LOSA

 SELLADO EN TODO SU PERÍMETRO

(CUMPLE TEST DE HERMETICIDAD Y

PRUEBAS DE HUMO)

PERCHERO DE ACERO INOXIDABLE

TIPO BOBRICK B-76717

H=1.50m

EQUIPOS

SALA DE

107

ZÓCALO SANITARIO

PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RADIO DE

CURVATURA = 5cm ALTURA ZÓCALO = 15cm

RESISTENCIA MECÁNICA DE 300kg/cm2

CONTRAPISO

DE HORMIGÓN LIVIANO

ESTRUCTURA DE H.A.

SEGÚN CÁLCULO

P3

LABORATORIO

101

D3

D3

DMA

H=1.50m

LAVAMANOS

ACCIONAMIENTO CON PIE TIPO

MEDICLINICS CÓDIGO SNLMP40CS

DISPENSADOR DE JABÓN

INCLUIDO

C5

PAVIMENTO: PVC HOMOGÉNEO

ANTIDESLIZANTE

EN ROLLO CON JUNTA TERMOSOLDADA SOBRE

CARPETA DE CEMENTO DE NIVELACIÓN ENCIMA

DE CONTRAPISO. RESISTENCIA MECÁNICA DE

300kg/cm2 - APTO PARA LABORATORIOS

COLOR: A DEFINIR

Ai14

17 18 19
20

1

8

 "

2223 21

Detalle antecámara y muros P3

Notas:

*Los ductos de Acondicionamiento térmico estrán debidamente sellados a fin de cumplir

satisfactoriamente con el test de hermeticidad y pruebas de humo.

*La estructura del cielorraso de yeso deberá de ser reforzada a fin de resistir el trabajo en área

presurizada y garantizar la hermeticidad de los sellados de bioseguridad.

*Las puertas de la antecámara contarán con sellado en dintel y jambas que garantice la

hermeticidad y permitan que el flujo de aire sea el requerido (exclusivamente por el umbral).

PLANTA DETALLE ANTECÁMARA

Esc. 1/25

VISTA Y2 - Esc. 1/25

VISTA X1 - Esc. 1/25VISTA Y1 - Esc. 1/25

L3 - ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN GENERAL DE EMBUTIR EN CIELORRASO DE 60x60 CON LOUVER PARABÓLICO

CON 1 MÓDULO LED

L4 - ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN CIRCULAR HERMÉTICO DE EMBUTIR O ADOSAR 2x18W CON FRENTE DE VIDRIO

DMA= DETECTOR DE HUMO DE MUESTREO POR ASPIRACIÓN

EXTINTOR CON CARGA DE POLVO SECO ABC 4kg

EXTINTOR CON CARGA DE CO2 3,5kg

VISTA X2 - Esc. 1/25

DETALLE

UMBRAL PUERTA

Esc. 1/5

CALLE RIVERA
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CALLE JOSE P. VARELA
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I
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N
E

S

PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1

2

6

7

4

3

5

1/25

ADBSL3-4

31- PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12.5mm ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA PU

32- PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12.5mm ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA

26- REVESTIMIENTO CERÁMICO RECTIFICADO 30 X 60 COLOR BLANCO MATE

23- PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD (VERDE) DE 12.5mm ENDUIDA Y PINTADA CON PU

DE 300kg/cm2

11- ZÓCALO SANITARIO DE PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RESISTENCIA MECÁNICA

02- PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RESISTENCIA MECÁNICA DE 300kg/cm2

01- BALDOSA MONOLÍTICA TIPO BLANGINO 30X30 COLOR A DEFINIR

06- BALDOSONES DE ARENA Y PORTLAND DE 60x60cm Y e=5cm ARMADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA DE 15x15x4.2mm

34- PANELES DE ESPESOR 10cm COMPUESTOS POR 1 NUCLEO DE POLIESTIRENO

ESMALTE SINTÉTICO SEMIMATE EN COLOR BLANCO

EXPANDIDO EPS DE ALTA DENSIDAD TIPO II UNIDO A 2 CHAPAS DE ACERO

GALVANIZADO Y PRE PINTADO, CALIBRE 26, ESPESOR 0.5mm UNIDOS POR

 MEDIO DE ADHESIVO POLIURETÁNICO.

PISO

ZÓCALO

MURO

CIELORRASO

PISO ZÓCALO

MURO
CIELORRASO

03- ALISADO DE ARENA Y CEMENTO LUSTRADO CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL

04- HORMIGON LUSTRADO

05- BALDOSA GRANALLADA DE 30 X 30

12- ZÓCALO MONOLÍTICO 30x7cm

22- REVOQUE PLÁSTICO TIPO SHERTEX

13- ZÓCALO GRANALLADO 30x7cm

35- PANELES DE ESPESOR 15cm COMPUESTOS POR 1 NUCLEO DE POLIESTIRENO

EXPANDIDO EPS DE ALTA DENSIDAD TIPO II UNIDO A 2 CHAPAS DE ACERO

GALVANIZADO Y PRE PINTADO, CALIBRE 26, ESPESOR 0.5mm UNIDOS POR

 MEDIO DE ADHESIVO POLIURETÁNICO.

      PARA CIELORRASO

33- HORMIGÓN VISTO CON CHAPÓN FENÓLICO Y PINTURA DE SILICONA LIQUIDA

27- REVESTIMIENTO TIPO VENECITA COLOR A DEFINIR

24- PLACA DE YESO DE 12.5mm ENDUIDA Y PINTADA CON PINTURA TIPO INCALEX DULUX

SUPERLAVABLE SEMI-MATE PARA INTERIORES COLOR A DEFINIR

25-HORMIGÓN VISTO CON CHAPÓN FENÓLICO Y PINTURA DE SILICONA LIQUIDA

21- REVOQUE ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA PU

28- PLACA DE EUCALIPTUS FINGER JOINT CEPILLADA e=2cm CON PROTECTOR INCOLORO.

20- REVOQUE ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA TIPO INCALEX DULUX SUPERLAVABLE SEMI-MATE

07- CANTO RODADO

 CON JUNTA DE VIDRIO 6mm

08- LOSETA GRANÍTICA 30x30 DE 20 PANES TIPO BLANGINO COLOR GRIS CLARO

09- PAVIMENTO PODOTÁCTIL TIPO BLANGINO 30x30 DE ALERTA O DIRECCIONAL.

LABORATORIO BSL3

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
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