
CA

1 FREEZER COMÚN

VERTICAL

Retiro de pared 5cm

FREEZER -86

H=1,96m

H=1,80m

PL4

18x40cm

PL1

18x40cm

LAVAMANOS

ACCIONAMIENTO

CON PIE

PCR EN

TIEMPO REAL

BAÑO

TERMOSTATIZADO

CON AGITACIÓN

H=1,96mFREEZER -80

Retiro de pared 10cm
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1 INCUBADORA DE DIÓXIDO DE

CARBONO

CO2 PARA CULTIVO CELULAR

H=0,68m

MICROSCOPIO

INVERTIDO

BIOLÓGICO

MICROSCOPIO

INVERTIDO

BIOLÓGICO
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PUERTA DE EMERGENCIA

HERRAJE ANTIPÁNICO

AS/DUCTO:

ABASTECIMIENTO

AA/DUCTO

RETORNO
EL/TABLERO

PL5

18x20cm

PL8

18x80cm

33 21
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33 22
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31/3 21

1102

C3

A
i
1
1

33 21

1102

33 21

1102

E22

MUROS (PÓRTICO)

PARA SELLO

BIOLÓGICO AUTOCLAVE

VORTEX

PUERTA CON CONTROL DE

ACCESO (SEÑAL DE OCUPADO)

PUERTA CON CONTROL DE ACCESO

(SEÑAL DE OCUPADO)

C5

33 21

1102

120x220cm

108x60cm

100x220cm

120X120cm
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Retiro de pared 10cm

LAVAOJOS / DUCHERO

EMERGENCIA

ACCIONAMIENTO

CON PIE

LAVAOJOS EMERGENCIA

ACCIONAMIENTO CON PIE

DESAGUE SISTEMA ESTÁTICO

PILETA Y MESADA DE AI:

pileta 50X60cm

PROF.50cm

AGUA FRÍA

AGUA CALIENTE

PCR CON

GRADIENTE

SISTEMA DE

PURIFICACIÓN

DE AGUA

SECADORA DE

NATERIALES

LAVAVAJILLA

H=0,85m

CABINA DE SEGURIDAD

BIOLÓGICA (CBS) Thermo

Forma, serie 1300 A2

H=1,52m
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CENTRÍFUGA

REFRIGERADA DE

ALTA VELOCIDAD

VORTEX

PROYECCIÓN MUEBLE AÉREO
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RADIO DE GIRO

(CAMARA DE FLUJO

LAMINAR)

RADIO DE GIRO

(CAMARA DE FLUJO

LAMINAR)

EXTINTORES

PL2

20x80cm

PL3

18x40cm

PL6

18x40cm

PL7

18x40cm

PL9

18x80cm

A5

Ai16

Ai12

31
21

1102

C16

C1

Ai6

C16

Ai4

C10

E9 E8

C1

E19

AREA = 4.0 m²

SALA DE EQUIPOS

107

33 21

1102

CIRCULACION

106

Ai6

Ai6

C3

Ai7

AREA = 11.20 m²

LAB P2/MIX

105

A
i
1
1

31/3 21

1102

E16

E12

Ai5

C11

DE MATERIALES

SALA LIMPIEZA 

104

Ai17

 IN/OUT PERSONAS/EQUIPOS

ANTECÁMARA 

102

LABORATORIO BSL3

101

E21

E18

E11

E13

E6

E7

E5 E1

Ai8

E7

TERRAZA CUBIERTA

114

ÁREA DE BIOCONTENCIÓN

Ai24

AUTOCLAVE

1500kg

E17

_BOCA DE

 INCENDIO

E1

1 INCUBADORA DE DIÓXIDO DE

CARBONO

CO2 PARA CULTIVO CELULAR

H=0,68m

E5

Ai9

E6

Ai15

137x205cm

216x60cm

90x220cm

120x220cm

120x220cm

PC1

90x18cm

_PUERTA CORTAFUEGO 90 MINUTOS

_HERRAJE ANTIPÁNICO

_CONTROL DE ACCESO

120x220cm
Hc1

90x220cm

CIRCULACION

106

0
.
9

6
 
(
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R
T

R
U

R
A

)

0
.
1

2

MATERIALES IN Y OUT

AUTOCLAVE

105x120cm

0
.
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6
 
(
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B
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A
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0
.
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0.47

0.4
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C
A
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O
 
D

E
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O

ROPA LIMPIA
C5

Ai17

Ai15

ROPA SUCIA /

PAPELERA

DESECHOS

PELIGROSOS

MATERIALES / ARTICULOS DE LIMPIEZA

PAPELERA DESECHOS NO PELIGROSOS

C15

Ai10

BANCO ACERO

INOXIDABLE

LAVAMANOS

ACCIONAMIENTO

CON PIE

100x220cm

DUCHA

103

Ai14

80x220cm

LUMINARIA L4

DMA

H=1.50m

LUMINARIA L4

LUMINARIA L4

LUMINARIA L4

B14
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B15

B16
B17

B18

B18

B19

B19

B13

B13

B12

B12

B20

B21

B22

B11

1 Rj 11

2 Rj 45

2 Rj 45
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LUMINARIA L1

LUMINARIA L4

1

2

43

VISTAS

LUMINARIA L1 LUMINARIA L1

LUMINARIA L1

DIFUSOR AT

DIFUSOR ATDIFUSOR AT

DIFUSOR AT DIFUSOR AT DIFUSOR AT

DIFUSOR AT

DIFUSOR AT

DIFUSOR AT

RA AT

RA AT

RA AT

RA AT

RA AT

RA AT

RA ATRA AT

LUMINARIA L3 LUMINARIA L3

LUMINARIA L3

DIFUSOR AT

IN

CA

IN

EM

SELLO

BIOSEGURIDAD

A3

226x60cm

A3

226x60cm

DIFUSOR AT

DIFUSOR ATDIFUSOR AT

DIFUSOR AT

DIFUSOR AT

AREA = 4.0 m²

SALA DE DETECCIÓN

108

137x80cm

137x205cm

LUMINARIA L3 LUMINARIA L3

LUMINARIA L3

LUMINARIA L3LUMINARIA L3

LUMINARIA L3 LUMINARIA L3 LUMINARIA L3 LUMINARIA L3

Ai7

MA1

MA1

T
A

3

T
A

3

T
A

3

TA3

LUMINARIA L1

Ai12

216x60cm

Ai8

Ai9

PC3

180x18cm
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REVESTIMIENTO DE CHAPA DE ALUZINC PERFORADA TIPO SOFTWAVE 25 (VER DETALLE)
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CONTRO DE ACCESO

PORTERO ELÉCTRICO

BS

BS

BSBS

R
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A

Ai22

BS

H5

C12

C12

Ai13

Ai1

L
U
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I
N
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R

I
A
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6
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A

 
L

6

A46

A46

A42

A43

A44

A44

A45

A47

A38

A39

A39

A40

A40

A41

A35

A50 A50 A49

A48

A49

1 Rj 11

2 Rj 45

1 Rj 11

2 Rj 45

1 Rj 11 2 Rj 45

2 Rj 45

1 Rj 11

CCTVCCTV

ESTACIÓN MANUAL

DE ALARMA DE INCENDIO

H=1.20mts

DMA

H=1.50m

SIRENA DE ALARMA

H=2.10m

Ai9 Ai9

LUMINARIA L1

CABINA DE SEGURIDAD

BIOLÓGICA (CBS) Thermo

Forma, serie 1300 A2

H=1,52m

AA/DUCTO

E23

CALEFÓN

60L

VIGA INVERTIDA

VE-01

PC1

PC3

PL5

18x40cm

PL7

18x40cm

PL9

18x80cm

VIGA INVERTIDA

CORRESPONDE AL ÁREA DE BIOCONTENCIÓN EN NIVEL 1

p

e

n

d

.

1

.

5

%

pend.1.5%

E23

CALEFÓN

60L

VIGA INVERTIDA

AC-01

VE-02

C-01

AC-02

PC1

PC3

PL8

18x80cm

PL3

18x40cm

PL5

18x40cm

PL7

18x40cm

PL9

18x80cm

35 21

-03

TERRAZA DE EQUIPOS

202

SALA DE EQUIPOS

201

PL2 20x80cm

TERRAZA

203

PL4

18x40cm

PL1

18x40cm

PL6

18x40cm

MA1

MA1

MA1

M
A

1

M
A

6

EL/TABLERO

GENERAL DE PISO

AA/ DUCTO

RETORNO

A6 680x205cmA6 680x205cm

LUMINARIA L5LUMINARIA L5

LUMINARIA L5 LUMINARIA L5

LUMINARIA L5LUMINARIA L5

Secundaria Des.AA 63

Agua Fria Presurizada 63

C-01

E23

Ventilación 50

RP

RP

CALEFÓN

60L

CALEFÓN

60L

C
A

5432
1
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U

R
O
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DRENAJES

D
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A

E
X

T
.
 
3
,
5
 
y
 
4
k
g

DRENAJES

DRENAJES

33 22

1305

_PUERTA CORTAFUEGO 90 MINUTOS

_HERRAJE ANTIPÁNICO

_CONTROL DE ACCESO

120x220cm
Hc1

DRENAJES

A7

249x60cm

C8

C8

C8

C7

ESTACIÓN MANUAL

DE ALARMA DE INCENDIO

H=1.20mts

DETECTOR DE MUESTREO

POR ASPIRACIÓN

H=1.50mts

DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO

UBICADO EN AMBIENTE

DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO

UBICADO EN AMBIENTE

2 CHIMENEAS de Acero Inoxidable
Ai23

Velocidad de descarga 15m/seg. (3000fpm)

Descarga de ventilador a +5.00 / +8.00m

sobre nivel de techos

EL/TABLERO AA

PLANTA NIVEL 1 - P3

AREA DE BIO-CONTENCIÓN

PLANTA NIVEL 2 - P3

SALA DE EQUIPOS

CA

IN

EM

PE

Control de Acceso

Indicador de Ocupado

Puerta de Emergencia

Portero Eléctrico

Extintor con carga de polvo seco ABC 4kg

Extintor con carga de CO2 3,5kg

Nota: La estructura del cielorraso de yeso deberá de ser reforzada a fin de resistir el trabajo en

área presurizada y garantizar la hermeticidad de los sellados de bioseguridad.

Planta área bioseguridad

CALLE RIVERA

C
A

L
L

E
 
C

E
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R
I
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O

CALLE JOSE P. VARELA

C
A

L
L

E
 
M

I
S

I
O

N
E

S

PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1

2

6

7

4

3

5

ADBSL3-1

1/25

31- PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12.5mm ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA PU

32- PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12.5mm ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA

26- REVESTIMIENTO CERÁMICO RECTIFICADO 30 X 60 COLOR BLANCO MATE

23- PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD (VERDE) DE 12.5mm ENDUIDA Y PINTADA CON PU

DE 300kg/cm2

11- ZÓCALO SANITARIO DE PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RESISTENCIA MECÁNICA

02- PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RESISTENCIA MECÁNICA DE 300kg/cm2

01- BALDOSA MONOLÍTICA TIPO BLANGINO 30X30 COLOR A DEFINIR

06- BALDOSONES DE ARENA Y PORTLAND DE 60x60cm Y e=5cm ARMADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA DE 15x15x4.2mm

34- PANELES DE ESPESOR 10cm COMPUESTOS POR 1 NUCLEO DE POLIESTIRENO

ESMALTE SINTÉTICO SEMIMATE EN COLOR BLANCO

EXPANDIDO EPS DE ALTA DENSIDAD TIPO II UNIDO A 2 CHAPAS DE ACERO

GALVANIZADO Y PRE PINTADO, CALIBRE 26, ESPESOR 0.5mm UNIDOS POR

 MEDIO DE ADHESIVO POLIURETÁNICO.

PISO

ZÓCALO

MURO

CIELORRASO

PISO
ZÓCALO

MURO
CIELORRASO

03- ALISADO DE ARENA Y CEMENTO LUSTRADO CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL

04- HORMIGON LUSTRADO

05- BALDOSA GRANALLADA DE 30 X 30

12- ZÓCALO MONOLÍTICO 30x7cm

22- REVOQUE PLÁSTICO TIPO SHERTEX

13- ZÓCALO GRANALLADO 30x7cm

35- PANELES DE ESPESOR 15cm COMPUESTOS POR 1 NUCLEO DE POLIESTIRENO

EXPANDIDO EPS DE ALTA DENSIDAD TIPO II UNIDO A 2 CHAPAS DE ACERO

GALVANIZADO Y PRE PINTADO, CALIBRE 26, ESPESOR 0.5mm UNIDOS POR

 MEDIO DE ADHESIVO POLIURETÁNICO.

      PARA CIELORRASO

33- HORMIGÓN VISTO CON CHAPÓN FENÓLICO Y PINTURA DE SILICONA LIQUIDA

27- REVESTIMIENTO TIPO VENECITA COLOR A DEFINIR

24- PLACA DE YESO DE 12.5mm ENDUIDA Y PINTADA CON PINTURA TIPO INCALEX DULUX

SUPERLAVABLE SEMI-MATE PARA INTERIORES COLOR A DEFINIR

25-HORMIGÓN VISTO CON CHAPÓN FENÓLICO Y PINTURA DE SILICONA LIQUIDA

21- REVOQUE ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA PU

28- REVESTIMIENTO DE MDF 18mm ENCHAPADO EN MELAMINICO HAYA

20- REVOQUE ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA TIPO INCALEX DULUX SUPERLAVABLE SEMI-MATE

07- PIEDRA PARTIDA

 CON JUNTA DE VIDRIO 6mm

LABORATORIO BSL3

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REVISIÓN FECHA

ESTRUCTURA
2016

LICITACIÓN ALBAÑILERÍA
2017

DESCRIPCIONMARCA

FECHA

ARQ. ROSARIO SUÁREZ

ARQ. SILVIA VARELA

JULIO/2017

ETAPA 2


