REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el codigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud" (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.

REFERENCIA VIA DE ESCAPE

Puerta batiente de una hoja, con herraje antipanico.
En el sentido de la evacuacion, abre mediante una barra antipanico .
En el sentido opuesto, no se posibilita el acceso.

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERATIVO.

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el codigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud" (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518
JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.
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TIPO Ail5| PUERTA HOJA SIMPLE TIPO Ail6| PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA TIPO Ail7 | BATEA PARA DUCHA / LAVAOJOS TIPO Ai21| BARRA FIJA DE APOYO EN "L"
UBICACION | MAB- BSL3 -N1 TOTAL | 2 UBICACION | LAB- BSL3 - N1 TOTAL | 1 UBICACION | LAB- BSL3-N1 TOTAL | 1 UBICACION | LAB- BSL3-NL TOTAL | 1
102_Antecamara IN/OUT 106_Circulacién 101_Area de bioseguridad 112_Bafio Accesible
ESTRUCTURA FIJACION Amure a estructura metdlica de yeso. ESTRUCTURA ANCLAJE Grapas de amure de acero inoxidable @8mm DESCR|PC|ON Batea realizada en chapa plegada de Acero inoxidable i ~ _
calidad AISI 316 DESCRIPCION CANO ACERO INOX. PULIDO @40mm e=1.5mm
MARCO Tipo cajon. De Acero inoxidable MARCO Chapa plegada de acero inoxidable calibre 18 150x50mm
CON ARO TERMINACION @6cm
MATERIAL Acero inoxidable calidad AISI 316 - Calibre 20 - 1 1/2" x 2" MATERIAL Acero inoxidable calidad AISI 316 - Calibre 20 - 1 1/2" x 2" . . ) L. .
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion OBSERV. SE FIJARA A MURO DE MAMPOSTERIA con TACOS FISCHER*
HOJA MATERIAL:Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316 HOJA MATERIAL:Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316 . .
o o OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
SECCION: Calibre 20 SECCION: Calibre 20
3 Bisaaras de acero inoxidable 3 Bisaoras de acero inoxidable *NOTA: se debera cumplir con lo establecido en la norma UNIT 200:2014:
%) MOVIMIENTO 1 B 9 - MOVIMIENTO 1 B 9 i "Las agarraderas deben estar fijadas firmemente y deben soportar una fuerza minima
I'-1>J 9( razo neumatico ﬂ 9( razo neumatico de 150 kg aplicada en la posicion mas desfavorable, sin doblarse ni desprenderse.
a o 2 a O . - ) ) i
S | MANIOBRA E| 1 | &| Llevapicaporte de acero inoxidable calidad AISI 316 £ | MANIOBRA £| 1 | &| Manillaantipanico antienganche (int) Se recomienda que los extremos de las agarraderas sean curvados a los efectos de
o <z( = o <z( = evitar posibles enganches.
W [}
T CIERRE © - T CIERRE © 1 Cerradura de seguridad tipo STAR
o o MARCO Acero inoxidable ) o MARCO Acero inoxidable
14 14
oz oz
S% | VIDRIO Doble Vidrio templado 4mm coplanar en ambas caras S% | VIDRIO Vidrio templado 4mm coplanar a cara interior
TERMINACION Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate TERMINACION Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion
OBSERVACIONES Puerta con control de acceso (sefial de ocupado). Lleva lectora de tarjeta controlada OBSERVACIONES Puerta con control de acceso y portero eléctrico.
en un sentido. Lleva pulsador manual de salida del lado no controlado. Lleva lectora de tarjeta controlada en un sentido. Lleva pulsador
Llevara cartel indicador de ingreso a area BSL3. manual de salida del lado no controlado.
Contaran con sellado en dintel y jambas que garantice la hermeticidad y permitan
que el flujo de aire sea el requerido (exclusivamente por el umbral).
Las aberturas deberan ensayarse luego de colocadas para garantizar su TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
hermeticidad . Ensayo: Prueba de humo (ver memoria) BS UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

CA\| CONTROL DE ACCESO BS| usicaDO EN AREA DE BIOSEGURIDAD

TACO Ai EN LAS 4 ESQUINAS
PERFIL "L" Ai 3/4"
VARILLA Ai @15mm
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DETALLE REJILLA DE DESAGUE_CORTE

ALZADO

PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
3.- SUBESTACION DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
.- CONECTOR

.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

~N o u

BS UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD

CA| CONTROL DE ACCESO

Las aberturas identificadas con este cddigo llevaran lectora de tarjeta controlada y/o pulsador
manual de salida segun se especifique para cada caso en la planilla correspondiente.

E M| sALIDA DE EMERGENCIA

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el cédigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud” (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518
JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.

PLANTA

TIPO Ai22 | REJILLA DESAGUE

LAB. BSL3 - N1

104 Sala de limpieza de materiales
108 Sala de deteccion

109 Sala de extraccion

UBICACION TOTAL | 3

ESTRUCTURA PERIL L 3/4" ACERO INOXIDABLE
VARILLAS ACERO INOXIDABLE @15mm

DESCRIPCION

Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion

PROTECCION

OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

130
IS
PLANTA
TIPO Ai23| CHIMENEAS ACERO INOX.
UBICACION | WAB- BSL3 -N2. TOTAL | 1
201 Sala de equipos

DESCRIPCION Chimenea modular de doble pared

Pared interior de acero inoxidable 316 pulido @45cm e=1.5mm

Pared exterior en acero inoxidable 316

Aislamiento lana de roca 30mm
OBSERV. Ver amure en lamina de detalle de estructura
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@ ; ? EQUIPO ABLANDADOR

A INSTALAR SOBRE

LA PLATAFORMA.

(SUMINISTRADO POR HOGNER)

PESO APROXIMADO 80kg A VERIFICAR
CON HOGNER

—

60 ,

ALZADO

Lleva "Pollerin" en encuentro con cubierta de isopanel

Se debera garantizar la estanqueidad del sistema
Debera ensayarse luego de instalada para garantizar su hermeticidad.
Ensayo: Prueba de humo (ver memoria)

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

PROTECCION

Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion

7

ALZADO LATERAL

ALZADO FRONTAL

PLANTA

ABLANDADOR

DE AGUA /60—~
TIPO Ai24 | PLATAFORMA DE SOPORTE DE EQUIPO ABLANDADOR
DE AGUA (DENTRO DE AUTOCLAVE)
UBICACION | WAB-BSL3-N1 TOTAL | 1
101_Area de bioseguridad (dentro de
autoclave)
DESCRIPCION Platea realizada en chapa plegada de Acero inoxidable

calidad AISI 316

Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion

PROTECCION

OBSERVACIONES | cCoordinar requerimientos con Empresa HOGNER (suministradora del autoclave)

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

NOTA

Se debera de preveer refuerzo en estructura de tabique de yeso para soportar el elemento Ai24 (peso
aproximado 80kg a verificar con Hogner).

BS UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD

LICITACION ALBANILERIA 2017
ESTRUCTURA 2016
REVISION MARCA DESCRIPCION FECHA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
DIRECTOR DGA COORD. DE EJECUCION SESO cO, SERVICIO / OBRA:
5 ASESOR TERMICO:
ARQ. JUAN PEDRO DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARsINO | CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
URRUZOLA Qgg.EAI\EEMNA GORGA | 4ersor ELECTRICO: _SEDE SALTO
EQUIPO DE PROYECTO: ING. OCTAVIO ROCHA . LAMINA
ARQ. HORACIO FLORA UBICACION:
RESPONSABLE DE ASESOR ESTRUCTURA: . A P 2 1
ARQ. VICTORIA PEREIRA | PROYECTO: ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n
BAESHRNA}\JI[;\iLI;ZE?DETTO ARQ MELENAREINZEN ASESOR SANITARIO: DESCRIPCION: ESCALA
BACH: INES PASEYRO RESPONSABLE DE cosTos: | 15 PABLO RICHERO SC .c ON: 1/25
_ Laboratorio BSL3
BACH. M. EUGENIA ROCHA | ARQ. ROSARIO SUAREZ | /NCENDIO: .
ARQ. SILVIA VARELA ARQ. J.P. MERLINO Planilla Aberturas FECHA
ACERO INOXIDABLE JULIO/2017




