DE YESO VELA RIGIDA 34mm
separacion Tm

ESTRUCTURA CIELORRASO
DE YESO VIGA MAESTRA

ESTRUCTURA CIELORRASO
34mm separacion 1.2m

LANA DE VIDRIO, e:25mm
DENSIDAD 14kg/m3

CIELORRASO DE PLACAS DE

DE YESO MONTANTE 34mm
YESO 12mm A JUNTA
TOMADA ENDUIDO Y

separacion 0.40m
PINTADO CON 2 MANOS DE

ESTRUCTURA CIELORRASO
PU BLANCO
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REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el codigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud" (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834
JS6-Non-Halogenated Latex- Based Elastomeric Sealant ASTM C920
JS7-100% Silicone Aluminum Finish ASTM C920

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
3.- SUBESTACION DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

REFERENCIAS
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CIELORRASOS

TIPO 1- AREA DE BIOCONTENCION

CIELORRASO SUSPENDIDO A JUNTA TOMADA

ESTRUCTURA: ENTRAMADO DE PERFILES METALICOS A LOS QUE SE ATORNILLA LAS PLACAS
DE YESO DE 12.5mm DE ESPESOR CON TORNILLOS AUTOROSCANTES, SEGUN ESPECIFICACION
DEL FABRICANTE. VIGAS MAESTRAS CADA 1.20m TOMADAS DE VELAS RIGIDAS CADA METRO,
PARRILLA DE SOLERAS DE 70mm DE ALTURA.

AISLACION: SOBRE EL CIELORRASO SE COLOCARA UN MANTO FONO ABSORBENTE DE LANA DE
VIDRIO DE 25mm DE ESPESOR Y 14 k/m3 DE DENSIDAD.

TERMINACION: PINTURA POLIURETANICA DOS MANOS COLOR BLANCO. SE APLICARAN DONDE
SEA NECESARIO, CANTONERAS, ANGULOS DE AJUSTE, ETC.

OBS.: NO LLEVA BUNA PERIMETRAL.

LAS UNIONES DE PLACAS SE REALIZARAN CON CINTA Y ENDUIDO RESULTANDO INVISIBLES.

TIPO 2: CIELORRASO

ESTRUCTURA:PLACAS DE 12.5 mm DE ESPESOR QUE SE ATORNILLARAN A LA ESTRUCTURA DE
CHAPA GALVANIZADA N°24 CON TORNILLOS AUTO-ROSCANTES N°2 (VIGAS MAESTRAS,CADA 1.20
m TOMADAS DE VELAS RIGIDAS CADA METRO Y PARRILLA DE SOLERAS DE 70mm DE ALTURA)
ACCESORIOS:EL ACABADO Y TERMINACIONES APLICANDO DONDE SEA
NECESARIO,CANTONERAS,ANGULOS DE AJUSTE,SIN BUNA PERIMETRAL,CINTA DE PAPEL,CINTA
DE MALLA,CINTA DE FLEJE METALICO,MASILLA PARA LUEGO ENDUIR Y PINTAR,COLOR BLANCO
EN TODOS LOS CASOS SALVO INDICACION EN CONTRARIO DE LA SUPERVISION DE OBRA.
AISLACION:MANTO FONO ABSORBENTE DE LANA DE VIDRIO DE 25 mm DE ESPESOR Y 14k/m3
DENSIDAD.

TERMINACION: PINTURA POLIURETANICA DOS MANOS COLOR BLANCO.

AREA SIN CIELORRASO

MUROS FRONTERA-BIOCONTENCION

MUROS EXTERIORES
TABIQUES DE YESO
ABERTURAS
ELECTRICO/LUMINARIAS
——

ARTEFACTO DE ILUMINACION EMBUTIDO CON MARCO FIJO DE ACERO INOXIDABLE HERMETICO
DESMONTABLE CON VIDRIO SATINADO CON 2 TUBOS T5 DE 54W.

ARTEFACTO DE ILUMINACION GENERAL DE EMBUTIR EN CIELORRASO DE 60x60 CON LOUVER
PARABOLICO CON 1 MODULO LED .

]

ARTEFACTO DE ILUMINACION CIRCULAR HERMETICO DE EMBUTIR O ADOSAR 2x18W CON FRENTE
DE VIDRIO.

TERMICO/ DIFUSORES Y RETORNOS

-

D1- DIFUSOR INYECCION TITUS PSS 24x24"
D2- DIFUSOR INYECCION ACERO INOXIDABLE-SS 24x24.

-1

R1-REJA RETORNO/EXTRACCION TITUS 50r 12x12"
R2- REJA EXTRACCION ACERO INOXIDABLE TITUS 50R-SS 14x14".

EQUIPO SPLIT. UNIDAD INTERIOR TIPO CASETE.

INCENDIO/ DETECCION

G DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO UBICADO EN AMBIENTE.

NOTAS

1.- TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA.
2.- SE INDICAN LOS DETECTORES DE HUMO UBICADOS EN EL CIELORRASO. LOS DETECTORES SOBRE
CIELORRASO COINCIDEN CON LOS ANTERIORES.

3.- LAS PAREDES SOBRE EL NIVEL DEL CIELORRASO SE PINTARAN CON DOS MANOS DE PINTURA POLIURETANICA.
4.- LOS NIVELES DE CIELORRASO SE REFIEREN AL NIVEL DE PISO TERMINADO.

5.- SE COORDINARAN TODAS LAS INSTALACIONES Y PUESTAS TALES COMO LUMINARIAS, REJAS DE AIRE, ETC.
PREVIO A SU MONTAJE.

6.- SE RESPETARAN EN TODOS LOS CASOS LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

7.- EN LAS REJAS O DIFUSORES MONTADOS SOBRE LOS CIELORRASOS DE YESO SE UTILIZARAN MARCOS
ADAPTADORES TIPO MODELO SMF DE TUTTLE & BAILEY.

LICITACION ALBANILERIA

2017

ESTRUCTURA 2016
REVISION MARCA DESCRIPCION FECHA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
DIRECTOR DGA COORD. DE EJECUCION SESO co. SERVICIO / OBRA:
5 . ASESOR TERMICO:
ARQ. JUAN PEDRO DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARsING | CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
URRUZOLA Qg?zé ?S:IANA GORGA | 4orsor £LECTRICO: _SEDE SALTO
EQUIPO DE PROYECTO: ING. OCTAVIO ROCHA . LAMINA
ARQ. HORACIO FLORA UBICACION:
RESPONSABLE DE ASESOR ESTRUCTURA: o
ARQ. VICTORIA PEREIRA | PROYECTO: ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n ADB S L3_3
ARQ. RAUL BUZO ARQ. HELENA HEINZEN | 4oc 0 canimarior
BACH. NADIA REPETTO g . ESCALA
BACH. INES PASEYRO RESPONSABLE DE COSTOS: | TS PABLO RICHERO DESCRIPCION: /50
BACH. M. EUGENIA ROCHA | ARQ. ROSARIO SUAREZ | /NCENDIO: LABORATORIO. BSL3
ARQ. SILVIA VARELA ARQ. J.P. MERLINO Planta instalaciones por FECHA
cielorrasos JULIO/2017




