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CALLE JOSE P. VARELA
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
3.- SUBESTACION DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

REFERENCIAS

LABORATORIO DE GENETICA

_EQUIPAMIENTO

[MOI] MESADAS COMON DE ESTRUCTURA METALICA
VER PLANILLA

[M0Z] MESADAS COMON DE ESTRUCTURA METALICA
VER PLANILLA

[MO3] MESADAS COMON DE ESTRUCTURA METALICA
VER PLANILLA

MESADAS COMON DE ESTRUCTURA METALICA
VER PLANILLA

[MO6] MESADAS C/PILETA SIMPLE
DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316
VER PLANILLA

_TERMINACIONES

PISO | ZOCALO
CIELORRASO | PAREDES
PISO ‘017 BALDOSA MONOLITICO TIPO BLANGINO 30X30cm COLOR A DEFINIR
[o2— o

266410 11~ TP0 SANTARID

WURO |21~ REVOGUE ENDUDO Y PINTADO CON PU I

| 25— TABIQUE DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD (VERDE) |

C\ELDRRASD‘JF HORMIGON VISTO DE CHAPONES FENOLICOS Y PINTURA DE SILICONA uo!
ALTURA=3,00m
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@ DATOS-TELEFONO.

LICITACION ALBANILERIA 2017
ESTRUCTURA 2016
REVISION MARCA | DESCRIPCION FECHA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGA. COORD. DE EJECUCION SESO! co: SERVICIO / OBRA:
5 . ASESOR TERMICO:

ARQ. JUAN PEDRO DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARSINO [ CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
URRUZOLA Qggﬁgimm GORGA | 4srsoR ELECTRICO: _SEDE SALTO
EQUIPO DE PROYECTO: ING. OCTAVIO ROCHA - LAMINA
ARQ. HORACIO FLORA UBICACION:

RESPONSABLE DE ASESOR ESTRUCTURA: . 3
ARQ. VICTORIA PEREIRA | PROYECTO: ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n A I )
ARQ. RAUL BUZO ARQ. HELENA HEINZEN

ASESOR SANITARIO:

BACH. NADIA REPETTO . ESCALA
BAGH. INES PASEYRO | RESPONSABLE D cosTos: | TS: PABLO RICHERO DESCRIPCION: ) 125
BACH. M. EUGENIA ROCHA | ARQ. ROSARIO SUAREZ | INCENDIO: PLATAFORMA DE INVESTIGACION

ARQ. SILVIA VARELA ARQ. J.P. MERLINO Planta detalle laboratorio FECHA

JULIO/2017




