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Escalon

de HA visto

con chapon fenolico

Estructura mallalur

Buña de aluminio

2 x 2cm

Buñas en HA

antideslizantes  1x1 cm
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T1 Ø 22

SON 20 ESCALONES DE

28cmX18cm

PLANTA TRAMO

SEGUNDO PISO

PRIMER PISO

ESC. 1.25
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CONECTOR

10987654
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T1 Ø 22

VACIO SOBRE PLANTA BAJA
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T1 Ø 22

SON 20 ESCALONES DE

28cmX18cm

PC4
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T1 Ø 22

VACIO SOBRE PLANTA BAJA

9

Hc2

Hc3

Ac2

Hc2

Hc3

Ac2

Hc5

T1 Ø 22

T1 Ø 22

PLANTA TRAMO

PRIMER PISO

PLANTA BAJA

ESC. 1.25

CORTE 1-1

ESC. 1.25

PARANTE TUBO 2"X1"
PASAMANO TUBO Ø4cm

PARANTE TUBO 2"X1"

VARILLA Ø 10

PLANCHUELA 2"x 5mm

ESCALON DE HA

(ver detalle)

Hc2

Hc2

Hc4

Hc5

NPT +50.00

+50.36

ESCALON EN CHAPA LABRADA 4mm

T1 Ø 22

DESCANSO EN CHAPA

LABRADA 4mm

+53.60+53.60

+56.84

VIGA ZANCA

PNC 18

(Ver planos de estructura)

VIGA ZANCA

PNC 18

(Ver planos de estructura)

ESCALON DE HA

(VER DETALLE)

D2

D3

D
1

D
2

D
3

D
1

D
2

D
3

D
4

D
4

D
4

DESCANSO Y ESCALONES

EN CHAPA LABRADA 4mm

DESCANSO Y ESCALONES

EN CHAPA LABRADA 4mm

DESCANSO EN CHAPA

LABRADA 4mm

DESCANSO EN CHAPA LABRADA 4mm

DESCANSO EN CHAPA

LABRADA 4mm

+51.80

+56.84

+55.04

D4

D1

Hc7

Hc7

Hc6

+53.42

+56.66

+53.60

Hc4

(Hc4 UBICADA EN N1)

01

LOCAL 109

CONECTOR

+53.60

LOCAL 109

CONECTOR

+50.00

LOCAL 004

CONECTOR

+50.18

+53.20

+53.42

+53.60

+53.20

+53.60

+53.20 +53.20

TØ22

TØ22
+51.80

+53.60+53.60

02

08

19

20

DA

Montante e: 10mm

PNC18

Hc2

Baranda

PNC18

PNC18

PNC18

PNC18

PNC18

PNC18

Hc3

Baranda

Ac2

Abertura de aluminio

(Ver planilla)

Hc2

Baranda

Hc3

Baranda

Ac2

Abertura de aluminio

(Ver planilla)

Ac2

Abertura de aluminio

(Ver planilla)

Hc2

Baranda

Hc3

Baranda

DETALLE 4

CORTE POR DESCANSO NIVEL 1

ESC. 1/10

DETALLE 3

CORTE POR LLEGADA A  NIVEL 1

ESC. 1/10

DETALLE 2

CORTE POR DESCANSO

ESC. 1/10

DETALLE 1

CORTE POR DESCANSO PLANTA BAJA

ESC. 1/10

Descanso de chapa labrada 4mm

+50.00

+49.60

Viga

hormigon armado visto con

enchapado fenolico y

protección hidrorepelente

tipo sikaguard 700

Losa

hormigon armado visto con

enchapado fenolico y

protección hidrorepelente

tipo sikaguard 700

Viga

hormigon armado visto con

enchapado fenolico y

protección hidrorepelente

tipo sikaguard 700

Perfil L según cálculo de

estructura

PNC18

Perfil "L" según cálculo de

estructura

Perfil L según cálculo de

estructura

Descanso de chapa labrada 4mm

Descanso de chapa labrada 4mm

Perfil "L" según cálculo de estructura

Descanso de chapa labrada 4mm

Perfil "L" según cálculo de

estructura

Perfil "L" según cálculo de

estructura

Baldosa Monolítica con

nariz (buña 1x1cm)

+50.36

Perfil "L" según cálculo de estructura

Perfil L según cálculo de estructura

Perfil "L" según cálculo de estructura

Perfil L según cálculo de estructura

TØ22

Montante

e 10mm

(Ver detalles)

PILAR PC4

4 M12 L= 120 mm

Anclados con Hilti

HY 150

PILAR PC3

Platina

200x140x8 mm, Acero A36

5

2
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1
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TØ22

Platina

200x140x8 mm, Acero A36

4 M12 L= 120 mm

Anclados con Hilti

HY 150
DETALLE ANCLAJE VIGA ZANCA

PNC18

CORTE 1-1

ESC. 1/10

4 M12 L= 120 mm

Anclados con Hilti

HY 150

PILAR

PC4

PC3

Platina

200x140x8 mm, Acero A36

DETALLE ANCLAJE  PNC18

PLANTA esc. 1/10

2 M12 L= 120 mm

Anclados con Hilti

HY 150

2 M12 L= 120 mm

Anclados con Hilti

HY 150

Platina

200x140x8 mm

Acero A36

DETALLE ANCLAJE  TENSOR

CORTE esc. 1/10

Montante

e 10mm

TØ22

DETALLE ANCLAJE  TENSOR

PLANTA esc. 1/10

Montante

e 10mm

TØ22

DETALLE TENSOR MANGUITO

ALZADO esc. 1/10

TØ22

TØ22

Tuerca

Tuerca

Platina

e:8 mm

Platina

e:8 mm

7

+51.80 / +55.04

+53.42 / +56.66

+50.36 / +53.60

28 2

1
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PERFIL "L" según cálculo

PERFIL "L" según cálculo

PNC 18

Chapa Labrada 4mm
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIOS DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1

2

6

7

4

3

5

Detalle escalera conector

Detalle DA, escalón hormigón PB

esc. 1/2

VARIAS

AD11

Detalle DA, escalón chapa labrada

esc. 1/5

LABORATORIO BSL3

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REVISIÓN FECHA

ESTRUCTURA
2016

LICITACIÓN ALBAÑILERÍA
2017

DESCRIPCIONMARCA

FECHA

ARQ. ROSARIO SUÁREZ

ARQ. SILVIA VARELA

JULIO/2017

ETAPA 2


