REFERENCIA SEGURIDAD
CF45 - CERTIFICADA PARA LA PRESTACION SOLICITADA

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

- PERFILERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO MEDIANTE PLACA DE
FIBROSILICATOS CLASICAS. JUNTA INTUMESCENTES QUE ASEGUREN LA RESISTENCIA AL FUEGO

POR 45 MINUTOS.
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REFERENCIAS
1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
Hb23 Hb24 : Hb25 3.- SUBESTACION DE UTE
TlPO Hb22 ESCALERA MAR'NERA FlJA TIPO PUERTA DOBLE HO\]A TIPO PUERTA DE DEPOSITO DOBLE HOJA TIPO PASAMANOS 4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
UBICACION | CONECTOR / PT: ToTAL | 1 uBICACION | INVESTIGARIO - SS TOTAL | 1 UBICACION | INVESTIGARIO - SS TOTAL | 1 uBicACION | INVESTIGARIO - SS TOTAL | 1 6.- CONECTOR
Azotea conector 01bB_Sala de bombas 01aB_Area de servicio 01aB_Area de servicio 7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES
SECCION: Cafio @50mm
PASAMANOS ESPESOR: 3mm AMURE 4 Grampas por jamba MARCO Perfil "L" Hierro 3/4" PASAMANOS | Tubular seccion 2x1". Espesor 3mm.
- Con platina de amure circular de e=5mm y hierro redondo @8mm amurados a
HORIZONTAL: Varillas, espesor @20mm
ESTRUCTURA VERTICAL: Planchuela, espesor 2"x1/2" MARCO Perfil "L" Hierro 50x50mm 1/4" Perimetral y Refuerzos en Chapa 14 - Calibre 18 HOJA Estructura perfil "L" en chapa Seccién 1" Calibre 16 estructura.
FIJACION ZII:JI-C\Z-II—_IX‘JAElI\%%aOIT(g espesor 1/4” HOJA Estructura de tubos de 40x50x1.5 mm / Tablero o pafios en chapa plegada de MOVIMIENTO 6 Bisagras Rouleman
: acero galvanizado N°14 @ <D( .
PROTECCION DOS MANOS DE FONDO ANTIOXIDO EXPOXI MASTIC . 2 a o] PROTECCION 2 manos de fondo antioxido sintético
" MOVIMIENTO a 8 BISAGRAS INOX HAFELE = MANIOBRA E 2 % Manija y plaguetas de bronce niquelado
w < x . ] )
TERMINACIONES | DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEMIBRILLO ) a o ) , 4 S Cerradura para tableros paleta recta y TERMINACION En pasamanos: 2 manos de pintura PU o o
S | MANIOBRA 2 |2 1 :
o E = Manija y plaquetas de bronce niquelado llave de triangulo En los demas elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo
- 4
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. i} < " CIERRE 1 Pasador de canto inferior y superior
1 y sup .
OBSERVACIONES | .57 se debera cumplir con o establecido en la norma UNIT T | CIERRE © 1 gae;;d;rggi ;;gﬂ::?;:lr y superior OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
200:2010 B PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido sintético
PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido sintético
- TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo
TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
OBSERVACIONES Marco y Hoja se rellenaran con aislaciéon que asegure retardo de
transmision de fuego 45min. normativa vigente de DNB.
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
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‘ g UTE-OSE CGP
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TIPO Hb26 | PASAMANOS TIPO H27 PUERTA CGP
uICACION | INVESTIGARIO - SS ToTAL | 1 uBICACION | LINEA DE VEREDA ToTAL | 1
01aB_Area de servicio SOBRE CALLE MISIONES
PASAMANOS | Tubular seccion 2x1". Espesor 3mm. MARCO L de acero 1" 1/4 x 1/4"
Con platina de amure circular de e=5mm y hierro redondo @8mm amurados a
tructura.
estructura HOJA Chapa N°18 Galvanizada plegada sobre L perimetral de 1" x 1/4"
" MOVIMIENTO a 6 Pomelas comunes de hierro 95mm
2 <
PROTECCION 16X intéti u o o
2 manos de fondo antioxido sintético g MANIOBRA E R T
[
TERMINACION En pasamanos: 2 manos de pintura PU ﬁ 6 _
En los demés elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo T CIERRE 3 Cerrojos
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido epoxi Mastic
TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo
- LICITACION ALBANILERIA 2017
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. ESTRUCTURA 2016
Se debe cumplir con la normativa vignte de UTE. :
REVISION | MARCA | DESCRIPCION FECHA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
DIRECTOR DGA: COORD. DE EJECUCION ASESOR TERMICO: SERVICIO / OBRA:
ARQ. JUAN péDRO DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARsINO | CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
URRUZOLA ARQ. ADRIANA GORGA ASESOR ELECTRICO: _SEDE SALTO
: MOREIRA : '
igg’fgg;;gfg‘;ﬁg@ ING. OCTAVIO ROCHA UBICACION: LAMINA
ASESOR ESTRUCTURA:
ARQ. VICTORIA PEREIRA gggf;gg%gwaf ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n A P 1 6
ARQ. RAUL BUZO ARQ. HELENA HEINZEN ASESOR SANITARIO- s
2:2:: mgg:::s;go RESPONSABLE DE cosTos: | 15 PABLO RICHERO DESCRIPCION: 1/50
BACH. M. EUGENIA ROCHA | ARQ. ROSARIO SUAREZ | INCENDIO: PLATAFORMA DE INVESTIGACION
ARQ. SILVIA VARELA ARQ. J.P. MERLINO Planilla HIERRO FECHA
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