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Pendiente  3%

9

7

PNC 26

Hb1

Ab26

PISO TÉCNICO

L302B

Ab22

TERRAZA

L302B

+62.54

+62.28

+60.64

+59.99

+59.84

+59.34

Ab24

+63.61

+63.51

NPT +60.08 NPT +60.08

+62.54

+60.64

+59.99

+59.84

+59.34

+63.98+63.98

NPT +60.08

+62.28

TB3

MB10

Ab27

MB3MB3

 Pendiente: 2%

 Terminación: Canto

 Rodado

Azotea no transitable

 Pendiente: 2%

 Terminación: Piedra  partida

Proyección PNI 26

Goterón

PNI 12

Proyección 2 PNC 12

Celosía de aluminio

ASCENSOR OTIS GEN 2

8 PERS./ 630kg

HUECO: 2,01m (ancho) x 1,65m (fondo)

CABINA: 1.1m X 1.4m

Apertura central: 0.9m

MONTACARGA

HUECO: 2,01m (ancho) x 1,65m (fondo)

CABINA: 1.1m X 1.4m

Apertura central: 0.9m

D3

HIDRANTE

Paneles autoportantes

tipo ISODEC

Espesor: 10cm

Pendiente 3%

Terraza exterior

 Pendiente: 2%

 Terminación: Canto

 Rodado

Unidades exteriores VRV

equipos apoyan sobre perfiles

bases de apoyo en mamposteria

Proyección PNI 16

HALL

L301B

34 20

_03

PISO TECNICO

L302B

34 -
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- -
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- -
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T
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EL/ TABLERO

GENERAL

ASCENSOR OTIS GEN 2

8 PERS./ 630kg

HUECO: 2,01m (ancho) x

1,65m (fondo)

CABINA: 1.1m X 1.4m

Apertura central: 0.9m

MONTACARGA

HUECO: 2,01m (ancho) x

1,65m (fondo)

CABINA: 1.1m X 1.4m

Apertura central: 0.9m
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17

1

UNIDADES EXTERIORES VRF

EQUIPOS APOYAN SOBRE PERFILES

BASES DE APOYO EN MAMPOSTERIA
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Proyección PNC 26

AZOTEA CANTO RODADO

AZOTEA CANTO RODADO
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Proyección PNC 26
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Proyección 2PNC 12

AF 40
VRV

BIEs 80

AA.VRV
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V 110

V 110

DUCTO (0.50 X 1.10 m)

PREVSIÓN PARA FUTURO SISTEMA

DE VENTILACIÓN COCINA

EL/ TABLERO

GENERAL

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS
GAS

GAS

GAS
GAS

GAS

GAS

PA30 PA53 PA31

PA55

PA54

PA41

2PNC12

2PNC12

PA52

PA43
PA44

Pase en losa

con sellado cortafuego

Pase en losa

con sellado cortafuego

Pase en losa

con sellado cortafuego

Pase en losa

con sellado cortafuego

Pase en losa

con sellado cortafuego

Pase en losa

con sellado cortafuego

Pase en losa

con sellado cortafuego

Pase en losa para

prevision de ducto

campanas  lleva

sellado cortafuego

Pase en losa

con sellado cortafuego

Pase en losa

con sellado cortafuego

Pase en losa

con sellado cortafuego

Unidades exteriores de

Equipos SPLIT

p:1.5%

p:1.5% p:1.5% p:1.5% p:1.5% p:1.5% p:1.5% p:1.5%

p:1.5%p:1.5%p:1.5%p:1.5%p:1.5%p:1.5%p:1.5%

Pase en losa para

prevision de ducto

campanas  lleva

sellado cortafuego

Pase en losa para

prevision de ducto

campanas  lleva

sellado cortafuego

Pase en losa para

prevision de ducto

campanas  lleva

sellado cortafuego

Pase en losa para

prevision de ducto

campanas  lleva

sellado cortafuego

Pase en losa para

prevision de ducto

campanas  lleva

sellado cortafuego

Pase en losa para

prevision de ducto

campanas  lleva

sellado cortafuego

Pase en losa para

prevision de ducto

campanas  lleva

sellado cortafuego

Pase en losa para

prevision de ducto

campanas  lleva

sellado cortafuego

Pase en losa para

prevision de ducto

campanas  lleva

sellado cortafuego

Pase en losa para

prevision de ducto

campanas  lleva

sellado cortafuego

Son 18 escalones de

18cmx28cm

EXT. 3,5 y 4kg

EXT. 3,5kg

PUERTA

CORTAFUEGO 45"

HERRAJE ANTIPANICO

PUERTA CORTAFUEGO 45"

HERRAJE ANTIPANICO

MURO CORTAFUEGO 45"

V 75

V 75

V 110

V 110

Proyección bandeja electrica
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Pase en losa para

prevision de ducto

campanas  lleva

sellado cortafuego

Pase en losa para

prevision de ducto

campanas  lleva

sellado cortafuego

AZOTEA PISO TECNICO

AZOTEA EQUIPOS VRV
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2PNC12

SOPORTE DINTEL
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+59.84

+59.34

NPT +60.08

+62.54

+62.28

+59.99

+60.64

+62.28

PISO TÉCNICO

L302B

Ab22 Ab22
Ab31

MB10

+59.84

+59.34

+59.99

+60.64

MB10

+62.54

Sellado cortafuego

PNI 12

D2

D1

2 PNC 12

Celosía de aluminio

PNC 8

PNC 12

PNI 26

Paneles autoportantes

tipo ISODEC

Espesor: 10cm

Pendiente 3%
PNI 16

PNC 26

Goterón

Terraza exterior

 Pendiente: 2%

 Terminación: Canto

 Rodado

HALL

L301B

Ab22
Ab24

PISO TÉCNICO

L302B

+59.84

Ab23

+62.54

+62.28

+59.34

+63.98

+60.49

Hb18

+59.84

+59.34

+59.99

+60.64

NPT +60.08NPT +60.08

TB3

+62.28

+59.84

+59.99

+60.64

Ab32Ab31

MB10

+63.98

+59.99

+62.54

MB3

Terminación: Revoque plástico sobre gruesa

fratasada tipo shertex o recuplast

Proyección PNI 16

Cumbrera de techo

2 PNC12

PNI 26Goterón

PNI 12

Proyección 2 PNC 12

Celosía de aluminio

PNC 8

PNC 12

Paneles autoportantes

tipo ISODEC

Espesor: 10cm

Pendiente 3%

2 PNC12

D4

MB10

Terminación: Revoque 1 capa terciada

fratasada, más enduido y pintura

Terraza exterior

 Pendiente: 2%

 Terminación: Canto

 Rodado

Terraza exterior

 Pendiente: 2%

 Terminación: Canto

 Rodado

EL/ ELECTRICO EL/ ELECTRICO

Unidades exteriores VRV

equipos apoyan sobre perfiles

bases de apoyo en mamposteria

Proyección PNI 12

Soporte luminarias
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Revoque
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9
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EXT. INT.

PNI 26

Pendiente  3%

PNI 16

PNI 12

1

13 13714 15 16

17

Pendiente  3% Pendiente  3%

INT. INT.

2 PNC 12

Detalle piso técnico

CALLE RIVERA
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CALLE JOSE P. VARELA
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I
O

N
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1

2

6

7

4

3

5

AD34

1/10

CUBIERTA TIPO ISOPANEL, ESPESOR: 10cm.

1

2

3

4

GOTERÓN DE CHAPA PLEGADA.

ANCLAJE OMEGA DE FIJACIÓN.

ANCLAJE PASANTE CON BULÓN DE 3/8".

TACO METÁLICO EXPANSIVO DE 3/8".

SELLAMIENTO CON SILICONA BROMPLAST 8 EN LA PARTE INFERIOR SÓLO A NIVEL DE LAS VAINAS.

5

6

BABETA CON LÁMINA DE ACERO.

7

8

9

10

11

12

13

SOPORTE DE PROTECCIÓN CON PEALING 10mm.

PLANTA

Esc. 1/50

PISO TÉCNICO

ÁNGULO DE CHAPA FIJADO CON REMACHES Y SELLADO CON SILICONA.

MEMBRANA ASFÁLTICA POR DEBAJO DE LA BABAETA.

PERFIL ÁNGULO DE ALUMINIO ANODIZADO ESTRUCTURAL FIJADO CON TACOS PLÁSTICOS Y TORNILLOS.

PANTALLA DE  HORMIGÓN ARAMADO (Cálculo según estructura).

FIJACIÓN MECÁNICA POR INTERMEDIO DE ANCLAJES PASANTES: TIRAFONDOS 150mm.

D1

CORTE Y6

Esc. 1/5

CORTE Y6

Esc. 1/50

14
CUMBRERA EN LÁMINA DE ACERO PREPINTADA PERFIL CÓDIGO 6847.

15

ALETA DE ISODEC.

16

SELLAMIENTO POR MEDIO DE SILICONA.

17
CUÑA DE EPS DE RELLENO.

D2

CORTE Y6

Esc. 1/5

D3

CORTE Y8´

Esc. 1/5

D4

CORTE Y9´

Esc. 1/5

CORTE Y8´

Esc. 1/50

CORTE Y9´

Esc. 1/50

PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REVISIÓN FECHA

ESTRUCTURA
2016

LICITACIÓN ALBAÑILERÍA
2017

DESCRIPCIONMARCA

FECHA

ARQ. ROSARIO SUÁREZ

ARQ. SILVIA VARELA

JULIO/2017

ETAPA 2


