NOTA

Puerta correspondiente a SSHH accesible abre hacia el exterior y lleva herraje tipo agarradera Horizontal

(del lado interior).

REFERENCIA SEGURIDAD

PUERTA BATIENTE DE HOJA Y MEDIA, CON DOS RETENCIONES ELECTROMAGNETICAS DE 600 LIBRAS / 270KG. DE
FUERZA DE RETENCION, LECTORA DE TARJETA DEL LADO DE INGRESO CONTROLADO, SENSOR DE PRESENCIA PARA
APERTURA DE PUERTA DEL LADO NO CONTROLADO, Y PULSADOR DE SALIDA DE EMERGENCIA DEL LADO NO
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puerta cerrada y cerramiento /
vertical, deben quedar en el \
interior del mismo en un plano [ \\
coplanar, al igual que cuando | h ﬂ
hay cristales en la puerta fm:'
TIPO C1l | PUERTA BATIENTE TIPO C2 | PUERTA BATIENTE TIPO C3 | PUERTA BATIENTE 2 HOJAS TIPO C3' | PUERTA BATIENTE 2 HOJAS
UBICACION | LAB. BSL3-N1 TOTAL | lIzq.: 3 UBICACION | LAB. BSL3 - N1 TOTAL | lIzg.: - UBICACION | LAB.BSL3-N1 _ TOTAL | lzqg.: 1 UBICACION | LAB.BSL3-N1 TOTAL | lzq.: -
107_Sala de equipos / 108_Sala de 110 _Vestuario / 112_SSHH 104_Sala de limpieza de materiales / 113 Oficina de investigadores
deteccién / 109_Sala de extraccion Der.: - Der.: 2 105_Lab P2/MIX Der.: 1 Der.: 1
MAR Marco perimetral, escuadria de eucaliptus. Seccion segun tabique y geometria. i . " L. , . . . . . . ) -
MARCO Marco tipo cajon en eucalips grandis clear finger joint 2" x 4" o ) P P — ’ ; e MARCO Marco dimensiones 2" y seccion segun tabique. Material Cedro. MARCO Marco tipo cajon en eucalips grandis clear finger joint 2" x 4"
HOJA Eucaliptus Grandis Clear finger joint. Superior y laterales de 2" x 4", inferior de HOJA Bastidor panal con pla}cas de MDF O,QOGm !ntenpr Y exte_nor. HOJA Marco de madera en cedro espesor 2".seccidn segun tabique. Estructura en cedro HOJA Eucaliptus Grandis Clear finger joint. Superior y laterales de 2" x 4", inferior de 2" x 6"
o . L Cantos en todo el perimetro de eucaliptus tipo Finger Joint 0.01x0.02m " . bai idri
2" x 6" con rebaje para vidrio. Zobcalo acero inoxidable h=20cm en ambas caras 2xG" | 2x8". cqn FebAYe para viario.
Zécalo acero inoxidable h=20cm en ambas caras. : Zécalo acero inoxidable h=20cm en ambas caras. Zdcalo acero inoxidable h=20cm en ambas caras.
AcCCesorios Portavidrio y contravidrio en eucaliptus grandis clear. Accesorios Accesorios Portavidrio y contravidrio en cedro. Accesorios Portavidrio y contravidrio en eucaliptus grandis clear.
MOVIMIENTO | .| 3 Pomelas de hierro MOVIMIENTO 3 Pomelas de hierro 4 | MOVIMIENTO | .| 6 Pomelas de acero inoxidable s, | MOVIMIENTO | | 6 Pomelas de acero inoxidable
n < m — - Juego de manija de acero inoxidable tipo é < L <
L [a) " [a) o ii inoxi i a o . L )
u MANIOBRA 9 1 g JL{ego de manija de acero |nOX|d.abIe tipo 0 MANIOBRA o 1 HAFELE. Palanca redondeada tipo U. i MANIOBRA 2 1 g Jg_ego de manija de acero |nOX|qabIe tipo 2 MANIOBRA = 1 & | Juego de manija de acero inoxidable tipo
é <Z( = | HAFELE. Palanca redondeada tipo U. % g o T <Z( = | HAFELE. Palanca rgdondeada tipo U. % <Z( F | HAFELE. Palanca redondeada tipo U.
o S} Cerradura de seguridad con bocallave, < = 1 a | Agarradera Horizontal (del lado interior) IERRE o Cerradura de seguridad con bocallave, frente de I O
o8] CIERRE 1 i i i o z = i i c 1 hierro niquelado T
T rente de hierro niquelado. x Z solo para unidad correspondiente a SSHH q - ) CIERRE _
Pasadores de embutir cromados. LU o Pasadores de embutir cromados.
T Cerradura de seguridad con bocallave,
CIERRE 1 frente de hierro niquelado
quetaco. o MARCO Tipo cajén. Eucalips grandis clear finger joint 2" x 4" o MARCO -
o . B . . ) e Pasadores de embutir cromados. 2 2
= MARCO Tipo cajon. Eucalips grandis clear finger joint 2" x 4 L —— p ~ - L
2 " — . — — o VIDRIO Vidrio simple 6mm - comun para el pafo superior y templado o VIDRIO Vidrio templado 6mm
L o TERMINACION Terminacion laminado fendlico en todas las caras, color a definir. = para el correspondiente a la hoja de la puerta = ’
o VIDRIO Vidrio tempaldo 6mm. g g
g ACCESORIOS Burletes: felpila de alta densidad S ACCESORIOS Contravidrio S ACCESORIOS Contravidrio en Eucaliptus Grandis Clear
S | ACCESORIOS | Contravidrio ' '
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion TERMINACION Terminacién laminado fendlico en todas las caras, color a definir. TERMINACION Terminacién laminado fendlico en todas las caras, color a definir.
TERMINACION Terminacion pintura laca color blanco tipo milessi en todas las caras.
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. ACCESORIOS Burletes: felpilla de alta densidad. ACCESORIOS Burletes: felpilla de alta densidad.
ACCESORIOS Burletes: felpilla de alta densidad.
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion PROTECCl()N Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion
OBSERVACIONES | LA MEDIA HOJA PERMANECE NORMALMENTE CERRADA OBSERVACIONES | LA MEDIA HOJA PERMANECE NORMALMENTE CERRADA
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO

REFERENCIAS

.- CONECTOR

~N o u

6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
3.- SUBESTACION DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

sellador:

JS4-Siliconized A

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el cédigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud” (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834
JS6-Non-Halogenated Latex- Based Elastomeric Sealant ASTM C920
JS7-100% Silicone Aluminum Finish ASTM C920

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.
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TIPO ca MUEBLE AEREO PUERTAS BATIENTES TIPO C5 | ESTANTERIA ABIERTA CON FONDO Y LATERALES TIPO C6 MUEBLE BAJO MESADA TIPO Cc7 MUEBLE PLACAR DE PUERTAS CORREDIZAS
C14 MUEBLE AEREO
: : : Ancho total: 70 ) . - :
UBICACION | EDIFICIO BSL3/N1: ToTAL | 1 UBICACION 1EOD2'FAC'O BSL3 /ImléUT TOTAL | 2 |4 Anchototal:70cm uBicAcION | ZPIFICIO BSL3/N1 TOTAL | 1 UBICACION fg%‘]f"? Bi“’? / Nlt_ . TOTAL | 1 Notas:
113-Oficina de investigadores -Antecamara IN- 1| Ancho total: 66cm -lisaneria -Ohicina de investigadores -TODAS LAS ABERTURAS ESTAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.
-LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.
ESTRUCTURA | FONDO: Aglomerado hidrofugo 20mm revestimiento carmica postforming ESTRUCTURA ESTRUCTURA -LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS HOJAS CORRESPONDIENTES Y DEBERAN ENTREGARSE EN
ini MDF de 20mm enchapado en melaminico color blanco. MDF de 20mm enchapado en melaminico color haya. BRA PROTEGID NTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTEROS DE CAL
ESTRUCTURA | MDF de 20mm enchapado en melaminico color haya. LATERALES: Aglomerado hidrofugo 20mm revestimiento carmica postforming Yy SEMENTQO GIDOS CO UALES CHAS PRODUCIDAS POR MO OS DE CAL O
. P DIVISIONES: Placa de melaminico 20mm de espesor. ' ) .
DIVISIONES: Placa de melaminico 20mm de espesor. ESTANTES Placas de aglomerado hidrofugo 20mm revestimiento carmica postforming ESTANTES Placa de MDF de 20mm de espesor. enchapado en melaminico color -LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS
ESTANTES Placa de MDF de 20mm de espesor, enchapado en melaminico color haya. blanco. P ’ P ESTANTES Placa de MDF de_20mm de espesor, enchapado en melaminico color haya. -TERMINACION SUPERFICIAL SEGUN PLANILLA.
Regulables con pitones de bronce cada 5cm. Regulables con pitones de bronce cada 5cm. -CORTE A 45° PARA MARCOS, CORTE A 90° PARA HOJAS.
! ; ] Placa de MDF de 20mm de espesor. enchapado en melaminico color -EL CARPINTERO DEBERA INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ARMADO Y
— TERMINACION | Melaminico color blanco con bordes ABS en todas las caras vistas PUERTAS blanco, Bordes on abe Smm. P Saca do MDF de 20mm d o s ot FIJACION DE LAS ABERTURAS, PIEZAS DE REFUERZO, DE UNIONES, TORNILLERIA, TUERCAS,
PUERTAS EII:;;?Od%(I\)/Irggsd:f:grgnc:;espesor, enchapado en melaminico color PUERTAS B(:'((:jzs in oF 3?-nm mm de espesor, enchapado en melaminico color haya. ARANDELAS, ASI COMO LOS TAPONES DE TERMINACION DE PERFORACIONES, ETC.
. . PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion MOVIMIENTO 4 Riel T de bronce.
n [a) Ranura embutida en la hoja. -
u < - - MOVIMIENTO 4 Riel de perqueo.
MOVIMIENTO 16 Bisagras resorte aluminio OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. < | MANIOBRA 2 4 |8 _Jala_deral circular de embutir en acero o o Ranura embutida en la hoja.
0 o
u <Q( - - & Z F | inoxidable. 2 ) O | Jaladera circular de embutir en acero
2 [a) o Jaladera circular de embutir en acero T O ] x MANIOBRA = 4 o inoxidable
o MANIOBRA E 8 & | inoxidable CIERRE 2 Cerradura de seguridad cromada o Z = : - S
x 3 = : m 6 LICITACION ALBANILERIA 2017
T CIERRE S 4 Cerradura de seguridad cromada TERMINACION | Estantes, separadores y puertas: melaminico color blanco ambas CIERRE 2 Cerradura de seguridad cromada ESTRUCTURA 2016
caras -
. REVISION | MARCA | DESCRIPCION FECHA
TERMINAClON Estantes, separadores y puertas: melaminico color haya ambas - TERMINACION Melaminico color haya en todas las caras vistas
caras PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion
PROTECCION Todas las aberturas serén enviadas a obra con proteccion o o PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion U N IVE RSI DAD DE LA R EPU BLICA
BSERVACIONES .
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. PLAN B%SCBCFI\’Q\?GDEEIEAREA?|DA|£\|A(\3R\Q(L|J-I$ECGT8RZLAZO
. OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
DIRECTOR DGA: COORD. DE EJECUCION ASESOR TERMICO: SERVICIO / OBRA:
ARQ. JUAN PEDRO DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARsINO | CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
B S A URRUZOLA ARQ. ADRIANA GORGA ASESOR ELECTRICO: _SEDE SALTO
UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD EQUIPO DE PROYECTO: | MOREIRA NG, OCTAVIO ROGHA UBICACION: LAMINA
ARQ. HORACIO FLORA "
ASESOR ESTRUCTURA:
ARQ. VICTORIA PEREIRA gggf;gg%gwaf ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n A P 24
ARQ. RAUL BUZO ARQ. HELENA HEINZEN ASESOR SANITARIO- CsoA
BACH. NADIA REPETTO .
BACH. INES PASEYRO RESPONSABLE DE COSTOS: TS. PABLO RICHERO [E)dEIﬁCCIg:_Pa?)IO?EE‘:OTIO BSL3 1/50
BACH. M. EUGENIA ROCHA | ARQ. ROSARIO SUAREZ INCENDIO:
ARQ. SILVIA VARELA ARQ. J.P. MERLINO Planillas Aberturas / Muebles FECHA

BS UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD

Todos las puertas/muebles identificados con el codigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo
establecido en el "Manual de requerimientos para el Disefio " (DRM) de los "Institutos Nacionales
de la Salud" (NIH), el cual recomienda, para este tipo de casos, utilizar los siguientes tipos de

crylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

JS6-Non-Halogenated Latex- Based Elastomeric Sealant ASTM C920
JS7-100% Silicone Aluminum Finish ASTM C920
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