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05- BALDOSA GRANALLADA DE 30 X 30
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AZOTEA CANTO RODADO ZOCALO 11- ZOCALO SANITARIO DE PVC HOMOGENEO EN ROLLOS, RESISTENCIA MECANICA
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33- HORMIGON VISTO CON CHAPON FENOLICO Y PINTURA DE SILICONA LIQUIDA
34- PANELES DE ESPESOR 10cm COMPUESTOS POR 1 NUCLEO DE POLIESTIRENO
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GALVANIZADO Y PRE PINTADO, CALIBRE 26, ESPESOR 0.5mm UNIDOS POR
MEDIO DE ADHESIVO POLIURETANICO.
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FUTURA AMPLIACION

17.90
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LICITACION ALBANILERIA 2017

ESTRUCTURA 2016
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UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
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ARA REPLANTEO
RIGEN PARTICULAR .
Z COTAS PLANIMETRICAS | ) SERVICIO / OBRA:
DIRECTOR DGA COORD. DE EJECUCION | AsEsor TermicO:
+17.90 | ARQ. JUAN PEDRO DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARsINO | CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
+27.51 EDIFICIO DE LABORATORIOS SE : URRUZOLA ARQ. ADRIANA GORGA | yorcoop soreino _SEDE SALTO
ALINEA CON SALON DE ACTOS | £QuIPO DE PROVECTO: MOREIRA ING. OCTAVIO ROCHA UBICACION: LAMINA
REGIONAL NORTE © RESPONSABLE DE ASESOR ESTRUCTURA: - AO 6
ARQ. VICTORIA PEREIRA | PROYECTO: ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n
ARQ. RAUL BUZO ARQ. HELENAHEINZEN [ oo oo

PLANTA PISO TECNICO Eig:: I’L‘g’;ﬁg:s;;o RESPONSABLE DE COSTOS: | TS PABLO RICHERO DESCRIPCION: ESCALA 1/50

. BACH. M. EUGENIA ROCHA | ARQ. ROSARIO SUAREZ | INCENDIO: PLATAFORMA DE INV. + BSL3
Nivel +60.08 ARQ. SILVIA VARELA ARQ. J.P. MERLINO Planta Piso Técnico FECHA
JULIO/2017
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