
±0.00 NPTint
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ALZADO

PLANTA

ALZADO

PLANTA

BARANDA 

TOTALUBICACION 1

TIPO Hb16

INVESTIGARIO - N2

209B_Circulación

2 manos de esmalte sintético semibrillo

OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

PROTECCIÓN

2 manos de fondo antióxido sintético

PASAMANOS

Tubular 2"1/2 x 1. Espesor 3mm.

Soldado a estructura.

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

BARANDA

PUERTA ACCESO A ESCALERA DE SERVICIO 

TOTALUBICACION 1

TIPO Hb17

INVESTIGARIO - N2

209B_Circulación

REFERENCIA VIA DE ESCAPE

PUERTA BATIENTE CON MANOTÓN ANTIPÁNICO

BARANDA PRIMER TRAMO ESCALERA DE SERVICIO 

TOTALUBICACION 1

TIPO Hb18

INVESTIGARIO - N2-PT

209B_Circulación (interior de escalera

que sube a piso técnico)
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2 manos de esmalte sintético semibrillo

OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

2

1 Manija y plaquetas de bronce niquelado

Pomelas de hierro 110mm

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

PROTECCIÓN

2 manos de fondo antióxido sintético

HOJA

Estructura perfil "L" en chapa galvanizada  Sección 1 1/5" Calibre 18

MARCO

Perfil "L" Hierro 50x50mm 1/4" Perimetral y Refuerzos en Chapa 14 - Calibre 18

AMURE

4 Grampas por jamba

-

1 Manilla antipánico antienganche (int)
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MARCO

PAÑO

ACCESORIOS ContravidrioP
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I
J
O

Policarbonato Alveolar 8mm. Color opalino

Perfil "L" Hierro 50x50mm

+1.00

±0.00 NPTint

OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

PROTECCIÓN

2 manos de fondo antióxido sintético

PASAMANOS

Tubular sección 2x1". Espesor 3mm.

Con platina de amure circular de e=5mm y hierro redondo Ø8mm amurados a

estructura.

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

En pasamanos: 2 manos de pintura PU

En los demás elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo

ALZADO

PLANTA

DETALLE PASAMANOS

Esc: 1/10
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Compuesta por varillas Ø10 verticales cada max 14cm.

Las varillas van soldadas a planchuela inferior de 2"x 5mm y a

pasamanos superior.
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+1.00

±0.00 NPTint

TOTALUBICACION 1

TIPO Hb17'

INVESTIGARIO - PT

L302B_Piso técnico

PUERTA ACCESO A ESCALERA DE SERVICIO 

±0.00 NPTint

+2.10 

ALZADO

PLANTA

2
1

0

REFERENCIA VIA DE ESCAPE / REFERENCIA SEGURIDAD

PUERTA BATIENTE CON MANOTÓN ANTIPÁNICO

CF45 - CERTIFICADA PARA LA PRESTACION SOLICITADA

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO:

- PERFILERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO MEDIANTE PLACA DE

FIBROSILICATOS CLÁSICAS. JUNTA INTUMESCENTES QUE ASEGUREN LA RESISTENCIA AL FUEGO

POR 45 MINUTOS.
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2 manos de esmalte sintético semibrillo

OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

4

1 Manija y plaquetas de bronce niquelado

PROTECCIÓN

2 manos de fondo antióxido sintético

HOJA

MARCO

Perfil "L" Hierro 50x50mm 1/4" Perimetral y Refuerzos en Chapa 14 - Calibre 18

AMURE

4 Grampas por jamba

-

1 Manilla antipánico antienganche (int)

Estructura de tubos de 40x50x1.5 mm / Tablero o paños en chapa plegada de

acero galvanizado Nº14

Bisagras inox HÄFELE

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

Marco y Hoja se rellenarán con aislación que asegure retardo de

transmisión de fuego 45min. normativa vigente de DNB.
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DETALLE MARCO

PLANTA_Esc: 1/10

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

5
0

3
6

1

60

2
5

4
2

6

+3.81

±0.00 NPTint
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ESCALERA MARINERA FIJA

TOTALUBICACION 1

SECCIÓN: Caño Ø50mm

TERMINACIONES

PASAMANOS

TIPO

ESTRUCTURA

FIJACIÓN

DOS MANOS DE FONDO ANTIOXIDO EXPOXI MASTIC

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

*NOTA: se deberá cumplir con lo establecido en la norma UNIT

200:2010

ESPESOR: 3mm

PROTECCION

DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEMIBRILLO

HORIZONTAL: Varillas, espesor Ø20mm 

VERTICAL: Planchuela, espesor 2"x1/2" 

PLATINA: 10x10cm, espesor 1/4"  

ANCLAJE: Metálico 

Hb21

EDIFICIO DE LAB. / PT:

Azotea Piso Técnico - Ascensor

ALZADO

PLANTA

ALZADO

PLANTA

CORTE

PUERTA CORTAFUEGO DOBLE HOJA

TOTALUBICACION 1

TIPO Hb20

INVESTIGARIO - PISO TÉCNICO

L301B_Hall

REFERENCIA VIA DE ESCAPE / REFERENCIA SEGURIDAD

PUERTA BATIENTE CON MANOTÓN ANTIPÁNICO

CF45 - CERTIFICADA PARA LA PRESTACION SOLICITADA

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO:

- PERFILERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO MEDIANTE PLACA DE

FIBROSILICATOS CLÁSICAS. JUNTA INTUMESCENTES QUE ASEGUREN LA RESISTENCIA AL FUEGO

POR 45 MINUTOS.
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DETALLE MARCO

PLANTA_Esc: 1/10
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2 manos de esmalte sintético semibrillo

OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

8

2

-

Barra antipánico interior / manija exterior

Bisagras inox HÄFELE

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

PROTECCIÓN

2 manos de fondo antióxido sintético

HOJA

Estructura de tubos de 40x50x1.5 mm / Tablero o paños en chapa plegada de

acero galvanizado Nº14

MARCO

Perfil "L" Hierro 50x50mm 1/4" Perimetral y Refuerzos en Chapa 14 - Calibre 18

AMURE

4 Grampas por jamba

Marco y Hoja se rellenarán con aislación que asegure retardo de

transmisión de fuego 45min. normativa vigente de DNB.
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ALZADO

PLANTA

BARANDA SEGUNDO TRAMO ESCALERA DE SERVICIO 

TOTALUBICACION 1

TIPO Hb19'

INVESTIGARIO - N2-PT

209B_Circulación (interior de escalera

que sube a piso técnico)

OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

PROTECCIÓN

2 manos de fondo antióxido sintético

PASAMANOS

Tubular sección 2x1". Espesor 3mm.

Con platina de amure circular de e=5mm y hierro redondo Ø8mm amurados a

estructura en tramo inferior.

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

En pasamanos: 2 manos de pintura PU

En los demás elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo

ESTRUCTURA
Tubular sección 2x1". Espesor 3mm.

Con platina de amure circular de e=5mm.
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+1.00

±0.00 NPTint

+1.00

±0.00 NPTint

+1.00

±0.00 NPTint

BARANDA SEGUNDO TRAMO ESCALERA DE SERVICIO 

TOTALUBICACION 1

TIPO Hb19

INVESTIGARIO - N2-PT

209B_Circulación (interior de escalera

que sube a piso técnico)

+1.00

±0.00 NPTint

TRAMO 1 T
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2

TRAMO 1

TRAMO 2

ALZADO

PLANTA

OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

PROTECCIÓN

2 manos de fondo antióxido sintético

PASAMANOS

Tubular sección 2x1". Espesor 3mm. Soldado a elementos verticales

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

En pasamanos: 2 manos de pintura PU

En los demás elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo

ESTRUCTURA
Tubular sección 2x1". Espesor 3mm.

Con platina de amure circular de e=5mm.
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES
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Planilla HIERRO

1/50

AP15

PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA
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