CALLE RIVERA

CALLE MISIONES

LT

CALLE JOSE P. VARELA

—— ————) ¢

CALLE CERRITO

PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

REFERENCIAS

@

.- CONECTOR

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS

- SUBESTACION DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
6

7

.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

REFERENCIA SEGURIDAD
PUERTA CON DOS RETENCIONES ELECTROMAGNETICAS DE 600 LIBRAS / 270KG. DE FUERZA DE RETENCION, LECTORA
DE TARJETA DEL LADO DE INGRESO CONTROLADO, SENSOR DE PRESENCIA PARA APERTURA DE PUERTA DEL LADO NO
CONTROLADO, Y PULSADOR DE SALIDA DE EMERGENCIA DEL LADO NO CONTROLADO.
C/A CONTROL DE ACCESO
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TIPO Acl | VIDRIERA CON PUERTA DOS HOJAS BATIENTE TIPO Ac2 | VIDRIERA PANOS FIJOS + DE PROYECCION TIPO Ac3 | VIDRIERA PANOS FIJOS + DE PROYECCION
VIDRIOS FIJOS + DE PROYECCION UBICACION | CONECTOR / PB: ToTAL | 1 UBICACION | CONECTOR / N1: ToTAL | 1
- LOCAL 004 LOCAL 115
UBICACION | CONECTOR/PB: TOTAL | 1
LOCAL 004
MARCO Perfileria aluminio SISTEMA GALA MARCO Perfileria aluminio SISTEMA GALA
MARCO Perfileria aluminio SISTEMA GALA HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA para vidrio DVH, corte a 90° HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA para vidrio DVH, corte a 90°
HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA para vidrio DVH, corte a 90 & MOVIMIENTO . 2 Brazo de empuje & MOVIMIENTO . 5 Brazo de empuje
6 Bisagras 3 alas < 3 o} < 3 1%
MOVIMIENTO 2 Brazo neumatico % MANIOBRA E| 2 | & Adabillade aluminio anodizado % MANIOBRA = 2 | &| Aldabilla de aluminio anodizado
z z
é a 2 Brazo de empuje W S ) — — w 3 ) » -,
2 MANIOBRA <é: ) o | Manilla antipanico antienganche (int) T CIERRE 2 Tirador automatico 2 posiciones. T CIERRE 2 Tirador automatico 2 posiciones.
% E ,% Picaporte con manija de aluminio (ext)
w 3 2 Aldabilla de aluminio anodizado ©] VIDRIO Vidrio laminado 6mm. ©] VIDRIO Vidrio laminado 6mm.
= CIERRE 1 Cerradura con eurocilindro asimétrico con % %
llave tipo Yale con bocallave, contracerradura, S ACCESORIOS Portavidrio y contravidrio. S ACCESORIOS Portavidrio y contravidrio.
frente de acero inoxidable. Protector de d o5, Di tivo de et dad Protector de d o5, Di tivo de et dad
) _ _ rotector de desagiies. Dispositivo de estanqueidad. rotector de desagiies. Dispositivo de estanqueidad.
2 Tirador automatico 2 posiciones. ACCESORIOS Burletes y felpilla alta densidad con aletas. ACCESORIOS Burletes y felpilla alta densidad con aletas.
o VIDRIO Vidrio laminado 6mm. TERMINACION Anodizado natural Clase A18.Certificacion de producto de acuerdo a TERMINACION Anodizado natural Clase A18.Certificacion de producto de acuerdo a
% norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas. norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas.
S ACCESORIOS Portavidrio y contravidrio. PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion
ACCESORIOS Protector de desagues. Dispositivo de estanqueidad. | i . . | i . .
Burletes y felpilla alta densidad con aletas. OBSERVACIONES | Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas: OBSERVACIONES | Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas:
- - —— NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA
TERMINACION Anodizado natural Clase A18.Certificacion de producto de acuerdo a UNIT-ISO 6612:1994; NORMA UNIT 50:1984 UNIT-ISO 6612:1994; NORMA UNIT 50:1984
norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas.
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
OBSERVACIONES | Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas:
NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA
UNIT-ISO 6612:1994; NORMA UNIT 50:1984
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
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TIPO Ac4 VIDRIERA PANOS FIJOS + DE PROYECCION TIPO AcbH VIDRIERA PANOS FIJOS + DE PROYECCION TIPO Ac6 VIDRIERA PANOS FIJOS + DE PROYECCION
UBICACION | CONECTOR/NI: TOTAL | 1 UBICACION | CONECTOR /N2: TOTAL | 1 UBICACION | CONECTOR /N2: TOTAL | 1
LOCAL 115 LOCAL 204 LOCAL 204
MARCO Perfileria aluminio SISTEMA GALA MARCO Perfileria aluminio SISTEMA GALA MARCO Perfileria aluminio SISTEMA GALA
HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA para vidrio DVH, corte a 90° HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA para vidrio DVH, corte a 90° HOJA Perfileria aluminio SISTEMA GALA para vidrio DVH, corte a 90°
m MOVIMIENTO A 2 Brazo de empuje m MOVIMIENTO A 2 Brazo de empuje m MOVIMIENTO A 2 Brazo de empuje
< 5 o < 5 o < S o
% MANIOBRA = 2 % Aldabilla de aluminio anodizado % MANIOBRA = 2 % Aldabilla de aluminio anodizado % MANIOBRA = 2 % Aldabilla de aluminio anodizado
T Z T Z 0] 2
T CIERRE © 2 Tirador automatico 2 posiciones. T CIERRE © 2 Tirador automatico 2 posiciones. T CIERRE © 2 Tirador automatico 2 posiciones.
o VIDRIO Vidrio laminado 6mm. o VIDRIO Vidrio laminado 6mm. ©) VIDRIO Vidrio laminado 6mm.
@ @ @
a a a
S ACCESORIOS Portavidrio y contravidrio. S ACCESORIOS Portavidrio y contravidrio. S ACCESORIOS Portavidrio y contravidrio.
ACCESORIOS Protector de desagues. Dispositivo de estanqueidad. ACCESORIOS Protector de desagues. Dispositivo de estanqueidad. ACCESORIOS Protector de desagues. Dispositivo de estanqueidad.
Burletes y felpilla alta densidad con aletas. Burletes y felpilla alta densidad con aletas. Burletes y felpilla alta densidad con aletas.
TERMINACION Anodizado natural Clase A18.Certificacion de producto de acuerdo a TERMINACION Anodizado natural Clase A18.Certificacion de producto de acuerdo a TERMINACION Anodizado natural Clase A18.Certificacién de producto de acuerdo a
norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas. norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas. norma UNIT UNIT-1076-2001 y sus referencias normativas.
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion

OBSERVACIONES | Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas:

NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA
UNIT-ISO 6612:1994; NORMA UNIT 50:1984

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

OBSERVACIONES | Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas:

NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA
UNIT-ISO 6612:1994; NORMA UNIT 50:1984

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

OBSERVACIONES | Se debera cumplir con lo establecido en las siguientes normas:

NORMA UNIT-ISO 6613:1994; NORMA UNIT 940:1994: NORMA
UNIT-ISO 6612:1994; NORMA UNIT 50:1984

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

NOTAS

PARA LA LIMPIEZA

ALDABILLAS

TODAS LAS ABERTURAS ESTAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.
LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.

LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS HOJAS CORRESPONDIENTES Y DEBERAN ENTREGARSE EN OBRA
PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTEROS DE CAL O CEMENTO.
LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS

TERMINACION SUPERFICIAL SEGUN PLANILLA.
CORTE A 452 PARA MARCOS, CORTE A 902 PARA HOJAS.

PARA LAS HOJAS CON MOVIMIENTO DE PROYECCION Y DESLIZ LA POSICION MAYOR A 452 SERA SOLO POSIBLE
ACUERDO AL PESO DE LA HOJA. EN HOJAS DE ANCHO MAYOR O IGUAL A 1M SE DEBERAN COLOCAR DOS
EL CARPINTERO DEBERA INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ARMADO Y FIJACION DE LAS

ABERTURAS, PIEZAS DE REFUERZO, DE UNIONES, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, AS{ COMO LOS TAPONES
DE TERMINACION DE PERFORACIONES, ETC.

EL CONTRATISTA DE CARPINTER/A DE ALUMINIO DEBERA VERIFICAR LAS DIMENSIONES FINALES DE TODOS LOS
ELEMENTOS (ALUMINIO Y VIDRIO) Y REALIZAR SUS PROPIOS CALCULOS ESTRUCTURALES.

DE LA CARA EXTERNA DEL VIDRIO. EL BRAZO CON FRICCION TENDRA UN FRENO AJUSTABLE DE

CA| CONTROL DE ACCESO

Las aberturas identificadas con este cddigo llevaran lectora de tarjeta controlada y/o pulsador
manual de salida segun se especifique para cada caso en la planilla correspondiente.

LICITACION ALBANILERIA 2017
ESTRUCTURA 2016
REVISION MARCA DESCRIPCION FECHA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGA:

ARQ. JUAN PEDRO
URRUZOLA

EQUIPO DE PROYECTO:
ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA
ARQ. RAUL BUZO

BACH. NADIA REPETTO
BACH. INES PASEYRO
BACH. M. EUGENIA ROCHA

COORD. DE EJECUCION SESO cO, SERVICIO / OBRA:
ASESOR TERMICO:

DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARSINO CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
ARQ ADRINAGORGA | ssesoreécrrico | =St SALTO

ING. OCTAVIO ROCHA UBICACION: LAMINA
RESPONSABLE DE ASESOR ESTRUCTURA: . A P 1 O
PROYECTO: ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n
ARQ. HELENA HEINZEN ASESOR SANITARIO: Cscan
ARQ. ROSARIO SUAREZ | INCENDIO: : : ( )
ARQ. SILVIA VARELA ARQ. J.P. MERLINO Planilla Aberturas ALUMINIO FECHA

JULIO/2017




