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REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el cédigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud" (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518
JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.
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.- CONECTOR
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PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
3.- SUBESTACION DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el codigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud" (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518
JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.
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DESCRIPCION

Estructura de cafos tubulares de seccién cuadrada de 40x40mm de acero
inoxidable, calidad AISI 316, al igual que la placa de la mesada.

ZOCALO

Acero inoxidable tipo 316

TERMINACION

Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate

PROTECCION

Todas las mesadas seran enviadas a obra con proteccién (lamina de PVC)

OBSERVACIONES

Todas las medidas seran rectificadas en obra.

BS UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD

DESCRIPCION

Estructura de cafios tubulares de seccion cuadrada de 40x40mm de acero
inoxidable, calidad AISI 316.

ACCESORIOS

Lleva 1 pileta en ac. inox. 316 de 40 x 40 x 35 cm. prof.

ZOCALO

Acero inoxidable tipo 316. h=5cm

TERMINACION

Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate

PROTECCION

Todas las mesadas seran enviadas a obra con proteccién (lamina de PVC)

OBSERVACIONES

Todas las medidas seran rectificadas en obra.
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