
SS. HH.

112

TISANERÍA

111

LAVATORIO TIPO ESPACIO

DE FERRUM PARA DISCAPACITADOS

BUÑA DE ALUMINIO 1x1 cm

ESTRUCTURA CIELORRASO DE

YESO

INODORO PEDESTAL TIPO ESPACIO

DE FERRUM PARA DISCAPACITADOS

Ai19, AGARRADERA HORIZONTAL

F=5 cm, L=75 cm

NPTI

+2.80

+3.62

MA2MA8TA3

+53.65

E1, ESPEJO VIDRIO 4mm CON ARISTAS

PULIDAS SOBRE BASTIDOR DE MDF DE

12mm DE ESPESOR

C2

CIELORRASO DE YESO ENDUÍDO Y

PINTADO. LLEVA BUÑA PERIMETRAL

DE 1x1 cm.

ARRANQUE

PISO

Ai20 AGARRADERA VERTICAL

MOVIMIENTO CUBETA 10x15cm CON

PERNO AMURADA C/ GRAPA CAÑO

HIERRO 1", L=75cm

FLUXÓMENTRO h=100m SOBRE NPT

REVESTIMIENTO CERÁMICO

RECTIFICADO 30 x60 cm, BLANCO MATE,

h= 2,10m

PERCHA, H=1.20m SOBRE NPT

C13

NPTI

+2.80

+2.10

+3.62

SS. HH.

112

TISANERÍA

111

BUÑA DE ALUMINIO 1x1 cm

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

A4, ABERTURA ALUMINO

C2, ABERTURA

MA2

C14

SILLA REBATIBLE PARA DUCHA TIPO

ESPACIO DE FERRUM

prof.:44 cm, ancho= 36 cm,

h=entre 40 y 48 cm

+53.65

A4

CIELORRASO DE YESO ENDUÍDO Y

PINTADO. LLEVA BUÑA PERIMETRAL DE

1x1 cm.

0
.
4
3

BARRA FIJA EN ACERO INOX.Ai19

MA9

REVOQUE FINO CON PINTURA PARA

CIELORRASO

C6

TA3

ARRANQUE

PISO

MESADA , h=90cm

FALDÓN, h=10cm

GRIFERÍA

A4

DUCHA TIPO Ai21, TELÉFONO, CON

GRIFERÍA CON TUBERÍA FLEXIBLE Y

GRIFOS MONOCOMANDOS CON

ACCIONAMIENTO DE PALANCA

REVESTIMIENTO CERÁMICO

RECTIFICADO 30 x60 cm, BLANCO MATE,

h= 2,10m

REVESTIMIENTO CERÁMICO

RECTIFICADO 30 x60 cm, BLANCO MATE,

h= 2.10m

C14 MUEBLE AÉREO

GR3

+0.90

H5

_EL/TABLERO

PRINCIPAL

NPTI

+2.80

+3.62

TISANERÍA

112

_UPS

_RACK

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

CIELORRASO DE YESO

H7 - PUERTA FRONTAL UPS Y RACK

H7 - PUERTA FRONTAL EL/TABLERO

PRINCIPAL

C14 - MUEBLE AÉREO

Ai18, MESADA ACERO INOXIDABLE

GRIFERÍA

MA2

+53.65

REVOQUE FINO CON PINTURA PARA

CIELORRASO

+1.20

+0.90

+1.50

A4

H5

REVESTIMIENTO CERÁMICO

RECTIFICADO 30 x 60 cm, BLANCO

MATE, h=2.10m

MUEBLE

AÉREO

C14

C6

GR3

SS. HH.

112

NPTI

+2.10

+2.80

+3.62

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

REVESTIMIENTO CERÁMICO

RECTIFICADO 30 x60 cm, BLANCO MATE,

h= 2,10m

E1, ESPEJO VIDRIO 4mm CON ARISTAS

PULIDAS

LAVATORIO SIN PIE TIPO ESPACIO DE

FERRUM. GRIFERíA MONOCOMANDO

TIPO DOCOL

BUÑA DE ALUMINIO 1x1 cm

REVOQUE FINO CON PINTURA PARA

CIELORRASO

MA2MA8

CIELORRASO DE YESO ENDUÍDO Y

PINTADO. LLEVA BUÑA PERIMETRAL DE

1x1 cm.

E1

ARRANQUE

PISO

ARRANQUE

PISO DUCHA

A4

SS. HH.

112

+2.10

NPTI

+2.80

+3.62

C2

INODORO PEDESTAL TIPO

ESPACIO DE FERRUM (ACCESIBLE)

Ai20, AGARRADERA VERTICAL

MOVIMENTO CUBETA 10x15cm CON

PERNO AMURADA C/GRAPA CAÑO

HIERRO 1", L= 75cm

ESTRUCTURA CIELORRASO

DE YESO

CIELORRASO DE YESO ENDUÍDO Y

PINTADO. LLEVA BUÑA

PERIMETRAL DE 1x1 cm.

REVESTIMIENTO CERÁMICO

RECTIFICADO 30 x60 cm, BLANCO

MATE, h= 2,10m

BUÑA DE ALUMINIO 1x1 cm

REVOQUE FINO CON PINTURA

PARA CIELORRASO

MA2 MA8

ARRANQUE

PISO

+53.65

Ai20

SILLA REBATIBLE PARA DUCHA TIPO

ESPACIO DE FERRUM

prof.:44 cm, ancho= 36 cm,

h=entre 40 y 48 cm

0
.
4
3

SEGURO A PRESION DE PVC,

h= 1.50 m

ARRANQUE

PISO DUCHA

-0.50

DUCHA TIPOAi21, TELÉFONO, CON

GRIFERÍA CON TUBERÍA FLEXIBLE

Y GRIFOS MONOCOMANDOS CON

ACCIONAMIENTO DE PALANCA

Ai21

ESPACIO TRANSFERENCIA LATERAL

ESPACIO TRANSFERENCIA DUCHA

C7

CALEFÓN

60L

31 22

-01

_PLACARD

INSUMOS

OFICINA

90x220cm

P
R

O
Y

E
C
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B
L
E

 
A

É
R

E
O

ÁREA DE APROXIMACIÓN LAVABO

SSHH

112

C2

C14

E24

90x220cm

AREA = 3.60 m²

TISANERÍA

111

PL17

18x40cm

PL12

18x40cm

PL10

18x40cm

X1 X1

31 22

1201

X2 X2

Y
1

Y
1

Y
2

Y
2

X3 X3

MA8

_EL/TABLERO

PRINCIPAL

_UPS

_RACK

H5

E1

0.24

0
.
1

0.1

A22
A21

A23

Percha

Percha

Percha

_VESTUARIO

A4

A4

C13

1
.
1

0
.
1

1
.
6

0
.
1

0
.
5

4

0.8 0.8 0.9 0.12 0.28 0.1

1.45 0.63 0.63 0.10.1

0
.
1

0
.
4

5
0

.
3

2
1

.
1

0
.
1

0
.
0

5

1
.
5

5
0

.
3

2

H5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T
A

3

M
A

8

MA2

M
A

9

M
A

2

MA2

M
A

9

0
.
3

Pluviales

100

CSA

C17

GR3

10

1.5

Vista X2

Esc. 1/25

Planta

Esc. 1/25

Vista Y2

Esc. 1/25

Vista Y1

Esc. 1/25

Vista X1

Esc. 1/25

Vista X3

Esc. 1/25

Nota: La estructura del cielorraso de yeso deberá de ser reforzada a fin de resistir el trabajo en

área presurizada y garantizar la hermeticidad de los sellados de bioseguridad.

AD8

1/25

Detalles de baños y tisanería

LABORATORIO BSL3

CALLE RIVERA

C
A

L
L

E
 
C

E
R

R
I
T

O

CALLE JOSE P. VARELA

C
A

L
L

E
 
M

I
S

I
O

N
E

S

PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1

2

6

7

4

3

5

Aib1, AGARRADERA HORIZONTAL

F=5 cm, L=75 cm

INODORO PEDESTAL TIPO ESPACIO DE FERRUM

ACCESIBLE

DISPENSADOR DE PAPEL , h=76 cm

Aib2, AGARRADERA VERTICAL

MOVIMENTO CUBETA 10x15cm CON

PERNO AMURADA C/GRAPA CAÑO

HIERRO 1", L= 75cm

LAVATORIO TIPO ESPACIO DE FERRUM

ACCESIBLE CON GRIFERIA MONOCOMANDO

PILETA DE COCINA

SILLA REBATIBLE PARA DUCHA TIPO ESPACIO DE FERRUM

prof.:44 cm, ancho= 36 cm,

h=entre 40 y 48 cm

DUCHA TELÉFONO, CON GRIFERÍA

CON TUBERÍA FLEXIBLE Y GRIFOS MONOCOMANDOS

CON ACCIONAMIENTO DE PALANCA

Ai21, BARRA FIJA DE APOYO EN "L"

SECAMANOS

DISPENSADOR DE JABÓN

1

11

10

2

3

4

5

6

7

8

9

31- PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12.5mm ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA PU

32- PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12.5mm ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA

26- REVESTIMIENTO CERÁMICO RECTIFICADO 30 X 60 COLOR BLANCO MATE

23- PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD (VERDE) DE 12.5mm ENDUIDA Y PINTADA CON PU

DE 300kg/cm2

11- ZÓCALO SANITARIO DE PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RESISTENCIA MECÁNICA

02- PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RESISTENCIA MECÁNICA DE 300kg/cm2

01- BALDOSA MONOLÍTICA TIPO BLANGINO 30X30 COLOR A DEFINIR

06- BALDOSONES DE ARENA Y PORTLAND DE 60x60cm Y e=5cm ARMADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA DE 15x15x4.2mm

34- PANELES DE ESPESOR 10cm COMPUESTOS POR 1 NUCLEO DE POLIESTIRENO

ESMALTE SINTÉTICO SEMIMATE EN COLOR BLANCO

EXPANDIDO EPS DE ALTA DENSIDAD TIPO II UNIDO A 2 CHAPAS DE ACERO

GALVANIZADO Y PRE PINTADO, CALIBRE 26, ESPESOR 0.5mm UNIDOS POR

 MEDIO DE ADHESIVO POLIURETÁNICO.

PISO

ZÓCALO

MURO

CIELORRASO

PISO ZÓCALO

MUROCIELORRASO

03- ALISADO DE ARENA Y CEMENTO LUSTRADO CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL

04- HORMIGON LUSTRADO

05- BALDOSA GRANALLADA DE 30 X 30

12- ZÓCALO MONOLÍTICO 30x7cm

22- REVOQUE PLÁSTICO TIPO SHERTEX

13- ZÓCALO GRANALLADO 30x7cm

35- PANELES DE ESPESOR 15cm COMPUESTOS POR 1 NUCLEO DE POLIESTIRENO

EXPANDIDO EPS DE ALTA DENSIDAD TIPO II UNIDO A 2 CHAPAS DE ACERO

GALVANIZADO Y PRE PINTADO, CALIBRE 26, ESPESOR 0.5mm UNIDOS POR

 MEDIO DE ADHESIVO POLIURETÁNICO.

      PARA CIELORRASO

33- HORMIGÓN VISTO CON CHAPÓN FENÓLICO

27- REVESTIMIENTO TIPO VENECITA COLOR A DEFINIR

24- PLACA DE YESO DE 12.5mm ENDUIDA Y PINTADA CON PINTURA TIPO INCALEX DULUX

SUPERLAVABLE SEMI-MATE PARA INTERIORES COLOR A DEFINIR

25- HORMIGÓN VISTO

21- REVOQUE ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA PU

28- REVESTIMIENTO DE MDF 18mm ENCHAPADO EN MELAMINICO HAYA

20- REVOQUE ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA TIPO INCALEX DULUX SUPERLAVABLE SEMI-MATE

07- CANTO RODADO

 CON JUNTA DE VIDRIO 6mm

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
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