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PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc
REFERENCIAS
1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
3.- SUBESTACION DE UTE
TIPO Hb9 PUERTA TABLEROS TIPO Hb10 | PASAMANOS Y BARANDA TIPO Hbll | PASAMANOS TIPO Hb1l2 | PASAMANOS Y BARANDA 4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
INVESTIGARIO - N1 /N2 INVESTIGARIO - N1 INVESTIGARIO - N1 INVESTIGARIO - N1-N2 R SDIFICIO LABORATORIO BSL 3
UBICACION STI O- TOTAL | 16 UBICACION STIGARIO - ToTAL | 1 UBICACION STIGARIO - TOTAL | 1 UBICACION STI O-N1- TOTAL | 2 6.- CONECTOR
110B_Circulacién 110B_Circulacion 110B_Circulacién 110B_Circulacién 7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES
209B_Circulacién 209B_Circulacion
MARCO Perfil "L" Hierro 3/4" PASAMANOS | Tubular seccion 2x1". Espesor 3mm. PASAMANOS | Tubular seccién 2x1". Espesor 3mm. PASAMANOS Tubular seccion 2x1". Espesor 3mm.
Soldado a parantes verticales. Con platina de amure circular de e=5mm y hierro redondo @8mm amurados a Soldado a parantes verticales.
) . ) . estructura.
HOJA Estructura perfil "L" en chapa galvanizada Seccion 1" Calibre 16
BARANDA Compuesta por varillas @10 verticales cada 14cm con parantes intercalados BARANDA Compuesta por varillas @10 verticales cada 14cm max. con parantes
Bi Roul cada 3 varillas. PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido sintético intercalados cada 3 varillas.
& MOVIMIENTO 9( 2 1sagras Rouleman Parantes compuestos por tubulares 2"X1". Parantes compuestos por tubulares 2"X1".
>] a o Las varillas van soldadas a planchuela inferior de 2"x 5mm y a pasamanos . . . Las varillas van soldadas a planchuela inferior de 2"x 5mmy a
&E MANIOBRA E 1 [N Manija y plaquetas de bronce niquelado superior. TERMINACION En pasamanos: 2 manos.de pintura PU o N pasamanos superior.
x z = . . En los demas elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo . .
] 5 Los parantes van soldados a PNC26 en su extremo inferior y a pasamanos Los parantes van soldados a PNC26 en su extremo inferior y a
T superior. . asamanos superior.
CIERRE 1 Cerradura para tableros paleta recta y P OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. P P
llave de triangulo
PROTECCION i6xido sintéti - -
2 manos de fondo antiéxido sintético PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido sintético PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido sintético
TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo TERMINACION En pasamanos: 2 manos de pintura PU TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo
En los demas elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo
OBSERVACIONES el ; 4
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. - OBSERVACIONES | El pasamanos inclinado va a 80cm de altura de la nariz del escalon.
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
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TIPO Hb13 | BARANDA EXTERIOR PLATAFORMA N1 TIPO Hb1l4 | BARANDA EXTERIOR PUENTE TIPO Hb15 | BARANDA EXTERIOR PLATAFORMA N1
UBICACION | INVESTIGARIO - N1 TOTAL | 1 uBICACION | INVESTIGARIO - N1 TOTAL | 2 usicACION | INVESTIGARIO - N1 TOTAL | 1
Plataforma de acceso elevada Puente de acceso nivel 1 Plataforma de acceso elevada
PASAMANOS Tubular 2"1/2 x 1. Espesor 3mm. PASAMANOS Tubular 2"1/2 x 1. Espesor 3mm. PASAMANOS Tubular 2"1/2 x 1. Espesor 3mm.
BARANDA Tubular 2"1/2 x 1. Espesor 3mm. BARANDA Tubular 2"1/2 x 1. Espesor 3mm. BARANDA Tubular 21/2 x 1. Espesor 3mm.
ANCLAJE Anclaje a estructura de H.A. con platina de hierro ANCLAJE Soldado a perfileria metalica ANCLAJE Soldado a perfileria metalica
PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido epoxi Mastic PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido epoxi Mastic PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido epoxi Mastic
TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo
OBSERVACIONES ) OBSERVACIONES i OBSERVACIONES | TODAS LAS OBRAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. , _ .
LICITACION ALBANILERIA 2017
ESTRUCTURA 2016
REVISION | MARCA | DESCRIPCION FECHA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
DIRECTOR DGA: COORD. DE EJECUCION ASESOR TERMICO: SERVICIO / OBRA:
ARQ. JUAN péDRO DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARsINO | CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
URRUZOLA ARQ. ADRIANA GORGA ASESOR ELECTRICO: _SEDE SALTO
: MOREIRA : '
igg’fgg;;gfg‘;ﬁg@ ING. OCTAVIO ROCHA UBICACION: LAMINA
ASESOR ESTRUCTURA:
ARQ. VICTORIA PEREIRA gggf;gg%gwaf ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n A P 14
ARQ. RAUL BUZO ARQ. HELENA HEINZEN ASESOR SANITARIO- s
2:2:: mgg:::s;go RESPONSABLE DE cosTos: | 15 PABLO RICHERO DESCRIPCION: 1/50
BACH. M. EUGENIA ROCHA | ARQ. ROSARIO SUAREZ | INCENDIO: PLATAFORMA DE INVESTIGACION
ARQ. SILVIA VARELA ARQ. J.P. MERLINO Planilla de HIERRO FECHA
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