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PLANTA SUBSUELO ESQUEMATICA

INTERIOR
v A
——— — — — — ~ - —— ——— — — ~
N Ve N
11,3 NN 11,3 N 11,3 NEEAN 11,3
1 M\ 7 1 0 1 N
I T 1 I T 1 I T 1 I
,_ _ ,_
/ \ /
7 7
/ N s
N — — — — — — |\\ /{ IIIII |\\
B
EXTERIOR
PLANTA SUBSUELO
=TT T T ] 1 NP :
M N I f I I N I HﬂH.H_HW
1
1 7 7 7 0 0 0 0 0 0T 0 [ [0 0 [ ¥ U [ [ [ 0 [ [ 0 0 [ [ 0T T [ [ T [ ¥ [ [ [ [ [T T T [ 0T T T [T T T T T T
PLANTA BAJA ESQUEMATICA
INTERIOR
— NOTAS_
VA - Cortinas Roller-Black out.
—_——————— — - e —— — - - Cada tramo entre pilares metéalicos corresponde a una cortina, por lo cual, en
N yd N cada una de las oficinas del ejemplo habrd 4 cortinas independientes. Las
11,3 < v \ 11,3 < v 11,3 N _\/ 11,3 mismas cubrirdn por completo las aberturas, colocandose los rieles juntos, para de
(Y / 1 I T\ esta manera lograr la maxima superficie posible cubierta.
T 1 T I I 1 I - Situaciéon A: abertura a un lado y tabique al otro, altura de la abertura a
_ ‘ # cubrir 1,46m.
! ! ! - Situaciéon B: aberturas a ambos lados, altura de la abertura a cubrir 1,46m.
_ _ _ - Situacién C: abertura a un lado y tabique al otro, altura de la abertura a
_ _ | cubrir 2,23m.
h F \ - Situacion D: aberturas a ambos lados, altura de la abertura a cubrir 2,23m.
- Cantidades Planta Subsuelo: izquierdas_ 26
/ \ / derechas_ 26
7 7 - Cantidades Planta Baja: izquierdas_ 24
/ N / derechas_ 24
—_— _ D ~N— _— - En las oficinas donde hay junta de dilatacion, las cortinas de las juntas se
EXTERIOR achican 1cm cada una.
- TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN IN SITU.
PLANTA BAJA - UNIDADES EN CM.
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