
SECTOR DE PAVIMENTO A

RETIRAR Y CONSTRUIR

CARPETA DE HORMIGON. A=

46m2. LA TOTALIDAD DE LOS

PAVIMENTOS EXTERIORES

SE DEBERAN PINTAR.COLOR

A DEFINIR. A TOTAL=400m2

APROX.

140m LINEALES DE CANTERO

DE LADRILLO EXISTENTE A

RECONSTRUIR

CANTEROS A NIVELAR CON

TIERRA FERTIL, ACOMPAÑANDO

LOS DESNIVELES NATURALES Y

COLOCAR PANES DE CESPED

IDEM EXISTENTE. A=200m2

APROX.

CANTEROS A NIVELAR CON

TIERRA FERTIL, ACOMPAÑANDO

LOS DESNIVELES NATURALES Y

COLOCAR PANES DE CESPED

IDEM EXISTENTE. A=200m2

APROX.

REGUERA EXISTENTE

REGUERA EXISTENTE A

RESTAURAR.

CORDONETA DE LADRILLO

A CONSTRUIR

EDIFICIO

EXISTENTE.
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REVDES
FECHA FIRMA

R E V I S I O N

NOTA

MODIFICACIONES

PLANO

ARCHIVO

PROPIETARIO

EMPRESA

OBRA

ARQUITECTO

DIBUJADO

FECHA

REVISADO

ESCALA

RUBRO

UBICACION

LAMINA

NIVEL

Av. Gral. Flores esq. Antonio Machado

ALBAÑILERIA

1:20011/2017

±0.00

PAVIMENTO EXTERIOR Y CANTEROS

NUEVOCENTRO RSE ANEP

PLANTA

ESC 1:200

CORDONETAS EXISTENTES  A

RECUPERAR

REFERENCIAS

NUEVO PAVIMENTO-HORMIGON

LLANEADO

SITUACION ACTUAL

NOTA: LOS ARBOLES, ARBUSTOS Y PALMERAS

EXISTENTES SE DEBERAN MANTENER Y SE

DEBERA PRESERVAR SU INTEGRIDAD.


