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01

#

Dirección

Locales Áreas

27.3 m²

Total afectado 480 m²

02 SSHH 2.8 m²

03 Secretaría 20.0 m²

04 SSHH 1.8 m²

05 Asesoría Contable 24.0 m²

06 Asesoría Inspecciones 21.1 m²

07 SSHH 4.7 m²

08 Sala de Capacitación 22.8 m²

09 Asesoría Técnica 28.4 m²

10 Asesoría Notarial 30.1 m²

11 Mesa de Entrada (atención y Back Office) 21.50 m²

12 SSHH 1.4 m²

13 Sala de Reuniones 27.5 m²

14 SSHH 3.0 m²

15 Asesoría Jurídica 20.9 m²

16 SSHH 2.1 m²

17 Asesoría Contable 24.9 m²

18 SSHH 2.1 m²

19 Sala de Servidores 8.2 m²

20 Comedor 16.8 m²

21 SSHH 2.0 m²

22 Asesoría Multiuso 16.0 m²

23 Archivo 23.3 m²

24 Depósito 7.7 m²

25 Depósito 1.2 m²

26 Circulación 70.0 m²

27 Hall de Recepción 14.7 m²

28 Hall de Acceso 14.7m²

29 Distribuidor 0.9 m²

30 Distribuidor 0.9 m²

31 Distribuidor 0.9 m²

32 Hall de Acceso 16.2 m²

 De sufrir modificaciones el proyecto, las mismas serán presentadas previo al inicio
de las obras.

 Todas las medidas deberán ser rectificadas en obra.
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Y03

Y02

Y01

X06X05

X04X03

X02X01

T1: Tabique de yeso en ambas caras, espesor 10 cm.
T2: Emplacado de yeso.
T3: Tabique de yeso en ambas caras, espesor 13 cm.
T4: Tabique de yeso en ambas caras con placas resistentes al fuego (120´), espesor 10
cm.
M1: Mamparas con perfiles estructurales de acero zincado y vidrio templado tipo Blindex,
con puertas batientes de 0.90 x 2.05 m (ver planillas en lámina A06).
M2: Mampara con perfiles estructurales de acero zincado y vidrio templado tipo Blindex,
con puertas batientes de 1.20 x 2.05 m (ver planillas en lámina A06).
M3: Mostradores con estructura tubular y placas malamínica con mostrador a +0.74 s/NPT
(ver planilla en lámina A07).
M4:  Mampara con perfiles estructurales de acero zincado y vidrio templado tipo Blindex,
con puertas batientes una de 0.90 x 2.05 m y otra de de 0.80 x 2.05 m (ver planilla en
lámina A08).
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