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Referencias

—— | Potencia.
—— | lluminacion.
—— | Datos.
o pd Tablero.
. A Toma corrientes monofasico.
21 x2' ). |l indice indica Ia cantidad y tipo: (3L) = 3 en linea o (S) = Schuko.
~~AA | Tomacorriente para Aire Acondicionado (Schuko) a +2.45 s/NPT.
d & Toma corrientes con interruptor bipolar.
T ane Interruptor Termomagnético.
- &  |Extractor de aire.
L |Puestaa Tiema.
) Temporizador.
[=I=I= |Bandeja portacables.

[
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Registro de potencia o datos.

Registro de Reserva: dimensionado para 5 tomacorrientes.

<
[N}

Puesto de Datos: conexion de datos RJ45.
Se indica en el indice superior la cantidad de puestos.

*

Puesto de Datos especial: conexiones HDMI + VGA + USB.

Cémara IP de CCTV.

Punto de Control de Acceso.

]

Interruptor unipolar.

]
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Interruptor bipolar.
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Panel LED 0.60 x 0.60 m colgante.

00

Panel LED 0.60 x 0.60 m colgante, integrado a sistema de iluminacion de
emergencia.

[

Panel LED 1.20 x 0.30 m colgante

L2
*J _®13 | Luminaria de brazo con lAmpara LED base E27
OL4 |Panel LED @30 cm adosado a cielorraso
5 |TuboLED 1.00m
g ® L6 |Centro: luminaria colgante con ldmpara LED base E27
O L7 |PanelLED @ 15 cm embutido en cielorraso de yeso
o L8 |PanelLED @9 cm embutido en cielorraso de yeso
OL9 |Panel LED @ 22.5 cm adosado a cielorraso

Sensor de movimiento

Contactor

Sistema de alimentacién ininterrumpida

Seccionador doble via

Alimentacion del tablero

Salida a carga o tablero derivado

Interruptor diferencial
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Los simbolos indicados *Jpertenecen a la norma UNIT 24-48, los restantes
fueron creados con fines especificos y complementarios.

Notas

Nota 1: De sufrir modificaciones el proyecto, las mismas seran presentadas previo al inicio

de las obras.

Nota 2: Todas las medidas deberan ser rectificadas en obra.
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