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Guía inferior

Guía superior 

Losa existente
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56

Parante aluminio anodizado natural

NPT 

3,03 1,47

sección 1"x1"
embutido en revoque a construir

Puerta corrediza automatizada

Marco aluminio anolock natural
sección 1"x1"

Vidrio blindex fijo
espesor 10 mm

Parante aluminio anodizado natural

sección 1"x1"
embutido en muro existente

embutida en umbral a construir

Muro existente

Marco ventana aluminio anodizado natural

sección 1"x1"
embutido en revoque a construir

Dintel de yeso

Parante aluminio anodizado natural

sección 1"x1"
embutido en revoque a construir

Revoque a construir

Muro existente

Puerta corrediza automatizada

Vidrio blindex fijo
espesor 10 mm

0,
1

3,03 1,47

Marco ventana aluminio anodizado natural

sección 1"x1"
embutido en revoque a construir

Marco inferior ventana 

sección 1"x1"
embutido en revoque a construir
aluminio anodizado natural

MATERIALES

HERRAJES

Aluminio anodizado natural
ESCALA 1:25

Las empresas interesadas en cotizar deben pasar por  el Departamento de
Obras y Servicios del MEC para entregar muestras y catálogos de lo cotizado.NOTAS

PLANILLAS DE BLINDEX para Edificio Sede del M.E.C. Hoja 16.1
Feb/ 18

B 01 Blindex- Puerta corrediza automatizada + vidrio fijo

Vidrio blindex templado espesor 10 mm
De movimiento: corrediza
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