PLANILLAS DE LUMINARIAS para Edificio Sede del M.E.C.

Feb/ 18

Hoja 13.1

LUMINARIA L1- de empotrar

LUMINARIA L2- de adosar

Imagen de referencia
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Caracteristicas:

Luminaria para empotrar LED 17W.

Blanco cdlido 3000K.

Cuerpo construido en aluminio.

Difusor en policarbonato con driver integrado.
P 44.

Medidas: @174x69 mm.

Flujo luminoso: 1450 Lm.

Cantidad: 36 unidades
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Imagen de referencia

Caracteristicas:

Luminaria de adosar LED 12W.

Cuerpo construido en aluminio.

Medidas: @170

Temperatura: Luz Fria (6500K) o Luz Céalida.(3000K)
Voltaje: 220v

Cantidad: 15 unidades

L1-L2

Planilla de luminarias

ESCALA 1:5
MATERIALES
Las empresas interesadas en cotizar deben pasar por el Departamento de
Obras y Servicios del MEC para entregar muestras y catalogos de lo cotizado.
NOTAS Las empresas deberan proveer unas luminarias de 300 luxes sobre la superficie de trabajo (0.75 m del nivel de piso terminado).

La empresa debera presentar catalogo del producto de similar calidad a cotizar.
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