PLANILLAS DE HIERRO para Edificio Sede del M.E.C. Feb/ 18

Hoja 15.2

MALLA ELECTROSOLDADA
A ESTRUCTURA

ESTRUCTURA DE HIERRO, SECCION
CIRCULAR, SIMILAR A EXISTENTES

0,6

PLATINA DE HIERRO
JARDINERA DE MAMPOSTERIA

0,4 N
0,4

OBSERVACIONES:

1. LA JARDINERA DE MAMPOSTERIA Y MEZCLA DEBERA CONTAR CON LA
IMPERMEABILIZACION ADECUADA Y DEBERA REALIZARSE SU DESAGUE HACIA LAS
REJILLAS DE PISO UBICADAS EN LA RAMPA DE LA SUBESTACION. SU TERMINACION
SERA LUSTRADA

2. LA BARANDA SERA DE SIMILAR TERMINACION Y DIMENSION A LA UBICADA EN EL
ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO

HO03 Baranda de acceso lateral
ESCALA 1:15
MATERIALES Hierro terminacion pintura gris grafito- similar a barandas existentes con malla electrosoldada
HERRAJES Platinas de acero de igual terminacion
Las empresas interesadas en cotizar deben pasar por el Departamento de
NOTAS Obras y Servicios del MEC para entregar muestras y catalogos de lo cotizado.
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