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El hormigdn para los cordones tendr@ un minimo de 325
Portland por metro cibico de hormigdén elaborado.
La resistencia media a la compresion seré de 275 kg/cm

Detalle Cordon Cuneta
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El hormigdn tendrd una resistencia media a la compresion de

300kg/cm2 a los 28 dias.

Detalle badén de hormigdn
ESCALA: 1:20

NOTAS

— SE COLOCARA COMO LIMITE PARA LA CICLOVIA EN LAS SECCIONES QUE SE INDICAN UN SEPARADOR
ACUSTICO DISCONTINUO DE 1M CON TRAMOS LIBRES DE 2M O TACHONES DE ALTURA MiN. 4CM CADA
SM.

— SE COLOCARA EN LA SECCION VEHICULAR IX (CALLE 17 METROS) UNA BARRERA METALICA TIPO FLEX
BEAM A PARTIR DE LA PROGRESIVA 0+188, CUANDO LA ALTURA DEL TERRAPLEN SUPERA LOS 3 M.

— LOS DETALLES DE BOLARDO, BADEN, CORDON PREFABRICADO Y CORDON CUNETA ESTAN BASADOS EN
LOS PLANOS DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.

— LAS ESPECIFICACIONES PARA LOS MATERIALES DE SUBRASANTES, BASES, SUBBASES Y PAVIMENTOS
SE PRESENTAN EN EL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA OBRA VIAL.

EL ACERO PARA LAS ARMADURAS DE LOS CORDONES SERA ACERO COMUN of
22200kg/cm2 O SUPERIOR.
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