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REFERENCIAS
| SIMBOLO [ DENOMINACION
e COLECTOR DE SANEAMIENTO — SECCION INDICADA EN PLANIMETRIA
O Cl — CAMARA DE INSPECCION
[
W ] Cll — CAMARA DE INSPECCION CON SIFON
9200 (7‘?
= oo @ g ° CT — CAMARA TERMINAL
S E CI 3-8-5 0
X\
X = 567951.04] L=10.4m @20 O Cl 3-402-1 ) TC — TERMINAL DE COLECTOR
Y =6141656.34 5% X = 567954.42 \f_ S
CT 14.28 Y =6141646.46 Cl 3-8-3A 9200 S/ § CAN £5 O PUNTO DE CONEXION A RED EXISTENTE — VER NOTA
CZ |2.46 CT 1463 X = 568029.54 o NADy4 5
(Prof[ 182 Szf g-g? Y =6141642.39 v LAUTarg X- 2004.43 COORDENADA EN X
rof| 2. — = 2994.
E— CT 1412 = " Y=2991.21 COORDENADA EN Y
Ccz 22):1] E g; ‘;-gg COTA DE TAPA
201 J i) | Rsape
S 500m 2060 LARGO — DIAMETRO/SECCION
é); —— PENDIENTE COLECTOR PROYECTADO
£
<
3 Cz=13.70
= s n%) T COTA DE ZAMPEADO COLECTOR PROYECTADO
Cl 3-400-1 S D E COLECTOR PLUVIAL EXISTENTE
CT 3-402-2 X = 568010.40
X = 567966.67 Y =6141556.42 N — s | COLECTOR PLUVIAL PROYECTADO
Y =6141568.69) CT |4.54
CT [4.13 CzZ |2.64 COLECTOR DE SANEAMIENTO EXISTENTE
CZ [2.95 \Prof| 1.90 Cl 3-400-2 = o
Prof|[1.18 Y Cl 3-401-1 X = 568017.27 g’ o CAMARA DE SANEAMIENTO EXISTENTE
X = 56800883 Y =6141550.37] @
L Y =6141549.08 CT |4.54 - " (] ® CAMARA DE SANEAMIENTO EXISTENTE A REACONDICIONAR POR INACCESIBILIDAD
CT [4.50 74 12-;3 >
CT 3-401-2 . =
— aero80.30 cz 12;:31 T Prof _— =/ E | CONEXION DOMICILIARIA EXISTENTE
i =76m 2 o=
Y =6141544.71 Profl 1. 3o P EMILL 3
CT |4.27 ~ = o LTJ CONEXION DOMICILIARIA A CONSTRUIR (INCLUYE CAMARA N°1)
Prof| 1.38 = L= CT 3-400-3 //A S T CONEXION DOMICILIARIA A CONSTRUIR (HASTA SIFON INCLUSIVE CON TAPON)
X = 568055.89 - bl
Y =6141556.28) < —— 5 —| CURVAS DE NIVEL
CT [4.76
CT 3-403-1 €z |3.01 EDIFICACIONES EXISTENTES A CONSOLIDAR
. O X = 567972.7§ Prof| 1.75 D ! [
Y =6141529.84 D =
CT |4.33
= © CczZ [2.80 NOTAS
\Brof| 1.53 — Sistema planimétrico de coordenadas referido a UTM. Relevamiento del Ing. Agrim. Gabriel
- Sagalerba.
g\; = ARTOR! _ Cotas Altimétricas referidas al Cero Oficial.
| B JOAQU\N M O = _ Las coordenadas indicadas se replantean a partir del sistema de mojones presentados en
u = la lamina FO2 y VO1—-1 a VO1-5.
O 2 | — Las dimensiones de las secciones circulares se indican en milimetros y corresponden a
— N m
O

didmetros nominales. Las pendientes en %, las cotas y longitudes en metros.

— CT corresponde al terreno proyectado siempre que éste exista, en caso contrario se
refiere al terreno existente.

Cl 3-12-3A

X = 567979.89

Y =6141485.

st D — Se deberdn adecuar las cdmaras de las redes de colectores existentes para enrasar la
= m [% tapa a la cota de terreno proyectada, en caso de que esta se modifique, ya sea en calle
CT |5.21 D
CZ |2.46

o en vereda.
i = o — Los registros se construirdn segtn el plano tipo de la IM=SEPS N°7 para las cdmaras
Prof| 2.75 ubicadas en la calzada y segln el plano tipo de la IM=SEPS N°8 para cdmaras ubicadas en
MARTOR\ la acera.
PASK _' — Las tapas de los registros se realizardn segin el plano tipo de la IM=SEPS N°12
= " — Se utilizardn tubos de PVC (Serie 20) hasta 400 mm de didmetro con junta elastica.
8 \j §|-4-516%g;,2)83 — EI contratista deberd@ realizar los cateos necesarios para verificar la NO afectacién de la
W 5 Y;6141422'62 U , infraestructura existente.
“c’—, D D CT 1364 a E Cl 4-1-2A — Los dafios causados a las instalaciones subterrGneas serdn de completa responsabilidad
z STIT005 CZ |1.66 218 X = 568245.31 del Contratista ejecutor de las obras, independientemente que dicha interferencia figure o no
S e Prof| 1.98 Y =6141426.67 | |
a0 o X = 568132.06 CT 372 en los planos.
g”ﬁ w3 Y =6141406.97] 2155 cZ 1'15 — Las c@maras marcadas con el simbolo O son puntos de conexidn a la red existente,
CT |4.76 Profl 2.57 en los cuales no se cuenta con relevamiento del zampeado de la cdmara en caso de ser
CZ | 2.36 existente, o de las cdmaras aguas arriba y aguas abajo del colector existente en los casos
Prof| 2.40 L=15.0m @200 & i i i
=100 0% que se trata de una cdmara proyectada en un punto intermedio del mismo.
O.7°/o

En estos casos se utilizaron los datos de conforme a obra de Cerro Norte.
— Las conexiones domiciliarias que quedan en los lotes previstos para la construccién de

viviendas deberdn quedar correctamente balizados.
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FUENTE SECTOR MARTORI Y EJE CIVICO LAUTARDO

RED DE COLECTORES DE ACUERDO A PLANOS CONFORME A OBRA CERRO NORTE Y PSUI, SANEAMIENTO RED PROYECTADA ESCALA 1/1000
SUMINISTRADOS POR LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (IM). .

LA UBICACION DE LOS COLECTORES, AS COMO COTA DE TAPA, COTA DE ZAMPEADO, LONGITUD Y PLANIMETRIA JUNIO { 2018
PENDIENTE FUERON AJUSTADOS EN FUNCION DEL RELEVAMIENTO DE CAMARAS.

INFORMACION DE CONEXIONES A LA RED DE ACUERDO A: INFORMACION PROPORCIONADA POR IM, CENSO REVISION: PROYECTO: EMPRESA:

Y RELEVAMIENTO DE CAMARAS N°1. EIE?AP/SNSABLE: EIESMPASNSABLE: 301 -1




