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MEMORIA CONSTRUCTIVA REPARACION INTEGRAL EN PATIOS EDIFICIO ANV
CONSIDERACIONES PREVIAS 
Ubicación: Las obras objetos del llamado se ubican en el edificio de la Agencia Nacional de Vivienda ubicada en el padrón 2951 de las calles Cerrito y Zabala de la ciudad de Montevideo.
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Alcance de los Trabajos: Los trabajos se limitarán a la reparación de los patios indicados en el gráfico con los números 1-2-3-4- 5 y 6 de acuerdo a la memoria constructiva y anexo.
Dimensiones patios:

· Patio 1: 2,80 x 3x40 x 19 metros

· Patio 2: 2,75 x 3,40 x 19 metros

· Patio 3: 4.45 x 3,75 x 18 metros
· Patio 4: 3,60 x 6,30 x 17 metros
· Patio 5: 3,60 x 7,34 x 17 metros, incluido volumen de la  caseta del montacargas. 
· Patio 6: 7,30 x 8,20 x 14,40/17,50 metros 
   Descripción de las obras. - En los patios se realizarán la reparación de los revoques de los paramentos de los muros que lo limitan. Además, se eliminarán los elementos salientes de hierros que presenten. Se impermeabilizará la superficie del piso y se colocará loseta de hormigón.  Se deberán sustituir las mallas metálicas de acuerdo a las indicaciones de la siguiente memoria. Las rejas, carpinteria metálica (aberturas)  y otros elementos metálicos de deberán limpiarse y aplicar pintura de acuerdo a las especificaciones de la siguiente memoria.

Obligaciones del Contratista.
Se deberá proteger las superficies de trabajos (según el caso membrana asfáltica o geotextil o pavimento cerámico) con materiales auxiliares que impidan la rotura de esta superficie. 
El Contratista construirá los andamios o balancines de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo de julio 22 de 1914, su reglamentación del 22 de enero de 1936 y Leyes del Banco de Seguros del Estado, Ordenanzas municipales y las indicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (Decreto Nº125/014, Decreto 283/96, de 10/7/96, y su complementario, de 12/8/96, relativos a la obligación de presentar ante la IGTSS el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por arquitecto o ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista, donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en el estudio, Decreto 103/96, de 20/3/96, referente a la homologación de Normas UNIT para asegurar estándares de calidad para los equipos de protección personal y la maquinaria en general, Resolución, de 10/07/2000, Técnicas de Trabajos Verticales, Resolución, de 23/6/95, que crea el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el Trabajo para la industria de la construcción, y determina las funciones del asesor en seguridad así como los requisitos de este, El Decreto 481/09 dispone la inscripción obligatoria de todas aquellas obras de construcción cuya ejecución supere las treinta jornadas de trabajo en el Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad.).
El contratista está obligado a suministrar un Técnico Prevencionista que será el responsable de supervisar la seguridad en obra. El mismo deberá estar registrado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Trabajos a realizar:
1. Eliminación de elementos salientes en hierros y otros.

Se procederá a eliminar elementos salientes o ménsulas de hierro indicados por la Supervisión de obras.
2. Recomposición de molduras o salientes
Se recompondrá aquellas molduras y salientes aquellas que presenten agrietamientos, o estén destruidas. Se realizarán taladros de diámetro de 10 cada 20 cm. insertando varillas de hierro redondo de 8 mm de diámetro en una profundidad mínima de 15 cm con el producto Sikadur 32, y siguiendo el procedimiento indicado por el fabricante. Posteriormente se realizará la moldura o saliente en hormigón armado. 
3. Reparación de revoques y fisuras.
Se procederá de acuerdo a las siguientes instrucciones:

i) Se realizará un hidrolavado (a presión) a los efectos de preparar la superficie para la aplicación del producto de protección y acabado superficial. Se picará y saneará todas aquellas zonas que presenten fisuras importantes, ampollamientos, o revoques que se disgreguen con facilidad En situaciones con hierro aparente aplicar barrera de protección en armaduras con corrosión del tipo Armatec 108. Previamente se deberá eliminar costra de corrosión de la superficie del hierro.

ii) Para las situaciones donde se presentan fisuras se abrirá la misma en todo su recorrido unos 2 o 3 cm y en toda la profundidad del revoque. Se aplicará una capa de emulsión adhesiva líquida a base de resinas sintéticas (tipo Sikatop Modul) para su uso como puente de adherencia. Se repondrá el revoque con mortero de arena, cemento y cal, aditivado con un mejorador de morteros a base de polímeros sintéticos, con la incorporación de sílica reactiva latente (tipo Sikacem 810) 
iii) A todas las superficies verticales se aplicará pintura impermeabilizante de acuerdo a las especificaciones del ítem 5.
4. Reparación de fisuras en revoque y en la mampostería
i) Picado en V a un lado, a lo largo de la grieta (dimensiones aprox. 5 x 5 cm) y picado transversal de canal de 40 x 5 cm, cada 50 cm. 
Colocación de llaves de acero redondo de 10 mm de diámetro y un largo de 40 cm. y hierro longitudinal de diámetro 8 mm.; 
Se aplicará una capa de emulsión adhesiva líquida a base de resinas sintéticas (tipo Sikatop Modul) para su uso como puente de adherencia. Relleno de la cavidad con mortero de arena y portland aditivado con un mejorador de morteros a base de polímeros sintéticos, tipo Sikatop Modul) sin llegar hasta el borde.

 Se completará el sellado con adhesivo y sellador a base de poliuretano, (tipo Sikaflex 11 FC Plus), siguiendo el recorrido de la fisura. 

ii)  Se aplica impermeabilizante cementicio modificado con polímeros de dos componentes del tipo Sikatop Seal 107 reforzado con un tejido plástico de refuerzo tipo Tejido 107, y puenteado sobre la fisura, terminado con sembrado de arena gruesa.
. Se emparejará la superficie con mortero de arena –cemento y cal.

iii) A todas las superficies verticales se aplicará pintura impermeabilizante de acuerdo a las especificaciones del ítem 5.

5. Pintura de rejas verticales y horizontales, carpintería metálioca (aberturas), pasamanos y escaleras en patios.
Se deberá realizar la limpieza de las varillas de hierro de restos de corrosión, con un cepillo de púas u otro objeto adecuado. y aplicación de protector anti óxido.

i) Eliminar restos de polvo  o  grasa con un trapo humedecido con Aguarrás Mineral 
ii) Aplicar pintura Esmalte Convertidor Satinado color blanco.
6. Pintura impermeabilizante de los paramentos de las fachadas de las unidades correspondientes.
i) se aplicará directamente dos manos de revestimiento protector e impermeabilizante en base a dispersión de resinas sintéticas de alta resistencia a la intemperie y a la radiación ultravioleta (tipo Elasto-color de SIKA). Será de tonalidad blanca.
7. Impermeabilización superficie del suelo.

· a-Se impermeabilizará la superficie del suelo con la aplicación de dos manos del producto Sika Top 107 Flex o similar. Este ítem se realizará en todos los patios a excepción del patio N° 6.

· b- Para el  patio n° 6 se realizará el siguiente procedimiento : 

Se abrirán canaletas entre 20 y 30 cm de alto  en los muros a los efectos de alojar la membrana geotextil y realizándose   las gargantas correspondientes.

Se reconstruirán completamente la cubeta alrededor de la boca de desagüe para obtener una buena descarga de las precipitaciones pluviales sin acumulación de agua en esta zona. Posteriormente se colocará un elemento de transición (embudo) en EPDM de la marca SIKA con globo de protección a los efectos de recibir la membrana y acoplar herméticamente a la columna de desague. 
Sobre el alisado se aplicará pintura asfáltica de base solvente o una emulsión asfáltica de base acuosa de acuerdo a lo indicado en MCP o la Supervisión de Obras a razón de 0,5 lt/m2 en dos manos donde será soldada la membrana. Esta imprimación se aplicará en el 100% del sustrato y en los paramentos verticales donde pegará la membrana. El material imprimante deberá dejarse secar entre manos y previamente a la colocación de la membrana, verificándose que no se produzca desprendimiento ni desplazamiento del mismo. 

La membrana geotextil será tipo 75 grs de SIKA y deberá ir adherida 100 % en toda su superficie. En lo solapes se deberá “cucharear” la superficie calentada con un soplete. Se tendrá especial cuidado en el orden de colocación de las fajas, siendo para esto imprescindible consultar los detalles con la Dirección de Obra. En los remates con paramentos verticales en el caso de pretiles la membrana cubrirá el pretil y terminará en la cara horizontal superior borde exterior. 

Se pintará toda la superficie con dos manos de APR 1 de HIDROTECNICA cada mano de 0,500 kg

8. Colocación de losetas de hormigón.

Se colocarán losetas de hormigón con junta abierta colocada sobre soportes sin adherir a la superficie del suelo o entre baldosas. (Patios 1 al 5).
9. Reposición de mallas de protección (patios 3-4 y 5) sobre vanos horizontales y verticales.
Se suministrarán y colocarán mallas de protección conformadas por bastidores de ángulo de 1 ½” x 1/8” cada 1 metro aproximadamente. Como malla se utilizará metal desplegado galvanizado modelo MD 411 de las siguientes medidas: DM 25 mm, Dm 12 mm espesor 1,5 mm. Se amurarán a los muros laterales y vigas a través de hierro redondo de 16 mm.
10. Caseta del ascensor (patio 5)
Se reacondicionará las 3 caras de los paramentos exteriores de la caseta del montacargas. Los paramentos interiores se repararán totalmente. La puerta de chapa deberá ser reparada, se deberá ajustar la cerradura. Las dos aberturas se procederá a la eliminación del óxido mediante cepillado y siguiendo el procedimiento indicado en el ítem 5. 
LIMPIEZA:

Se deberá realizar en forma correcta la limpieza final de la obra y retiro de cualquier material sobrante o escombro.
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