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PLANILLAS DE MAMPARAS PL01

M A M P A R A  M A 1

TUBULAR DE ALUMINIO- SISTEMA GALA  CORREDIZA INTERIOR-INTERIOR PN° 93050 (INF. EMBUTIDO) PN° 93053

4x4 cm

TUBULAR DE ALUMNIO SISTEMA GALA (PN° 93007 / 93009 / 93005 + 45036 (INF.) C/ ADAPTADOR PARA VIDRIO SIMPLE

-

TODAS LAS MEDIDAS SE RACTIFICAN EN OBRA

LAS MEDIDAS SE EXPRESAN EN CENTÍMETROS

TODAS LAS ABERTURAS SERÁN LLEVADAS A OBRA CON PROTECCIÓN

SIMPLE TEMPLADO + FILM TRASNLÚCIDO 8mm

2

CONJUNTO CON 2 RUEDAS REGULABLES CON RULEMAN

TIRADOR MODELO CREMONA CON LLAVE

-

EN EPDM SILICONADO

TIPO MA1 MAMPARA INTERIOR COMPUESTA POR 2 PAÑOS MÓVILES CORREDIZOS CANTIDAD 1 IZQ.
DER. UBICACIÓN LOCAL 09: COMEDOR

VIDRIO

TIRADOR MODELO CREMONA CON LLAVE

DISEÑO PROPUESTO EN VINÍLICO OPAL, SIMIL ARENADO

SE INCLUIRÁN TODOS LOS ACCESORIOS DE RODAMIENTOS, CIERRE BURLETES, FELPILLAS, ETC, NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMENTO, SEGÚN SISTEMA
GALA CORREDIZA INTERIOR- INTERIOR

1

2

LA FIJACIÓN DE LOS MUROS SE REALIZA SIN PREMARCO Y MEDIANTE "SISTEMA EN SECO" (TACOS EXPANSIVOS DE METAL)


