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NUEVO MARCO DE HIERRO "T"

CARPINTERÍA EN MADERA
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PLANILLA DE CARPINTERÍA

PL08

MOVIMIENTO

CIERRE
MANIOBRA

ESTRUCTURA

FIJACIÓN

CANTIDAD 

CUBRECANTO

TIPO

UBICACIÓN

TERMINACIÓNMATERIAL

IZQ.
DER.

ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

TIPO

TERMINAC.

NOMBRE

CANT

HIERRO

TACO.Y.TORNILLLO

3

2

1

SE SUSTITUYE MARCO ORIGINAL (HASTA H= 2,29m) POR "T" DE HIERRO 50x50mm

PUERTA

FONDO CONVERTIDOR + PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR A
ELECCIÓN DE S.O

C2/CE8

BISAGRAS DE HIERRO 4" Y BRAZO HIDRÁULICO
TUBO DE TIRADOR "T", PICAPORTE PARA PUERTA ACCESIBLE

SE COLOCA SEÑALÉTICA ACCESIBLE EN VINILO SOBRE EL PAÑO MOVIL COMO SE INDICA EN GRÁFICOS.

1
-

LOCAL 05 SSHH

SE REUTILIZA HOJA EXISTENTE SE REUTILIZA HOJA EXISTENTE (VER ALZADO)

SE REUTILIZA HOJA EXISTENTE

LUSTRADO IDEM HOJA ORIGINAL

CERROJO PASADOR DE HIERRO INTERIOR / SE MANTIENE CERRADURA ORIGINAL

LA HOJA EXISTENTE SE REUTILIZA EN SU TOTALIDAD, REALIZANDO LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: PAÑO FIJO DE H=2.29m A 2.49 m / PAÑO
MÓVIL HASTA H= 2.29m (VER ALZADOS) SE SUPLEMENTA A AMBOS LADOS LA DIFERENCIA CON EL NUEVO MARCO, INTERCEPTANDO CON BUÑA DE
5x5mm.
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