AREA EDILICIA

ESTABLECIMIENTO: PROYECTO OBRA: , FECHA:
HOSPITAL PASTEUR SUSTITUCION ABERTURAS | OCTUBRE/2018
SERVICIO: TIPO: CANTIDAD:
LENCERIA 669 AL 2 1
UBICACION: ESCALA:
1/20
TIPO: VENTANAS MOVIMIENTO: FlJA
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PREMARCO MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : - TAPAJUNTA : -
HOR. INFERIOR SISTEMA PROBBA
HOR. SUPERIOR SISTEMA PROBBA w
LATERALES SISTEMA PROBBA 2| DEMOVIMIENTO
n DIVISOR HOR. - &
w 8 DIVISOR VERT. — 4
» g:c PORTACONTR. SISTEMA PROBBA
s CONTRAVIDRIOS DE CIERRE
ELEM. ARMADO
L CONECTOR HOR. ESPESOR: 6 mm.-
” CONECTORVERT. | - 8| coLocacion: BURLETE COMUN.-
HOR. INFERIOR - g ' SILICONA SELLADORA -
Ll HOR. SUPERIOR - S| TiPo: FANTASIA TIPO OPACID.-
o | < [ tATERALES
8 ENGANCHE INTERIOR: EXTERIOR:
< | comPLEMENTO
DIVISOR VERT.
DIVISOR HOR.
CONTRAVIDRIO
ELEM. ARMADO
TERMINACIONES | Aluminio anonizado natural 10 micras.-
OBSERVACIONES | Incluir todo accesorio necesario para su correcta instalacioén y funcionamiento posterior.-
Se debera incluir en la cotizacién el retiro de abertura existente y el amure de la abertura cotizada.-




