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PLANTA

FACHADA

NPT

MGAP

PROYECTO: SEDE CENTRAL

EP-DIEA

CANTIDAD: 1

ESTRUCTURA: madera eucaliptus o similar 1 3
4" x 2 12"

6 mm con adhesivo tipo arenado
-

PANELES:
VIDRIOS:
OTROS:ES
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OBSERVACIONES:
SE DEBERÁ RECTIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA. LAS DIMENSIONES DEBERÁN APROXIMARSE A LAS
SOLICITADAS.  EN LA OFERTA SE DEBERÁ DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y DEBE
INCLUIR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

ESCALA:

DET LÁMINA:

FECHA:

1:25

-

PLANILLA
MAMPARA

MOVIMIENTO: batiente

en madera con protector

MATERIAL:
TERMINACIÓN:
CANTOS:PU

ER
TA

(S
):

MOVIMIENTO: bisagras
pomo o pestillo metálico
cerradura de seguridad y llaves
sistema de herrajes con garantía mínima 1 año

MANIOBRA:
CIERRE:
OTROS:H
ER

RA
JE

S:

DESCRIPCIÓN:
Mampara con estructura de madera, paneles melamínicos blancos en doble cara y vidrio arenado, similar a
las mamparas existentes. Puerta ciega con pomo y cerradura con llaves.
Acotación en cm.

UBICACIÓN: CIRCULACIÓN EN ENTREPISO - OFICINA DIEA

MDP  15mm melamínico blanco en ambas caras. Zócalo de goma adherido a panel de madera.

bastidor con estructura de madera.
placa melamínica en ambas caras, color blanco

CANTIDAD: 3 mínimo

C-01

EQUIPO TÉCNICO:
ARQ. XIMENA ECHAVARRÍA

21/11/2018

ENCARGADA UNIDAD:
ARQ. VIVIANA CAL

TERMINACIÓN: protector para madera


