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PENIETRRIC OF INOUSTRIA,
ENERGIAY MINERIA

Montevideo, 27 de Octubre 2017

Con mi mayor consideracion:

En relacién con la evaluacién de los blindajes del recinto de irradiacién
donde se habra de alojar un Tomégrafo de hasta 16 cortes a ser instalado
en el Hospital de San Carlos, informo que del anélisis de los planos enviados,
a esta Autoridad Reguladora, surge que el blindaje propuesto, es acorde
con la Norma Uy 100 —~ Reglamento Basico de Proteccion Radiolégica v la
Norma Uy 108 - Seguridad radioldgica para la préctica de radiodiagndstico
médico y odontolégico y su respectivo Anexo.

Hemos realizado las verificaciones correspondientes y de ello resulta que
en todos los casos las tasas de dosis en los diferentes puntos de interés,
cumplen con el nivel de referencia de disefioc P, para personal
ocupacionalmente expuesto el cual debe ubicarse por debajo de 0,12
mSv/sem.

Por lo anteriormente expuesto es que autorizamos desde el punto de vista
de radioproteccién las obras propuestas para la cual emitiremos la

correspondiente Licencia de Construccidn.

Ademas, se deberan cumplir las especificaciones técnicas que se detallan.a
continuacién:

En cuanto al recinto de irradiacidn:

Los blindajes calculados deberan ser construidos en ladrillo macizo de 0.30
m de espesor ademas del correspondiente revoque.

Todos los conductos que deban efectuarse en el blindaje, (agua, gas,
electricidad, ventilacion, etc.) deberan ser realizados de manera de
atravesar el mismo en forma laberintica para minimizar la disminucién de
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Montevideo, 27 de Octubre 2017

Con mi mayor consideracion:

En relacién con la evaluacién de los blindajes del recinto de irradiacién
donde se habra de alojar un Tomégrafo de hasta 16 cortes a ser instalado
en el Hospital de San Carlos, informo que del anélisis de los planos enviados,
a esta Autoridad Reguladora, surge que el blindaje propuesto, es acorde
con la Norma Uy 100 —~ Reglamento Basico de Proteccidon Radiolégica v la
Norma Uy 108 - Seguridad radioldgica para la préctica de radiodiagnéstico
meédico y odontolégico y su respectivo Anexo.

Hemos realizado las verificaciones correspondientes y de ello resulta que
en todos los casos las tasas de dosis en los diferentes puntos de interés,
cumplen con el nivel de referencia de disefioc P, para personal
ocupacionalmente expuesto el cual debe ubicarse por debajo de 0,12
mSv/sem.

Por lo anteriormente expuesto es que autorizamos desde el punto de vista
de radioproteccién las obras propuestas para la cual emitiremos la

correspondiente Licencia de Construccion.

Ademas, se deberan cumplir las especificaciones técnicas que se detallan.a
continuacién:

En cuanto al recinto de irradiacion:

Los blindajes calculados deberdn ser construidos en ladrillo macizo de 0.30
m de espesor ademas del correspondiente revoque.

Todos los conductos que deban efectuarse en el blindaje, (agua, gas,
electricidad, ventilacién, etc.) deberdn ser realizados de manera de
atravesar el mismo en forma laberintica para minimizar la disminucién de
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espesor efectivo del blindaje. Cuando por razones técnicas el espesor
efectivo sea disminuido en mds de 5 cm. deberd adicionarse en el sector
afectado una plancha de plomo o de otro material pero de espesor
equivalente, en cuanto a los limites de dosis.

No podra modificarse los blindajes, ni los factores ocupacionales o destino
de locales o espacios adyacentes sin previa autorizacion de esta Autoridad
Reguladora. Nos referimos a todo local o espacio vecino al reciento de
irradiacion, ubicado al mismo nivel o en los niveles inmediatos superior o
inferior. Todas las medidas deberan estar expresadas en metros.

En cuanto al equipo y sistemas de seguridad .

La sala proyectada sera blindada para alojar un tomografo hasta con una
energfa maxima del tubo de 150 kV.

Referido a la vision de paciente, se especifica claramente que la ventana
visualizadora planificada en el muro de la consola de mando de_Zng_xLl,BLL,‘f‘:x;f?i
mts., deberd construirse en vidrio plomado de 0,5 mm 0 espesor &
equivalente en vidrio comun, solicitandoles nos informen de la opcién

adoptada.

Se deberan proveer luces indicadoras sobre la puerta de acceso al bunker,
que indiquen posicién de irradiacion (roja), equipo en condiciones de
irradiar pero no irradiando (amarilla) y equipo no irradiando (verde) y se
debera instalar un interruptor en la puerta de entrada al recinto tal que
corte inmediatamente la irradiaciéon en caso de apertura accidental de. la
misma.

Especificaciones generales

Esta Autoridad Reguladora se reserva el derecho de introducir
modificaciones a los sistemas de seguridad y/o exigir la colocacién de otros
adicionales, como asi también sistemas de monitoreoy cualquier otra
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modificacion que contribuya el mejoramiento de las condiciones de
seguridad radioldgica.

A tal efecto es que solicitamos a Ustedes se nos mantenga informados de
los pasos que se vayan realizando y el avance en la obras de instalacidn,
manteniéndonos a vuestra disposicidn por cualquier tipo de consulta.

Previamente al inicio en la atencion de pacientes, esta Autoridad
Reguladora realizard, las verificaciones y monitoreos que correspondan.

Cabe aclarar que este informe debe considerarse como el primer paso a
cumplir de un proceso que culminara con el otorgamiento de la licencia
para operar, a partir de la cual se podra comenzar con la atencién a
pacientes.

En consideracién a ello es que les estamos facilitando los instructivos y
formularios que se deberan completar y para lo cual nos disponemos a sus
ordenes para aclarar cualquier duda. También se les estd entregando las
normas UY 100y 108, las cuales invitamos a tenerlas en cuenta.

Consideracion especial merece el monitoreo individual del personal
ocupacionalmente expuesto al cual deberd realizarse el control dosimétrico
por lo que solicitamos cuando esté definido, el listado de las personas que
estaran bajo el referido control.

Sin otro particular les saluda muy atentamente

£ 7 ik
Dr. Wulter
Autotidad Reguladora Nacional
RADICPROTECCION
DIRECTOR
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Con mi mayor consideracion:

En relacién con la evaluacion de los blindajes de un acelerador lineal a ser
instalado en el Hospital de San Carlos, con energia maxima de fotones de
hasta 18 MeV, informo que del anélisis de los planos enviados, surge que el
blindaje propuesto, es acorde con la Norma Uy 100 — Reglamento Basico de-
Proteccién Radiolégica, la Norma Uy 103 - Operacion de aceleradores
lineales para uso médico y las recomendaciones internacionales de

seguridad.
Hemos realizado las verificaciones correspondientes y de ello resulta que
en todos los casos las tasas de dosis en los diferentes puntos de interés,

cumplen con el nivel de referencia de disefio P, para personal
ocupacionalmente expuesto el cual debe ubicarse por debajo de 0,12

mSv/sem.

Por lo anteriormente expuesto es que autorizamos desde el punto de vista
de radioproteccién las obras propuestas para la cual emitiremos la
correspondiente Licencia de Construccion.

Ademads, se deberan cumplir las especificaciones técnicas que se detallan a

continuacion:
En cuanto al recinto de irradiacion:

Los blindajes calculados deberan ser construidos en hormigén estructural
de alta densidad (3,8 g/cm3+ 1%) o en materiales equivalentes.

Todos los conductos que deban efectuarse en el blindaje, (agua, gas,
electricidad, ventilacién, etc.) deberan ser realizados de manera de
atravesar el mismo en forma laberintica para minimizar la disminucién de
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espesor efectivo del blindaje. Cuando por razones técnicas el espesor
efectivo sea disminuido en més de 5 cm. debera adicionarse en el sector
afectado una plancha de plomo o de otro material pero de espesor

equivalente, en cuanto a los limites de dosis.

No podra modificarse los blindajes, ni los factores ocupacionales 0 destino
de locales o espacios adyacentes sin previa autorizacion de esta Autoridad
Reguladora. Nos referimos a todo local o espacio vecino al bunker ubicado
al mismo nivel o en los niveles inmediatos superior o inferior. Todas las

medidas deberan estar expresadas en metros.

En cuanto al equipo y sistemas de seguridad

La sala proyectada serd blindada para alojar un equipo acelerador iinealv sin
barrera de haz y radio de giro de 100 cm y hasta con una energia maxima

de fotones de 18 MeV.

Referido a la vision de paciente, se debera instalar un sistema de television
independiente de manera que se pueda observar correctamente la posicion

del paciente y el equipo durante el tiempo de irradiacion.

El sistema de ventilacién del recinto blindado debera ser independiente de
otros sistemas que pudieran existir.

Se deberan proveer luces indicadoras sobre la puerta de acceso al bunker,
que indiguen posicién de irradiacion (roja), equipo en condiciones de
irradiar pero no irradiando (amarilla) y equipo no irradiando (verde) y se
deberd instalar un interruptor en la puerta de entrada al recinto tal que
corte inmediatamente la irradiaciéon en caso de apertura accidental de la

misma.

Especificaciones generales

Esta Autoridad Reguladora se reserva el derecho de introducir
modificaciones a los sistemas de seguridad y/o exigir la colocacion de otros
adicionales, como asi también sistemas de monitoreo y cualquier otra

Ministerio de Industria, Energia y Mineria — Autoridad Reguladora Nacional en Radioproteccién'
Mercedes 1041, 12 Piso - C.P. 11.100 - Tel.: (598) 2908 6783
Correo: secretaria.arnr@miem.gub.uv — www.arnr.gub.uv



b

modificacion que contribuya el mejoramiento d -
: : . e las con
seguridad radiologica. ondiciones de

f‘ tal efecto es que solicita IMmos a Ustedes se nos mantenga informados de
os pasos que se vayan realizando y el avance en la obras de instalacion,

manteniéndonos a vuestra disposicion por cualquier tipo de consuita.

Previamente al inicio en la atencion de pacientes, esta Autoridad
Reguladora realizara, mveriﬁadones y monitoreos que correspondan.

Cabe aclarar que estéf‘infame debe considerarse como el primer paso d
cumplir de un proceso que culminara con el otorgamiento de 13 licencia
para operar, a partir de la cual se podra comenzar con la atencion a

En conside c
formularios que se deberan completar y para lo cual nos disponemos a sus
ordenes para aclarar cualquier duda. También se les esta entregando las

normas UY 100 y 103, las cuales invitamos a tenerlas en cuenta.

sracion a ello es que les estamos facilitando los instructivos y

Consideracién especial merece el monitoreo individual del personal
ocupacionalmente expuesto al cual debera realizarse el control dosimetrico
por lo que solicitamos cuando esté definido, el listado de las personas que

estaran bajo el referido control.

Sin otro particular les saluda muy atentamente

!

Dr 'Cabral
Autondad Reguladora Naconal
RADIOPROTECCION
DIRECTOR
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