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Estudio Geotécnico Estimacion de Tensiones Admisibles para Fundacion

DESARROLLO DEL INFORME

Objetivo
De acuerdo a lo solicitado se efectu6 un Estudio Geotécnico cuyo objetivo es, a partir una
serie de ensayos de penetracién estandar (SPT), estimar algunos parametros de los suelos
del sitio a ser empleado como insumo para el disefio de la solucion de fundacién de las
estructuras.

En funcién de lo solicitado por el comitente, los dias 23, 24 y 25 de noviembre del presente
ano, se efectuaron diez (10) cateos con la realizacion de un ensayo SPT (Standar
Penetration Test) por cada metro de cateo hasta la profundidad de 5m.

Ubicacion
Los trabajos se efectuaron en el Hospital de ASSE de la ciudad de San Carlos, ubicado
entre las calles Dr. Ascheri, Tomas Berreta, Heraclio Fajardo y Avenida Ceverio.

Y o e

f’ﬁ:; | Leyenda
=

S Contorno de predio de estudio

600 m

UETANita N il =

ILUSTRACION 1 — ESQUEMA DE UBICACION DEL PREDIO DE ESTUDIO (EN AZUL).
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Estudio Geotécnico Estimacién de Tensiones Admisibles para Fundacion

Geologia del area

En funciéon de la revisibn de antecedentes y el relevamiento de campo realizado, se
establece que el subsuelo del area esta integrado por sedimentos de la Formacion Libertad,
lo que ha sido corroborado en campo tal como puede observase en las Planillas de Campo
adjuntas en Anexo.

Formacion Libertad

En el sitio de estudio estos materiales se componen por sucesiones de arcillas limosas y en
menor medida arcillas, de coloraciones marrén moderado 5YR4/4 y marron palido 5YR5/2,
presenta contenidos variables de carbonato de calcio, pero en general en bajo contenido.

Clasificacion en funcion de la excavabilidad

A los efectos de generar informacion pertinente para la ejecucion de la obra, se releva
durante la realizacién de los taladros, el grado de Excavabilidad de los materiales hallados
segun el criterio establecido en la Carta Geotécnica de la Regién Metropolitana de
Montevideo'.

El grado de excababilidad varia de E1 a E3 segun el siguiente criterio:

E1: Se incluye en esta categoria aquellos materiales friables a medianamente friables,
penetrables por la pala americana, y en consecuencia excavables a pico y pala sin auxilio de
elementos escarificantes y facilmente movibles por medios mecanicos.

E2: Se incluyen en esta categoria los materiales medianamente friables a medianamente
tenaces dificilmente a no penetrables con pala americana pero si excavables a pico y pala
(aunque con dificultad y requiriendo eventualmente el auxilio de elementos escarificadores)
removibles con medios mecanicos, a veces con alguna dificultad.

E3: Se incluyen en esta categoria aquellos materiales medianamente tenaces a tenaces,
no penetrables con la pala americana, no excavables a pico y pala (incluso con elementos
escarificadores) y dificiilmente a no excavables con medios mecanicos. Son penetrables
mediante perforacion rotativa con corona con puntas de alta dureza y removibles mediante
martillo o explosivos.

En la descripcion de los perfiles litologicos identificados durante la realizacion de los
taladros, se incluye la clasificacion desde el punto de vista de la excavabilidad.

En dichos perfiles se puede observar, como criterio general, que los materiales identificados
como suelos arcillosos de color marrén son identificados como pertenecientes a la clase E1.

Realizacion de ensayo de penetracion estandar

Breve descripcion del ensayo (segun norma ASTM D1586 - 84)

De forma resumida el ensayo consiste en la ejecucion de un “taladro” hasta la cota deseada
y en el fondo del mismo se introduce un tomamuestras normalizado, el que es hincado en el
terreno de estudio 45 cm contando el numero de golpes necesarios para hincar tramos de
15 cm. La hinca se realiza mediante una maza de 63.5 kg que cae desde una altura de 76
cm en una cabeza de golpeo.

Los valores de golpeo de los tramos centrales de 15 cm (segundo y tercer tramo) sumados
conducen al parametro N3ospr 0 Ngpr.

! Departamento de Geotécnica — Facultad de Ingenieria — UdelaR — Carta Geotécnica de la Region
Metropolitana de Montevideo escala 1:100.000 — Montevideo 1997CARTA GEOTECNICA
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Cuando el terreno es muy resistente se detiene el ensayo por rechazo, anotando la
penetracién realizada y el nimero de golpes correspondiente.

El toma muestras permite ademas recoger una muestra alterada del material de estudio
para su analisis e identificacion.

Aplicabilidad?2

Los resultados de la prueba difundida ampliamente en todo el mundo, se correlacionan
empiricamente con las propiedades especificas in situ del terreno. Se han desarrollado
diferentes modelos para suelos arcillosos y arenosos de manera de obtener resultados
acordes al tipo de suelo en estudio.

Correcciones del Nspt

Existen algunos factores, independientes del dispositivo, que influyen en el resultado
obtenido en campo. Estos son los siguientes®:

e Correccion por nivel freatico

o Principalmente en suelos finos bajo el nivel freatico, donde se produce
un debilitamiento de la resistencia por el aumento de las presiones de
poro que se generan el momento del golpeo.

o En arenas gruesas y gravas, la saturacion del terreno no afecta los
resultados? asi como tampoco para suelos finos con un Ngpr <15.

o Para los suelos finos por debajo del nivel freatico y que presenten un
valor de Nspr >15 se aplica la siguiente correccion:

N, -15
Neom =15+

Donde:

Ncorr: N corregido por nivel fredtico

Nspr: €s el valor de N obtenido en el estudio de campo
e Normalizacion por la presion de confinamiento

o El valor N esta influenciado por las sobrecargas debidas al peso de las
tierras y se puede normalizar refiriéndolo a un valor unitario de la presion
vertical efectiva (1 kp/cm®) a fin de comparar distintos ensayos realizados
a diferentes profundidades.

En el presente caso de estudio, no se detectaron niveles freaticos por lo que no se efectiuan
correcciones.

Ensayos SPT
Se realizaron 10 ensayos SPT (ver llustracion 2), con el objetivo de cubrir con el detalle
adecuado la zona de estudio, para obtener informacién de la capacidad portante del
suelo de apoyo, del nivel de la napa freatica y de los materiales que aparecen en el
perfil de suelo.

A continuacién se presenta el detalle de los resultados de campo obtenidos en los
ensayos SPT efectuados los sitios de referencia.

2 Devicenzi M., Frank N., - Ensayos Geotécnicos In Situ — IGEOTEST — Mayo 2004
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ILUSTRACION 2 — ESQUEMA DE UBICACION DE SONDEOS EN EL PREDIO DE ESTUDIO
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ILUSTRACION 4 — ARCILLA LIMOSA MARRON (FORMACION LIBERTAD)
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Tension admisible y asiento para fundacion directa

Se han propuesto una serie importante de correlaciones para calcular directamente la carga
admisible y los asientos en un terreno determinado en base al valor de Nspr. Casi todos ellos
estan basados en observaciones directas y analisis retrospectivos de asientos en
estructuras y relaciones de carga.

En funcién de los resultados de campo del ensayo realizado, de la descripcién litolégica del
perfil de suelos y de los ensayos de laboratorio determinando los limites de Atterberg
adoptamos las ecuaciones empleadas para el célculo de las cargas admisibles en suelos
cohesivos (arcillas, limos y limos arcillosos), a la vez que presentamos los resultados del
método de Terzaghi-Peck ampliamente difundido. Se ha comprobado que este ultimo arroja
aproximaciones extremadamente conservadoras?2.

Para la estimacion de la carga admisible se emple6 el método aproximado para arcillas
segun la siguiente ecuacion:

0 (kg ):1.33><NCORR
adm sz 10

Donde:
e Quum: Carga Admisible (kg/cm?)
L NCORR: NSPT Corregido

El modelo de Terzaghi-Peck, segun la siguiente ecuacion, arroja un valor mas conservador.
Q ky sXN
adm sz - 8

*  Quum: Carga Admisible (kg/cm?)
® N:Ngpr

Donde:

e g:asiento (17)

En la Tabla 1 presentamos el resumen de los valores de tensiones admisibles calculados
segun el fundamento tedrico expuesto anteriormente.
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TABLA 1 - TENSIONES ADMISIBLES EN FUNCION DE LOS VALORES DE SPT

1.2 20 20 2.66

9 9 1.20

SPTH 3 20 20 2.66
45 14 14 1.86

1.2 12 12 1.60

SPT 2 12 12 1.60
3 13 13 1.73

45 16 16 2.13

1.4 10 10 1.33

25 11 11 1.46

SPT3 3.5 17 17 2.26
45 15 15 2.00

1.3 8 8 1.06

2 11 11 1.46

SPT4 3 13 13 1.73
45 16 16 2.13

1.5 10 10 1.33

2 15 15 2.00

SPTS 3 16 16 2.13
45 15 15 2.00

1.6 12 12 1.60

25 14 14 1.86

SPT6 3.5 13 13 1.73
45 15 15 2.00

1.3 12 12 1.60

25 12 12 1.60

SPT7 3.5 15 15 2.00
45 14 14 1.86

1.5 8 8 1.06

25 14 14 1.86

SPT8 3.5 13 13 1.73
45 17 17 2.26

16 16 2.13

SPT9 3 12 12 1.60
45 15 15 2.00

2 13 13 1.73

SPT 10 3 8 8 1.06
45 14 14 1.86

En funcién de los resultados de los ensayos de SPT, observamos cierta uniformidad de las
tensiones admisibles, con valores minimos del orden de 1.0 kg/cm? y maximos del orden de
los 2.5 kg/cm®.

En términos generales, no se observa una tendencia marcada de aumento de la tension
admisible con la profundidad, observandose en algunos casos (SPT 10, SPT 09, etc),
estratos mas "débiles" por debajo de estratos mas "resistentes".
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En tal sentido y teniendo en cuenta el bulbo de presiones por debajo de las fundaciones
directas, se efectuaran algunas recomendaciones considerando el perfil de tensiones
admisibles obtenido.

Calculo de la Resistencia de Pilotes

Resistencia de Fuste - Marco Teérico

Al emplear métodos de calculo basados en la teoria de la elasticidad para la estimacién
aproximada de la resistencia unitaria de punta o por fuste en cimentaciones profundas, se
debe tomar en cuenta si los suelos son granulares o cohesivos (finos).

En el presente caso de estudio, los suelos encontrados son del tipo arcilloso (finos) segun
presentamos en la descripcion litolégica.

Para la determinacion de la resistencia por fuste a compresion a partir de los ensayos SPT
empleamos la siguiente expresién valida para pilotes perforados y hormigonados en sitio® en
suelo finos:

7, (kPa)=2.5X N,

Por su parte, para la determinacion de la resistencia por fuste a traccién consideramos’ que
la resistencia al arrancamiento es el 70% de la resistencia de fuste a compresion

Resistencia de Punta - Marco Teérico

Para la estimacion de la Resistencia de Punta empleamos el método desarrollado por Aoki-
Velloso®, que considera los resultados obtenidos en el ensayo SPT, asi como el tipo de
suelos y el tipo de pilotes.

La estimacion de la Resistencia de Punta se efectia mediante la siguiente ecuacion
empirica:

Donde:
e R, es laresistencia de punta (kg)
e A, areade punta (cm?)
e K,: Factor de correccion

e F;: Pardmetros relativos al tipo de pilote

® Muzas Labad — Consideraciones sobre la eleccion de coeficientes de Balasto — Mecanica de
Suelos ETSAM

* Muelas Rodriguez, A; Mecanica de Suelos y Cimentaciones

®> Aoki N. y Velloso D.A. - Un Método Aproximado para Calcular la Capacidad de Carga de
Pilotes", V Congreso Panamericano de Mecéanica de Suelos e Ingenieria de Cimentaciones,
Buenos Aires, Argentina - 1975
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Estimacion de la Resistencia de Fuste en funcion de la Profundidad
A continuacion presentamos en la

Tabla 2 las estimaciones efectuadas en funcién de la profundidad de la resistencia de fuste
a compresién y a traccién respectivamente, del terreno para los taladros efectuados, segun
la metodologia descrita anteriormente.

TABLA 2 - ESTIMACION DE LA RESISTENCIA DE FUSTA EN FUNCION DE LA PROFUNDIDAD

12 20 20 0.510 0.36
9 9 0.23 0.16
SPTA 3 20 20 0.51 0.36
45 14 14 0.36 0.25
12 12 12 0.31 0.21
SPT 2 12 12 0.31 0.21
3 13 13 0.33 023
45 16 16 0.41 0.29
14 10 10 0.26 0.18
25 11 11 0.28 0.20
SPT3 35 17 17 043 0.30
45 15 15 0.38 0.27
1.3 8 8 0.20 0.14
11 11 0.28 0.20
SPT 4 3 13 13 0.33 0.23
45 16 16 0.41 0.29
15 10 10 0.26 0.18
2 15 15 0.38 0.27
SPTS 3 16 16 0.41 0.29
45 15 15 0.38 027
16 12 12 0.31 0.21
25 14 14 0.36 0.25
SPT6 35 13 13 0.33 023
45 15 15 0.38 027
13 12 12 0.31 0.21
25 12 12 0.31 0.21 5
SPT7 35 15 15 0.38 027 g
45 14 14 0.36 0.25 3
15 8 8 0.20 0.14 o
25 14 14 0.36 0.25 g
SPT8 35 13 13 0.33 0.23 £
45 17 17 043 0.30 8
16 16 0.41 0.29 8
SPT9 3 12 12 0.31 0.21 S
45 15 15 0.38 0.27 §
2 13 13 0.33 0.23 g
SPT 10 3 8 8 0.20 0.14 2
45 14 14 0.36 0.25 m
)
<
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Estimacion de la Resistencia de Punta en Funcion de la Profundidad

En el presente item presentamos la determinacion de la resistencia ultima de punta segun el
procedimiento descrito y considerando los siguientes parametros:

e Kp = 0.20 (correspondiente a suelo arcilloso)
e [, =3.50 (correspondiente a tipo de pilote perforado en sitio)

Como puede observarse, en la Tabla 3, presentamos Unicamente los valores de Resistencia
de Punta para profundidades mayores a 3m, ya que entendemos es la profundidad minima
que justificaria el empleo de pilotes.

TABLA 3 - ESTIMACION DE LA RESISTENCIA DE PUNTA EN FUNCION DE LA PROFUNDIDAD

ID Profundidad (m) Ngpr Kp Qu punta (kg/cm?)

2 . 11.43

:5 —

3 13 0.200 7.43

SPT2 45 16 0.200 9.14
. 17 . .

5 0s00 o7

.2 7.4

i 5 os00

3 16 0.200 9.14

SPTS 45 15 0.200 8.57
. 1 . .

5 o0s00 57

35 15 0.200 8.57

SPTT 45 14 0.200 8.00

: — o

i 5 o0s00 oor

. 4.57

’ —

Debera tomarse en cuenta el bulbo de presiones debajo del nivel de apoyo del pilote ya que
se observan estratos menos resistentes debajo de otros con mayores valores admisibles de
carga de punta.

Evaluacion del Potencial Expansivo

Los suelos con altos contenidos de minerales arcillosos, conocidos como suelos arcillosos o
arcillas, y clasificados segun el Sistema Unificado de Clasificacién de Suelos (S.U.C.S)
como CH, CL y CO, pueden presentar bajo ciertas caracteristicas y circunstancias, un alto
potencial expansivo y por lo tanto, generar altas presiones de hinchamiento sobre las
fundaciones de las estructuras. Estas presiones son mas relevantes cuando se trata de
fundaciones de estructuras livianas, que por su bajo peso, pueden llegar a ser “levantadas”
por éstas, generando fisuras y hasta el colapso de las estructuras en su conjunto.

En geotécnica se denominan arcillas expansivas, a los suelos con minerales del grupo de
las montmorillonitas (en especial con presencia de minerales K y Na), que presentan la
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propiedad de succionar gran cantidad de agua entre sus laminas, aumentando
considerablemente su volumen al hidratarse. Estas arcillas expansivas, pueden determinar
el comportamiento del suelo en el que se encuentran, si el contenido de arcilla es superior al
5% en peso del suelo®.

Los suelos expansivos desarrollan presiones y expansiones volumétricas de mayor
magnitud en regiones con marcadas estaciones secas y lluviosas 0 humedas. En nuestro
pais, salvo casos excepcionales, no existen estaciones humedas o secas marcadas, siendo
el régimen pluviométrico bastante uniforme a lo largo de todo el afo.

Estos suelos, al emplearse como apoyo de estructuras a través de las fundaciones pueden
ocasionar inconvenientes en las mismas al generar variaciones en su volumen y presiones
laterales y ascendentes sobre las estructuras directamente o sobre el paquete de suelos
ubicado sobre estas y donde se encuentran fundadas las estructuras.

ILUSTRACION 5 — EFECTO DE PRESION DE EXPANSION SOBRE LOSAS DE FUNDACION

Uniformly Loaded Slab Lifts Up at the Gorners
Fectangular Slab Because There is Less
Confinement

b
! UJ?/ / -

——— e

iy g e

AN T S A A A A

Uniform Swell Pressure
Nen=Uniform Direction and Movement
Corner of Slab
Edge of Slab
Center of Slab

SWELL % "
MOVEMENT

VERTICAL LOAD

Se efectud la toma de materiales representativos en un total de 25 muestras de suelos
arcillosos a partir de todos los taladros con el objetivo de efectuar los ensayos de
determinacion de Limites de Atterberg para luego efectuar una primera clasificacién de los
materiales segun su potencial expansivo.

A partir de los resultados de clasificacion de laboratorio se efectia una estimacion del
potencial expansivo de los suelos finos identificados en la unidad geotécnica del predio.

En la Tabla 4 presentamos el criterio empleado para una primera aproximacion al potencial
expansivo de los suelos arcillosos elaborada por Swelling BRE (1980).

TABLA 4- CRITERIOS DE EXPANSIVIDAD
Ip (%) Potencial de expansividad

>35 Muy alto
22-35 Alto
18-22 Moderado

<18 Bajo

® J. David Rogers et al — Damage to Foundation From Expansive Soils
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A continuacion, en la Tabla 5 presentamos un resumen de los resultados de laboratorio
indicando los valores de los limites de Atterberg, el tipo de suelo a que corresponde y la
evaluacion cualitativa del potencial expansivo. Mas adelante se adjuntan las planillas de
laboratorio correspondientes a los limites de cada muestra.

TABLA 5 — RESUMEN DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ID Prof (m) LL LP IP Tipo de Suelo Potencial Expansivo
SPT 1 12-1.8 37 18 19 Arcilla rojiza Moderado
SPT1 23-25 41 19 22 Arcilla rojiza Moderado
SPT 2 12-15 41 21 20 Arcilla rojiza Moderado
SPT 2 20-25 48 21 27 Arcilla marrén claro Alto
SPT 2 3.0-35 37 21 16 Arcilla Marrén Bajo
SPT3 14-2.0 44 21 23 Arcilla rojiza Moderado
SPT3 25-3.0 36 20 16 Arcilla marrén claro Bajo
SPT 4 13-17 42 21 21 Arcilla rojiza Moderado
SPT 4 25-28 41 19 22 Arcilla marrén claro Moderado
SPT 4 40-44 31 17 14 Arcilla rojiza Bajo
SPT5 15-1.9 38 20 18 Arcilla marrén claro Bajo
SPT5 3.0-35 44 21 23 Arcilla rojiza Moderado
SPT 6 1.6-2.1 42 23 19 Arcilla marrén claro Moderado
SPT 6 21-25 40 20 20 Arcilla marrén claro Moderado
SPT 6 40-45 40 22 18 Arcilla marrén claro Bajo
SPT7 13-18 43 19 24 Arcilla marrén claro Moderado
SPT7 25-3.0 36 20 16 Arcilla Gris Bajo
SPT 8 15-19 47 19 28 Arcilla Gris Alto
SPT 8 25-30 41 24 17 Arcilla Marrén / Rojiza Bajo
SPT 8 40-43 43 19 24 Arcilla marrén claro Alto
SPT9 1.8-21 49 21 28 Arcilla Parda Alto
SPT9 22-27 39 18 21 Arcilla marrén claro Moderado
SPT 10 20-24 37 20 17 Arcilla Marrén Bajo
SPT 10 41-44 43 19 24 Arcilla rojiza Alto
SPT 10 3.0-35 37 21 16 Arcilla Gris Bajo

Del resumen anterior se desprende que los suelos arcillosos presentes en el predio
presentan un potencial expansivo moderado en términos generales, con algunos puntos de
potenciales altos y varios con potenciales bajos.

Para los puntos con potenciales expansivos bajos y moderados, combinado con la falta de
presencia de niveles freaticos, hacen suponer que no se presentaran presiones de
expansion que generen tensiones significativas sobre las estructuras.

Por su parte, los puntos en los que se ha detectado un potencial expansivo Alto, presentan
los valores de N < 15 0 en este entorno, lo que indica’ arcillas con densidades secas bajas
en sitio, y por lo tanto se puede estimar que el riesgo de expansién es bajo7. Los suelos
arcillosos con altos potenciales expansivos, expanden poco bajo situaciones de baja
compactacién o baja densidad y altos contenidos de humedad.

Por lo tanto se entiende que no es de esperar que produzcan cambios volumétricos
significativos en los suelos finos que provoquen tensiones importantes sobre las estructuras.

’ Patrone, J.; Prefumo, J.E. — La Accion de los Suelos Expansivos sobre las Cimentaciones.
Métodos de Prevencion y Control — Facultad de Ingenieria de la Universidad de Montevideo.
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Clasificacion de Suelos (AASHTO y SUCS)

A continuacién presentamos los resultados de la clasificacién de suelos segun el método de
AASHTO (M-145), el que ha sido desarrollado con una orientacién a la estimacion del
material natural como apoyo o fundacién, principalmente de carreteras, asimismo
presentamos la clasificacion segun el Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos
(S.U.C.S.), segun la norma ASTM D-2487, basado en su comportamiento como suelos para
carreteras, terraplenes y fundaciones®.

De los resultados obtenidos, y que se adjuntan en Anexo, se puede observar que el material
evaluado corresponde basicamente a suelos de tipo arcilloso, de baja plasticidad.

Para los suelos tipo A-7-6 y A-6, como es el presente caso, se recomienda su empleo como
capa de subrasante (fundacién) con el uso de un material granular de base entre esta y el
pavimento. Efectuando un paralelismo para el caso de la platea de fundacion, seria
recomendable la colocacion de una material granular entre la fundacion del terreno natural y
la losa de fundacion’.

En caso de ser empleados para terraplén, se debera efectuar un disefio del mismo en
cuanto a espesores de capa, humedad de compactacion y densidades en obra.

TABLA 6 - RESUMEN DE CLASIFICACION DE SUELOS

ID Profundidad (m) Descripcion Clasificacion
SPT1 1.2-1.8 Arcilla rojiza A-6 CL
SPT 1 23-25 Arcilla rojiza A-7-6 CL
SPT 2 12-15 Arcilla rojiza A-7-6 CL
SPT 2 2.0-25 Arcilla marron claro A-7-6 CL
SPT 2 3.0-35 Arcilla Marron A-6 CL
SPT 3 14-2.0 Arcilla rojiza A-7-6 CL
SPT 3 25-3.0 Arcilla marron claro A-6 CL
SPT 4 1.3-1.7 Arcilla rojiza A-7-6 CL
SPT 4 25-28 Arcilla marron claro A-7-6 CL
SPT 4 40-44 Arcilla rojiza A-6 CL
SPT5 1.5-1.9 Arcilla marron claro A-6 CL
SPT5 3.0-35 Arcilla rojiza A-7-6 CL
SPT 6 1.6-2.1 Arcilla marron claro A-7-6 CL
SPT 6 21-25 Arcilla marron claro A-6 CL
SPT 6 40-45 Arcilla marron claro A-6 CL
SPT7 1.3-1.8 Arcilla marron claro A-7-6 CL
SPT7 25-3.0 Arcilla Gris A-6 CL
SPT 8 15-1.9 Arcilla Gris A-7-6 CL
SPT 8 25-3.0 Arcilla Marrén / Rojiza A-7-6 CL
SPT 8 40-43 Arcilla marron claro A-7-6 CL
SPT9 1.8-2.1 Arcilla Parda A-7-6 CL
SPT9 22-27 Arcilla marron claro A-6 CL
SPT 10 20-24 Arcilla Marron A-6 CL
SPT 10 41-44 Arcilla rojiza A-7-6 CL
SPT 10 3.0-35 Arcilla Gris A-6 CL

8 DNER — Manual de Pavimentacao - 1996
® Garber, N. J; Hoel, L. A. — Ingenieria de Transito y Carreteras — Universidad de Virginia - 2005
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Recomendaciones sobre Fundaciones

En funcion del tipo de estructura a fundar, y a partir de los perfiles geolégico-geotécnicos
relevados y que se adjuntan en Anexo, evaluamos la posibilidad de realizar fundaciones
directas y superficiales mediante zapatas de hormigén armado, asi cémo fundacién
profundas mediante pilotes perforados en sitio.

Segun surge de las descripciones litolégicas, el espesor identificado de suelo con alto
contenido de materia organica, en todo el predio, va desde los 1.2m hasta los 1.8m, siendo,
por lo tanto, bastante uniforme.

En virtud de lo mencionado, la fundacién directa mediante zapatas de hormigén, puede
realizarse a una profundidad minima de 2.5m de forma de asegurar el desplante necesario
por debajo del suelo con alto contenido de materia organica.

Por otro lado, y segun se observa en la llustracion 2, hemos separado el analisis en dos
bloques que responden a la ubicacién de las estructuras y los sondeos

Zona 1

En la Zona 1, ubicamos el SPT 10, en el que observamos un espesor de suelo organico del
orden de los 2.0m, por lo que de optar por una fundacién directa, esta debera fundarse a los
2.5m con una tensién admisible Gaqm = 1.0 kg/cm?.

Zona 2

Por su parte en la Zona 2, que abarca los SPT 01 a SPT 09, es bastante uniforme, con
espesores de suelo organico de entre 1.2my 1.8m.

A partir de esto y de los valores de tensiones amdmisibles identificados y considerando el
bulbo de presiones generado sobre los estratos ubicados debajo de las zapatas,
entendemos que se podra fundar a una profundidad de 2.5m con las siguientes tensiones
admisibles:

o Profundidad 2.5m: 6.4m = 1.5 kg/cm? (suelos arcillosos)

Por su parte, respecto de la expansividad de los suelos, no se espera que generen
presiones de hinchamiento significativas sobre las estructuras debido a cambios
volumétricos por variaciones en los contenidos de humedad.

Fundacion Mediante Pilotes

En caso de optarse por una solucién de fundacién mediante pilotes de hormigén armado
perforados en sitio, deberdn emplearse las cargas de punta y fuste presentadas
anteriormente.
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Conclusiones:

El subsuelo del area esta constituido por sedimentos de la Formacion
o Suelo Organico: e =1.20m - 1.8m
o Suelos arcillosos de baja plasticidad hasta los 4.5m minimo

Desde el punto de vista de las tensiones admisibles para fundaciones directas se
alcanzan los siguientes valores de tensiones admisibles:

o Zona 1: Profundidad 2.5m: 6.4m = 1.0 kg/cm? (suelos arcillosos)
o Zona 2: Profundidad 2.5m: G.qm = 1.5 kg/cm? (suelos arcillosos)

No se registr6 desmoronabilidad en ninguno de los materiales atravesados ni se
constato la presencia de agua.

Respecto de la solucion de fundacién, se entiende adecuado efectuar la misma
mediante una solucion de fundacién directa y superficial segun las tensiones
admisibles presentadas.

También puede, en funcion de las necesidades de la estructura, optar por fundacién
profunda mediante pilotes.

El terreno identificado hasta, al menos, los 4.5m de profundidad se clasifica cémo
facilmente excavable mediante medios mecanicos (E1), por lo que se entiende que no
se preven dificultades para la realizacion de las excavaciones durante la ejecucion de
la obra.

Es de esperar que no se generen presiones de hinchamiento significativos sobre las
estructuras.

Montevideo, 08 de diciembre de 2016

Ingeniero Civil
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Planillas de Campo
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PROYECTO: ASSE San Carlos

SITUACION: 34247°46,64" S

SONDEO NRO.: Cateo 1 COORDENADAS: 54255°24,09" O

FECHA: 23/11/16
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www.geoambiente-uruguay.com

SONDEO NRO.: Cateo 6

SITUACION:

COORDENADAS:

34247°47,03" S
54955'23,18" O

FECHA: 24/11/16

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 5,0m

MO

(m)

PROFUNDIDAD (m)
LONGITUD TRA

NIVEL FREATICO

COLUMNA

EXCAVABILIDAD
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S.U.CS

o
a

o
[N}

o
w

o
>
0.8

o
wn

o
)

o
N

o
o

o
©

-

-
-

=
)

N
w
0.8

I h
i

=
wn

=
o

=
N

=
o

=
©

N

N
.

N
[N}

N
w

N
IS

N
wn

g
)

I
N

N
o

N
©

w

w
S

w
[N}

w
w
34

w
'S

w
)

w
o

w
N

w
o0

w
o

H

BN
&

&
[N)

»
w

»
ES

»
«n

»
o

»
N

»
o0

»
©

v

El

Suelo organico con relleno de escombros.

Suelo organico.

Arcilla limosa de color marrén.

Ngpr = 12

Npr = 14

Ngpr = 13

Nspr = 15
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REGISTRO DE SONDEOS EN SUELOS

PROYECTO: ASSE San Carlos

(8)GeoAmbiente srl

www.geoambiente-uruguay.com

SONDEO NRO.: Cateo 7

SITUACION:

34247°47,41" S
COORDENADAS: 54255°24,10" O

FECHA: 24/11/16

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 5,0m

MO

PROFUNDIDAD (m)
(m)

LONGITUD TRA

NIVEL FREATICO

COLUMNA

EXCAVABILIDAD

DESCRIPCION

MUESTRAS

LIMITES DE

ATTERBERG
N2 GOLPES
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HUMEDAD (%)
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El

Suelo organico con escombros aislados.

Suelo organico.

Arcilla limosa de color marén con carbonato
aislado.

Arcilla limosa marrén grisacea con carbonato
aislado, progresivamente cambia de color a
marron.

Ner=12 | 43 | 19 | 24 | 27 |

Ngpr = 12 36 20 16 29 cL

Nspr = 15

NSPT =14




REGISTRO DE SONDEOS EN SUELOS

PROYECTO: ASSE San Carlos

(8)GeoAmbiente srl

www.geoambiente-uruguay.com

SONDEO NRO.: Cateo 8

SITUACION:

34247°47,41" S

COORDENADAS:

54255°23,63" O

FECHA: 25/11/16

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 5,0m

MO

PROFUNDIDAD (m)
(m)

LONGITUD TRA

NIVEL FREATICO

COLUMNA

EXCAVABILIDAD

DESCRIPCION

MUESTRAS

LIMITES DE

ATTERBERG
N2 GOLPES

SPT

LL(%)|LP (%) | 1P

HUMEDAD (%)

CLASIFICACION
S.U.CS
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El

Suelo organico con escombros.

Suelo organico.

Arcilla limosa de color marrdn grisacea.

Arcilla limosa de color marrén.

Ngpr = 8 47 | 19 | 28

Nspr = 14 41 24 17

Nspr =13

43 19 24

Ngpr = 17
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REGISTRO DE SONDEOS EN SUELOS

PROYECTO: ASSE San Carlos

(8)GeoAmbiente srl

www.geoambiente-uruguay.com

SONDEO NRO.: Cateo 9

SITUACION:

34247°47,41" S

COORDENADAS:

54255°23,18" O

FECHA: 25/11/16

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 5,0m

MO

PROFUNDIDAD (m)
(m)

LONGITUD TRA

NIVEL FREATICO

COLUMNA

EXCAVABILIDAD

DESCRIPCION
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E1-E2

Relleno de suelo organico con balastroy
escombros.

El

Suelo orgénico con arena guesa.

Suelo organico arcilloso.

Arcilla limosa marrdén grisacea.

Arcilla limosa marrén.

Ngpr = 16 49 21 28

39 18 21

Ngpr = 12

Nspr = 15
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REGISTRO DE SONDEOS EN SUELOS

PROYECTO: ASSE San Carlos

(8)GeoAmbiente srl

www.geoambiente-uruguay.com

SONDEO NRO.: Cateo 10

SITUACION:

34947°47,78" S
COORDENADAS: 54955'23,72" O

FECHA: 25/11/16

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 5,0m

MO

PROFUNDIDAD (m)
(m)

LONGITUD TRA

NIVEL FREATICO

COLUMNA

EXCAVABILIDAD

DESCRIPCION

MUESTRAS

LIMITES DE

ATTERBERG
N2 GOLPES

SPT

HUMEDAD (%)
S.U.CS

LL(%)|LP (%) | 1P
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El

Relleno de suelo organico con escombros.

Suelo orgénico arcilloso.

Arcilla limosa marrén grisaceo.

Arcilla limosa marrén.

Arcilla limosa marrén grisaceo.

Nepr =13 37 | 20 17 21 cL

Ngpr =8 37 21 16 21 cL

43 19 24 25 CL
Ngpr = 14
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N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Assel (1,2-1,8m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla rojiza
FECHA ENSAYO : 02/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 54 53 Pesaf. N2 18
P.S.H.+Pesaf 27.65 27.14 P.S.H.+Pesaf 190.30
P.S.S.+Pesaf 25.81 25.18 P.S.S.+Pesaf 165.40
Tara 15.04 14.53 Tara 38.60
% de HUMEDAD 17.1 18.4 % de HUMEDAD 19.6
HUMEDAD PROMEDIO 17.7 HUMEDAD PROMEDIO 19.6
LIMITE DE PLASTICIDAD 18 % Humedad Natural 20
LIMITE LiQUIDO . ,
N de GOLPES 30 24 18 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N© 50 51 52 40
P.S.H.+Pesaf 35.16 34.47 35.87
P.S.S.+Pesaf 29.81 29.21 30.01 -
Tara 14.98 15.24 15.26 8
% de HUMEDAD 36.1 37.7 39.7 "E’
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQUIDO 37 <n Grafico T
()
35
- Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 19

ASSE 1 (1.2-1.8m).xlsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Assel (1,2-1,8m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 37
- - LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla rojiza
VIA HUMEDA peso (gr.) 3185 P 19
CLASIFICACION (AASHTO): A-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 02/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 - PPN
1/2 12700 100 /
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80 /
N4 4760 2.8 99
70
N8 2380
N10 2000 5.1 98 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 20.6 91
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 47.2 76
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 318.5
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 1 (1.2-1.8m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Assel (2,3-2,5m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla rojiza
FECHA ENSAYO : 02/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 80 81 Pesaf. N2 20
P.S.H.+Pesaf 21.12 20.45 P.S.H.+Pesaf 178.90
P.S.S.+Pesaf 20.36 19.87 P.S.S.+Pesaf 153.80
Tara 16.38 16.89 Tara 39.30
% de HUMEDAD 19.1 19.5 % de HUMEDAD 21.9
HUMEDAD PROMEDIO 19.3 HUMEDAD PROMEDIO 21.9
LiMITE DE PLASTICIDAD 19 % Humedad Natural 22
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 32 27 20 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 82 83 84 45
P.S.H.+Pesaf 35.48 33.35 35.42
P.S.S.+Pesaf 30.42 28.45 29.92 -
Tara 17.66 16.35 17.00 8 \
] \
% de HUMEDAD 39.7 40.5 42.6 £ 40 ~—
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQuIDO 41 =n Grafico <
()
35
3 Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 22

ASSE 1 (2.3-2.5m).xlsx LIMITES



N 0 V I A L ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

INGENIERIA DE MATERIALES

|0BRA: | Asse 1 (2,3-2,5m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 41
- - LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla rojiza
VIA HUMEDA peso (gr.) 309.1 IP = 22
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 02/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80 ‘g
N4 4760 100
70
N8 2380 100
N10 2000 5.8 98 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 27.1 89
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 32.6 79
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 309.1
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 1 (2.3-2.5m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse2 (1,2-1,5m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla rojiza
FECHA ENSAYO : 02/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 78 79 Pesaf. N2 19
P.S.H.+Pesaf 18.90 18.71 P.S.H.+Pesaf 180.60
P.S.S.+Pesaf 18.27 18.01 P.S.S.+Pesaf 158.70
Tara 15.33 14.62 Tara 38.70
% de HUMEDAD 21.4 20.6 % de HUMEDAD 18.3
HUMEDAD PROMEDIO 21.0 HUMEDAD PROMEDIO 18.3
LiMITE DE PLASTICIDAD 21 % Humedad Natural 18
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 30 24 19 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 75 76 77 45
P.S.H.+Pesaf 32.45 37.10 33.46
P.S.S.+Pesaf 27.64 30.65 27.92 - \
Tara 15.58 15.20 15.15 s
% de HUMEDAD 39.9 41.7 43.4 aEa 40 \
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQuIDO 41 =n Grafico <
()
35
3 Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 20

ASSE 2 (1.2-1.5m).xIsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse2 (1,2-1,5m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 41
- - LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla rojiza
VIA HUMEDA peso (gr.) 329.6 IP = 20
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 02/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 100
70
N8 2380 100
N10 2000 3.6 99 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 27.1 91
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 31.2 81
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 329.6
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 2 (1.2-1.5m).xlsx



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318

ASSE 2(2.0-2.5m).xIsx

OBRA: Asse 2 (2,0-2,5m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla marron claro
FECHA ENSAYO : 02/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 78 79 Pesaf. N2 17
P.S.H.+Pesaf 18.45 18.62 P.S.H.+Pesaf 172.60
P.S.S.+Pesaf 17.91 17.95 P.S.S.+Pesaf 151.30
Tara 15.33 14.62 Tara 43.50
% de HUMEDAD 20.9 20.1 % de HUMEDAD 19.8
HUMEDAD PROMEDIO 20.5 HUMEDAD PROMEDIO 19.8
LIMITE DE PLASTICIDAD 21 % Humedad Natural 20
LIMITE LiQUIDO . ,
N2 de GOLPES 29 24 20 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 75 76 77 50
P.S.H.+Pesaf 33.43 35.06 32.87
P.S.S.+Pesaf 27.79 28.64 26.99 -
Tara 15.58 15.20 15.15 3
% de HUMEDAD 46.2 47.8 49.7 "E’
. . 8 NO interviene :|=:’
LIMITE LiQuIDO 4 on Grafico "
()
45
" Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 27

LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|0BRA: | ASSE 2 (2,0-2,5m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 48
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla marron claro
VIA HUMEDA peso (gr.) 317.4 IP = 27
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo Arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 02/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 | MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 - O
1/2 12700 100 /
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 35 99
70
N8 2380
N10 2000 4.2 98 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 8.9 95
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 38.7 83
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N 4 ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 317.4
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 2(2.0-2.5m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse2 (3,0-3,5m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla marron
FECHA ENSAYO : 26/11/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 63 64 Pesaf. N2 31
P.S.H.+Pesaf 20.51 22.75 P.S.H.+Pesaf 173.20
P.S.S.+Pesaf 19.57 21.45 P.S.S.+Pesaf 143.30
Tara 15.20 15.39 Tara 36.20
% de HUMEDAD 21.5 21.5 % de HUMEDAD 27.9
HUMEDAD PROMEDIO 21.5 HUMEDAD PROMEDIO 27.9
LIMITE DE PLASTICIDAD 21 % Humedad Natural 28
LIMITE LiQUIDO . ,
N de GOLPES 31 25 19 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N© 62 61 60 40
P.S.H.+Pesaf 23.48 35.69 26.87
P.S.S.+Pesaf 20.98 30.02 23.56 -
Tara 14.02 14.75 14.99 8
% de HUMEDAD 35.9 37.1 38.6 "E’
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQUIDO 37 <n Grafico T
()
35
3 Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 16

ASSE 2(3.0-3.5m).xIsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse2 (3,0-3,5m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL 37
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla marron
VIA HUMEDA peso (gr.) 309.7 P 16
CLASIFICACION (AASHTO): A-6 Descripcién: Suelo Arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 26/11/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100
90 ¢
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80 /
N4 4760 7.2 98
70
N8 2380
N10 2000 31 97 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 219 90
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 425 76
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 309.7
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 2(3.0-3.5m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse3 (2,5-3,0m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Suelo arcilloso marron claro
FECHA ENSAYO : 26/11/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 1 2 Pesaf. N2 6
P.S.H.+Pesaf 20.08 20.19 P.S.H.+Pesaf 221.30
P.S.S.+Pesaf 18.89 18.99 P.S.S.+Pesaf 187.50
Tara 12.84 13.31 Tara 40.20
% de HUMEDAD 19.7 21.1 % de HUMEDAD 22.9
HUMEDAD PROMEDIO 20.4 HUMEDAD PROMEDIO 22.9
LiMITE DE PLASTICIDAD 20 % Humedad Natural 23
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 31 26 19 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 3 4 5 AD
U
P.S.H.+Pesaf 29.82 30.06 52.81
P.S.S.+Pesaf 25.53 25.30 47.15 -
Tara 13.40 12.13 31.96 s
% de HUMEDAD 35.4 36.1 37.3 "E’
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQuIDO 36 =n Grafico <
) \
35
" Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 16

ASSE 3 (2.5-3.0m).xlsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse3 (2,5-3,0m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 36
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Suelo arcilloso marron claro
VIA HUMEDA peso (gr.) 346.2 IP = 16
CLASIFICACION (AASHTO): A-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 26/11/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100
90
3/8 9520 100 //
1/4 6350 100 80
N4 4760 5.6 98 /
70
N8 2380 v
N10 2000 123 95 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 28.9 86
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 61.3 69
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 346.2
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 3 (2.5-3.0m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse 3 (1,4-2,0m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla rojiza
FECHA ENSAYO : 26/11/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 58 59 Pesaf. N2 35
P.S.H.+Pesaf 18.73 18.52 P.S.H.+Pesaf 179.80
P.S.S.+Pesaf 18.14 17.93 P.S.S.+Pesaf 147.40
Tara 15.39 14.95 Tara 39.50
% de HUMEDAD 21.5 19.8 % de HUMEDAD 30.0
HUMEDAD PROMEDIO 20.6 HUMEDAD PROMEDIO 30.0
LiMITE DE PLASTICIDAD 21 % Humedad Natural 30
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 32 26 19 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 55 56 57 56
P.S.H.+Pesaf 30.84 38.12 34.16
P.S.S.+Pesaf 26.12 30.94 28.16 -
Tara 14.68 14.69 15.47 s \
()
% de HUMEDAD 41.3 44.2 47.3 . . £ ~E
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQUIDO a4 en Grafico o
()
40
" Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 23

ASSE 3(1.4-2.0m).xlsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse 3 (1,4-2,0m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 44
- - LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla rojiza
VIA HUMEDA peso (gr.) 309.7 IP = 23
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 26/11/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 100
70
N8 2380 100
N10 2000 3.0 99 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 18.1 93
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 43.6 79
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 309.7
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 3(1.4-2.0m).xIsx



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318

ASSE 4 (2.5-2.8m).xIsx

OBRA: Asse4 (2,5-2,8m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla marron clara
FECHA ENSAYO : 01/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 60 61 Pesaf. N2 9
P.S.H.+Pesaf 19.43 19.59 P.S.H.+Pesaf 192.60
P.S.S.+Pesaf 18.71 18.87 P.S.S.+Pesaf 165.20
Tara 14.98 15.21 Tara 37.80
% de HUMEDAD 19.3 19.7 % de HUMEDAD 21.5
HUMEDAD PROMEDIO 19.5 HUMEDAD PROMEDIO 21.5
LIMITE DE PLASTICIDAD 19 % Humedad Natural 22
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 33 26 20 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 62 63 64 45
P.S.H.+Pesaf 33.90 35.15 33.32
P.S.S.+Pesaf 28.62 29.48 27.85 -
Tara 15.11 15.58 14.76 3 ’\
% de HUMEDAD 39.1 40.8 41.8 2 40—
i i NO interviene :|=:5 \
LIMITE LiQuIDO 41 on Grafico "
()
35
" Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 22

LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Assed (2,5-2,8m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 41
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla marron clara
VIA HUMEDA peso (gr.) 335.6 IP = 22
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 01/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80 ——
N4 4760 100
70
N8 2380 100
N10 2000 8.9 97 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 27.6 89
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 419 77
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 335.6
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 4 (2.5-2.8m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse4 (4,0-4,4m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla rojiza
FECHA ENSAYO : 26/11/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 68 69 Pesaf. N2 30
P.S.H.+Pesaf 16.70 16.35 P.S.H.+Pesaf 194.70
P.S.S.+Pesaf 16.48 16.13 P.S.S.+Pesaf 158.80
Tara 15.20 14.83 Tara 38.20
% de HUMEDAD 17.2 16.9 % de HUMEDAD 29.8
HUMEDAD PROMEDIO 17.1 HUMEDAD PROMEDIO 29.8
LIMITE DE PLASTICIDAD 17 % Humedad Natural 30
LIMITE LiQUIDO . ,
N de GOLPES 30 24 18 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N© 65 66 67 35
P.S.H.+Pesaf 31.26 30.48 29.56
P.S.S.+Pesaf 27.45 26.82 25.58 - \
Tara 14.84 15.17 13.73 8
% de HUMEDAD 30.2 31.4 33.6 cEJ 20 \
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQUIDO 31 <n Grafico T
()
25
3 Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 14

ASSE 4 (4.0-4.4m).xIsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES
|OBRA: Assed (4,0-4,4m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 31
- - LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla rojiza
VIA HUMEDA peso (gr.) 3153 IP = 14
CLASIFICACION (AASHTO): A-6 Descripcién: Suelo Arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 26/11/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 9.7 97 /
70
N8 2380 /
N10 2000 123 93 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 37.2 81
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 54.8 64
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N 4 ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 315.3
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 4 (4.0-4.4m).xIsx



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318

ASSE 4(1.3-1.7m).xIsx

OBRA: Asse4 (1,3-1,7m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla rojiza
FECHA ENSAYO : 26/11/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 75 76 Pesaf. N2 28
P.S.H.+Pesaf 18.19 19.14 P.S.H.+Pesaf 193.70
P.S.S.+Pesaf 17.40 18.46 P.S.S.+Pesaf 160.10
Tara 13.74 15.18 Tara 40.50
% de HUMEDAD 21.6 20.7 % de HUMEDAD 28.1
HUMEDAD PROMEDIO 21.2 HUMEDAD PROMEDIO 28.1
LIMITE DE PLASTICIDAD 21 % Humedad Natural 28
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 30 24 18 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 77 78 79 45
P.S.H.+Pesaf 36.26 37.52 38.65
P.S.S.+Pesaf 29.95 30.85 31.60 -
Tara 14.66 15.00 15.41 3
% de HUMEDAD 41.3 42.1 43.5 "E’
. . 2 NO interviene :|=:’
LIMITE LiQuIDO 4 en Grafico o \
()
40
" Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 21

LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Assed (1,3-1,7m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL 42
- - LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla rojiza
VIA HUMEDA peso (gr.) 304 P 16
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo Arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 26/11/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100
90
3/8 9520 100
1/4 6350 100 80
N4 4760 100
70
N8 2380 100
N10 2000 3.9 99 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 19.2 92
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 37.6 80
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 304
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 4(1.3-1.7m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse5 (1,5-1,9m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla marron claro
FECHA ENSAYO : 01/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 53 54 Pesaf. N2 26
P.S.H.+Pesaf 20.19 18.63 P.S.H.+Pesaf 186.10
P.S.S.+Pesaf 19.32 17.95 P.S.S.+Pesaf 152.60
Tara 14.91 14.66 Tara 38.20
% de HUMEDAD 19.7 20.7 % de HUMEDAD 29.3
HUMEDAD PROMEDIO 20.2 HUMEDAD PROMEDIO 29.3
LiMITE DE PLASTICIDAD 20 % Humedad Natural 29
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 33 26 21 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 50 51 52 45
P.S.H.+Pesaf 37.14 39.77 35.19
P.S.S.+Pesaf 31.43 33.11 29.45 -
Tara 15.31 15.18 15.16 ] < 40
e
% de HUMEDAD 35.4 37.1 40.2 aEa \ \
. . NO interviene =
Lo ]~
LIMITE LiQuIDO 38 =n Grafico i 35
()
30
3 Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 18

ASSE 5(1.5-1.9m).xlsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse5 (1,5-1,9m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL 38
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla marron claro
VIA HUMEDA peso (gr.) 318.9 P 18
CLASIFICACION (AASHTO): A-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 01/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 - DN
1/2 12700 100 /
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 23 99
70
N8 2380
N10 2000 19 99 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 26.9 90
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 35.6 79
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 318.9
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 5(1.5-1.9m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse 5 (3,0-3,5m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla rojiza
FECHA ENSAYO : 26/11/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 78 79 Pesaf. N2 29
P.S.H.+Pesaf 17.90 18.58 P.S.H.+Pesaf 180.90
P.S.S.+Pesaf 17.45 17.90 P.S.S.+Pesaf 151.10
Tara 15.33 14.62 Tara 36.80
% de HUMEDAD 21.2 20.7 % de HUMEDAD 26.1
HUMEDAD PROMEDIO 21.0 HUMEDAD PROMEDIO 26.1
LiMITE DE PLASTICIDAD 21 % Humedad Natural 26
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 32 26 21 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 75 76 77 45
P.S.H.+Pesaf 32.66 34.09 30.11
P.S.S.+Pesaf 27.63 28.36 25.50 - .
Tara 15.58 15.20 15.15 s
% de HUMEDAD 41.7 43.5 44.5 "E’
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQUIDO a4 en Grafico o
()
40
" Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 23

ASSE 5(3.0-3.5m).xlsx LIMITES



N 0 V I A L ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

INGENIERIA DE MATERIALES

|0BRA: | ASSE 5 (3,0-3,5m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 44
- - LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla rojiza
VIA HUMEDA peso (gr.) 308.3 IP = 23
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo Arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 26/11/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = | SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 - PPN
1/2 12700 100 /_//
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 21 99
70
N8 2380
N10 2000 7.4 97 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 15.7 92
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 39.1 79
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N 4 ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 308.3

ASSE 5(3.0-3.5m).xIsx TAMIZADO&CLASIFICACION



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asseb (1,6-2,1m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla marron claro
FECHA ENSAYO : 02/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 75 76 Pesaf. N2 16
P.S.H.+Pesaf 19.35 20.14 P.S.H.+Pesaf 175.40
P.S.S.+Pesaf 18.31 19.23 P.S.S.+Pesaf 154.50
Tara 13.74 15.18 Tara 41.80
% de HUMEDAD 22.8 22.5 % de HUMEDAD 18.5
HUMEDAD PROMEDIO 22.6 HUMEDAD PROMEDIO 18.5
LIMITE DE PLASTICIDAD 23 % Humedad Natural 19
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 33 26 19 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 77 78 79 45
P.S.H.+Pesaf 36.30 37.55 38.69
P.S.S.+Pesaf 30.14 30.89 31.63 - \
Tara 14.66 15.00 15.41 s \
% de HUMEDAD 39.8 41.9 43.5 £ 40 -
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQuIDO 42 =n Grafico <
()
35
3 Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 19

ASSE 6 (1.6-2.1m).xlsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse6 (1,6-2,1m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL 42
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla marron claro
VIA HUMEDA peso (gr.) 309.5 P 19
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo Arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 02/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80 —
N4 4760 100
70
N8 2380 100
N10 2000 53 98 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 23.4 91
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 429 77
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 309.5
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 6 (1.6-2.1m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse 6 (2,1-2,5m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla marron claro
FECHA ENSAYO : 02/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 63 64 Pesaf. N2 14
P.S.H.+Pesaf 21.12 23.15 P.S.H.+Pesaf 158.40
P.S.S.+Pesaf 20.16 21.85 P.S.S.+Pesaf 136.70
Tara 15.20 15.39 Tara 38.10
% de HUMEDAD 19.4 20.1 % de HUMEDAD 22.0
HUMEDAD PROMEDIO 19.7 HUMEDAD PROMEDIO 22.0
LiMITE DE PLASTICIDAD 20 % Humedad Natural 22
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 29 23 18 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 62 61 60 45
P.S.H.+Pesaf 24.48 36.70 27.56
P.S.S.+Pesaf 21.54 30.31 23.78 -
Tara 14.02 14.75 14.99 s
% de HUMEDAD 39.1 41.1 43.0 £ 40
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQuIDO 40 =n Grafico <
()
35
3 Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 20

ASSE 6 (2.1-2.5m).xlsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse 6 (2,1-2,5m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 40
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla marron claro
VIA HUMEDA peso (gr.) 362 IP = 20
CLASIFICACION (AASHTO): A-6 Descripcién: Suelo Arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 02/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 106 97 /
70
N8 2380
N10 2000 6.9 95 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 235 89
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 60.2 72
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 362
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 6 (2.1-2.5m).xIsx



ASSE 6 (4.0-4.5m).xIsx

N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse6 (4,0-4,5m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla marron claro
FECHA ENSAYO : 02/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 68 69 Pesaf. N2 15
P.S.H.+Pesaf 17.43 18.19 P.S.H.+Pesaf 160.30
P.S.S.+Pesaf 17.02 17.59 P.S.S.+Pesaf 136.70
Tara 15.20 14.83 Tara 38.20
% de HUMEDAD 22.5 21.7 % de HUMEDAD 24.0
HUMEDAD PROMEDIO 22.1 HUMEDAD PROMEDIO 24.0
LiMITE DE PLASTICIDAD 22 % Humedad Natural 24
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 32 26 19 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 65 66 67 45
P.S.H.+Pesaf 32.15 31.52 34.21
P.S.S.+Pesaf 27.38 26.84 28.09 -
Tara 14.84 15.17 13.73 s
% de HUMEDAD 38.0 40.1 42.6 £ 40
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQuIDO 40 =n Grafico <
()
35
3 Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 18

LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse6 (4,0-4,5m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 40
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla marron claro
VIA HUMEDA peso (gr.) 3194 IP = 18
CLASIFICACION (AASHTO): A-6 Descripcién: Suelo Arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 02/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 - >
1/2 12700 100 /
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80 /
N4 4760 12 100
70
N8 2380
N10 2000 6.5 98 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 27.8 89
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 39.8 76
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 319.4
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 6 (4.0-4.5m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse7 (1,3-1,8m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla marron clara
FECHA ENSAYO : 01/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 1 2 Pesaf. N2 10
P.S.H.+Pesaf 19.20 20.28 P.S.H.+Pesaf 173.90
P.S.S.+Pesaf 18.20 19.15 P.S.S.+Pesaf 145.90
Tara 12.84 13.31 Tara 42.40
% de HUMEDAD 18.7 19.3 % de HUMEDAD 27.1
HUMEDAD PROMEDIO 19.0 HUMEDAD PROMEDIO 27.1
LiMITE DE PLASTICIDAD 19 % Humedad Natural 27
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 32 26 21 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 3 4 5 AL,
J
P.S.H.+Pesaf 28.77 30.20 46.62
P.S.S.+Pesaf 24.24 24.81 42.15 -
Tara 13.40 12.13 31.96 S \
% de HUMEDAD 41.8 42.5 43.9 "E’
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQuIDO 43 =n Grafico <
()
40
3 Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 24

ASSE 7 (1.3-1.8m).xlsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|0BRA: | Asse7 (1,3-1,8m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 43
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla marron clara
VIA HUMEDA peso (gr.) 318.9 IP = 24
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 01/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 | MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 - O
1/2 12700 100 /
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 100
70
N8 2380 100
N10 2000 29 99 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 123 95
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 36.9 84
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 318.9
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 7 (1.3-1.8m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse7 (2,5-3,0m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla gris
FECHA ENSAYO : 26/11/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 54 53 Pesaf. N2 26
P.S.H.+Pesaf 27.40 27.56 P.S.H.+Pesaf 186.10
P.S.S.+Pesaf 25.32 25.39 P.S.S.+Pesaf 152.60
Tara 15.04 14.53 Tara 38.20
% de HUMEDAD 20.2 20.0 % de HUMEDAD 29.3
HUMEDAD PROMEDIO 20.1 HUMEDAD PROMEDIO 29.3
LIMITE DE PLASTICIDAD 20 % Humedad Natural 29
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 31 26 19 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 50 51 52 40
P.S.H.+Pesaf 34.99 35.40 36.80
P.S.S.+Pesaf 29.83 30.01 30.92 -
Tara 14.98 15.24 15.26 k: '\ *
% de HUMEDAD 34.7 36.5 37.5 cEJ 25 \
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQuIDO 36 =n Grafico <
()
30
3 Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 16

ASSE 7 (2.5-3.0m).xIsx LIMITES



N 0 V I A L ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

INGENIERIA DE MATERIALES

|0BRA: | Asse7 (2,5-3,0m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 36
" — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla gris
VIA HUMEDA peso (gr.) 340.9 IP = 16
CLASIFICACION (AASHTO): A-6 Descripcién: Mat. Limoso-Arenoso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 26/11/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 100 /
70
N8 2380 100
N10 2000 6.3 98 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 24.2 91
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 55.9 75
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 340.9
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 7 (2.5-3.0m).xIsx



ASSE 8 (1.5-1.9m).xIsx

N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse8 (1,5-1,9m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla gris
FECHA ENSAYO : 26/11/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 78 79 Pesaf. N2 32
P.S.H.+Pesaf 18.96 18.69 P.S.H.+Pesaf 178.20
P.S.S.+Pesaf 18.39 18.05 P.S.S.+Pesaf 145.60
Tara 15.33 14.62 Tara 39.30
% de HUMEDAD 18.6 18.7 % de HUMEDAD 30.7
HUMEDAD PROMEDIO 18.6 HUMEDAD PROMEDIO 30.7
LIMITE DE PLASTICIDAD 19 % Humedad Natural 31
LIMITE LiQUIDO . ,
N de GOLPES 31 24 18 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N© 75 76 77 55
P.S.H.+Pesaf 33.10 36.58 31.26
P.S.S.+Pesaf 27.62 29.63 25.89 -
Tara 15.58 15.20 15.15 8
% de HUMEDAD 45.5 48.2 50.0 £ o~ 50
. . NO interviene :|=:’
LIMITE LiQUIDO 47 <n Grafico T
P \
45
3 Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 28

LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse8 (1,5-1,9m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 47
- - LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla gris
VIA HUMEDA peso (gr.) 307.8 IP = 28
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 26/11/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 55 98 /
70
N8 2380
N10 2000 5.2 97 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 26.4 88
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 49.1 72
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 307.8
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 8 (1.5-1.9m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse8 (2,5-3,0m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla marron/rojiza
FECHA ENSAYO : 26/11/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 58 59 Pesaf. N2 27
P.S.H.+Pesaf 18.73 18.71 P.S.H.+Pesaf 185.50
P.S.S.+Pesaf 18.07 17.98 P.S.S.+Pesaf 158.60
Tara 15.39 14.95 Tara 37.60
% de HUMEDAD 24.6 24.1 % de HUMEDAD 22.2
HUMEDAD PROMEDIO 24.4 HUMEDAD PROMEDIO 222
LIMITE DE PLASTICIDAD 24 % Humedad Natural 22
LIMITE LiQUIDO . ,
N de GOLPES 32 26 21 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N© 55 56 57 45
P.S.H.+Pesaf 30.96 37.41 33.58
P.S.S.+Pesaf 26.39 30.87 28.19 -
Tara 14.68 14.69 15.47 S \
% de HUMEDAD 39.0 40.4 42.4 £ Y N
J J NO interviene :|=:5 \
LIMITE LiQUIDO 41 <n Grafico T
()
35
- Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 17

ASSE 8 (2.5-3.0m).xIsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse8 (2,5-3,0m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 41
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla marron/rojiza
VIA HUMEDA peso (gr.) 299.6 IP = 17
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 26/11/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 | MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 - DN
1/2 12700 100 //
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 100
70
N8 2380 100
N10 2000 1.0 100 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 14.1 95
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 37.6 82
10
pasa ..........(via seca)..
s 0 e 2 2 2 2 S 2 2 2 2 2 2 2 A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 299.6
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 8 (2.5-3.0m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse8 (4,0-4,3m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla marron claro
FECHA ENSAYO : 01/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 83 84 Pesaf. N2 4
P.S.H.+Pesaf 19.31 37.40 P.S.H.+Pesaf 139.00
P.S.S.+Pesaf 18.35 36.52 P.S.S.+Pesaf 121.30
Tara 13.38 31.98 Tara 39.20
% de HUMEDAD 19.3 19.4 % de HUMEDAD 21.6
HUMEDAD PROMEDIO 19.3 HUMEDAD PROMEDIO 21.6
LIMITE DE PLASTICIDAD 19 % Humedad Natural 22
LIMITE LiQUIDO . ,
N de GOLPES 31 24 18 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N© 80 81 82 50
P.S.H.+Pesaf 30.26 30.75 29.56
P.S.S.+Pesaf 25.25 25.29 24.12 -
Tara 13.32 12.85 12.16 8
% de HUMEDAD 42.0 43.9 45.5 "E’ ~— 45
B B NO interviene :|=:i \
LiIMITE LiQuIDO 43 en Grafico o \
()
40
3 Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 24

ASSE 8 (4.0-4.3m).xIsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse8 (4,0-4,3m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL 43
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla marron claro
VIA HUMEDA peso (gr.) 318.6 P 24
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 01/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 - A
1/2 12700 100 /
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80 /
N4 4760 1.8 99
70
N8 2380
N10 2000 5.9 98 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 26.8 89
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 41.6 76
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 318.6
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 8 (4.0-4.3m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse9 (1,8-2,1m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Suelo arcilloso negro/pardo
FECHA ENSAYO : 26/11/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 80 81 Pesaf. N2 33
P.S.H.+Pesaf 20.42 20.95 P.S.H.+Pesaf 174.30
P.S.S.+Pesaf 19.73 20.25 P.S.S.+Pesaf 144.70
Tara 16.38 16.89 Tara 39.10
% de HUMEDAD 20.6 20.8 % de HUMEDAD 28.0
HUMEDAD PROMEDIO 20.7 HUMEDAD PROMEDIO 28.0
LIMITE DE PLASTICIDAD 21 % Humedad Natural 28
LIMITE LiQUIDO . ,
N de GOLPES 32 26 21 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N© 82 83 84 55
P.S.H.+Pesaf 35.50 33.35 35.63
P.S.S.+Pesaf 29.83 27.81 29.43 -
Tara 17.66 16.35 17.00 8
% de HUMEDAD 46.6 48.3 49.9 £ 50
J J NO interviene :|=:5 \
LIMITE LiQUIDO 49 en Grafico o \
()
45
- Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 28

ASSE 9 (1.8-2.1m).xlsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse 9 (1,8-2,1m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL 49
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Suelo arcilloso negro/pardo
VIA HUMEDA peso (gr.) 306.8 P 28
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 26/11/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 19 99
70
N8 2380
N10 2000 133 95 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 36.3 83
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 41.2 70
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
~ - =) o =) w =) =3 @ N w) o =4 w =1 =1 =3
- N n © = S & S Q ES 5] ES i § §
TOTAL 306.8
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 9 (1.8-2.1m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse9 (2,2-2,7m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla marron claro
FECHA ENSAYO : 01/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 73 74 Pesaf. N2 11
P.S.H.+Pesaf 18.30 18.40 P.S.H.+Pesaf 174.40
P.S.S.+Pesaf 17.83 17.86 P.S.S.+Pesaf 148.30
Tara 15.16 14.78 Tara 39.20
% de HUMEDAD 17.6 17.5 % de HUMEDAD 23.9
HUMEDAD PROMEDIO 17.6 HUMEDAD PROMEDIO 23.9
LiMITE DE PLASTICIDAD 18 % Humedad Natural 24
LIMITE LiQUIDO . ,
N¢ de GOLPES 29 24 18 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 70 71 72 45
P.S.H.+Pesaf 32.75 30.25 29.87
P.S.S.+Pesaf 27.81 25.94 25.39 -
Tara 14.84 15.03 14.52 s \
% de HUMEDAD 38.1 39.5 41.2 £ ~—49
. . 39 NO interviene :|=:’ \
LIMITE LiQuIDO =n Grafico <
()
35
3 Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 21

ASSE 9 (2.2-2.7m).xIsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse9 (2,2-2,7m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 39
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla marron claro
VIA HUMEDA peso (gr.) 340.9 IP = 21
CLASIFICACION (AASHTO): A-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 01/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = | SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 -
1/2 12700 100 /
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 8.0 98 /
70
N8 2380
N10 2000 12.3 94 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 19.6 88
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 49.2 74
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 340.9
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 9 (2.2-2.7m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Assel0 (2,0-2,4m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla marron
FECHA ENSAYO : 02/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 54 53 Pesaf. N2 13
P.S.H.+Pesaf 27.41 27.52 P.S.H.+Pesaf 176.40
P.S.S.+Pesaf 25.39 25.40 P.S.S.+Pesaf 152.50
Tara 15.04 14.53 Tara 38.50
% de HUMEDAD 19.5 19.5 % de HUMEDAD 21.0
HUMEDAD PROMEDIO 19.5 HUMEDAD PROMEDIO 21.0
LIMITE DE PLASTICIDAD 20 % Humedad Natural 21
LIMITE LiQUIDO . ,
N de GOLPES 32 26 19 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N© 50 51 52 40
P.S.H.+Pesaf 35.05 35.40 36.88
P.S.S.+Pesaf 29.81 29.95 30.91 -
Tara 14.98 15.24 15.26 8
% de HUMEDAD 353 37.0 38.1 o \
B B NO interviene :|=:’ *
LIMITE LiQUIDO 37 <n Grafico T \
()
*
35
- Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 17

ASSE 10 (2.0-2.4m).xlsx LIMITES



N 0 V I A L ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

INGENIERIA DE MATERIALES

|0BRA: | Asse10 (2,0-2,4m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 37
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla marron
VIA HUMEDA peso (gr.) 336.5 IP = 17
CLASIFICACION (AASHTO): A-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 02/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = | SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 - PPN
1/2 12700 100 //
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80 /
N4 4760 21 99
70
N8 2380
N10 2000 8.5 97 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 213 91
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 48.6 76
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 336.5

ASSE 10 (2.0-2.4m).xIsx TAMIZADO&CLASIFICACION



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Asse 10 (4,1-4,4Am) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla rojiza
FECHA ENSAYO : 26/11/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 93 94 Pesaf. N2 34
P.S.H.+Pesaf 46.95 27.59 P.S.H.+Pesaf 190.80
P.S.S.+Pesaf 45.83 26.65 P.S.S.+Pesaf 159.70
Tara 39.75 21.77 Tara 36.20
% de HUMEDAD 18.4 19.3 % de HUMEDAD 25.2
HUMEDAD PROMEDIO 18.8 HUMEDAD PROMEDIO 25.2
LIMITE DE PLASTICIDAD 19 % Humedad Natural 25
LIMITE LiQUIDO . ,
N de GOLPES 31 24 19 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N© 90 94 92 50
P.S.H.+Pesaf 54.31 55.23 47.75
P.S.S.+Pesaf 50.01 50.23 43.06 -
Tara 39.74 38.70 32.85 ]
0, g \
% de HUMEDAD 41.9 43.4 45.9 £ 45
B B NO interviene :|=:’ \
LIMITE LiQUIDO 43 en Grafico o \
()
40
- Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 24

ASSE 10 (4.1-4.4m).xXlsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: Asse 10 (4,1-4,4m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 43
- - LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla rojiza
VIA HUMEDA peso (gr.) 306.3 IP = 24
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 26/11/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 | MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 - A
1/2 12700 100 /
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 1.8 99
70
N8 2380
N10 2000 16 99 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 21.2 92
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 39.2 79
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 306.3
TAMIZADO&CLASIFICACION

ASSE 10 (4.1-4.4m).xIsx



N O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: Assel0(3,0-3,5m) GEOAMBIENTE
MATERIAL: Arcilla gris
FECHA ENSAYO : 01/12/2016
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 4 5 Pesaf. N2 12
P.S.H.+Pesaf 14.83 37.90 P.S.H.+Pesaf 172.10
P.S.S.+Pesaf 14.39 36.85 P.S.S.+Pesaf 149.10
Tara 12.13 32.00 Tara 40.50
% de HUMEDAD 19.5 21.6 % de HUMEDAD 21.2
HUMEDAD PROMEDIO 20.6 HUMEDAD PROMEDIO 21.2
LIMITE DE PLASTICIDAD 21 % Humedad Natural 21
LIMITE LiQUIDO . ,
N de GOLPES 31 25 20 LIMITE LIQUIDO
Pesaf. N2 1 2 3 AD
U
P.S.H.+Pesaf 30.74 33.51 33.99
P.S.S.+Pesaf 25.99 28.09 28.38 -
Tara 12.82 13.30 13.37 8
% de HUMEDAD 36.1 36.6 37.4 "E’
. . NO interviene 2 \
LIMITE LiQUIDO 37 <n Grafico T \
()
35
- N2 GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 16

ASSE 10 (30-3.5m).xlsx LIMITES



N 0 V I A L ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

INGENIERIA DE MATERIALES

|0BRA: | Asse10(3,0-3,5m) GEOAMBIENTE
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 37
- - LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: Arcilla gris
VIA HUMEDA peso (gr.) 359.6 IP = 16
CLASIFICACION (AASHTO): A-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 01/12/2016 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = | SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 50 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 172" 34" 1" 15" 2"
3/4 19050 100 100 - PPN
1/2 12700 100 //
90
3/8 9520 100 /
1/4 6350 100 80
N4 4760 23 99
70
N8 2380
N10 2000 8.9 97 60
N16 1190
<
o) 50
N20 850 N
1S3
N30 590 40
N40 425 316 88
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 32.0 79
10
pasa ..........(via seca)..
o 0 S - - - - St f— f— f— A
= 2 2 < 2 Eg 2 R 2 - @ N 4 ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 359.6

ASSE 10 (30-3.5m).xIsx TAMIZADO&CLASIFICACION



