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CAPITULO I - Consideraciones previas

Articulo 12 - Las presentes especificaciones complementan la informaciéon expresada en
planos, planillas y detalles, a los efectos de ejecutar el Proyecto de Medidas de Proteccién
contra Incendio. A su vez se complementara con la Memoria Constructiva General del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas y las normas UNIT correspondientes.

Articulo 2° — Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de
los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos) aunque haya sido omitido en las restantes,
debera ser incluido en la propuesta, de tal modo que si algun rubro o trabajo solicitado en los
recaudos no apareciera expresamente desglosado se considerara incluido en la misma, por lo
que se exigira su realizacion. Todas aquellas que se consideren imprescindibles para el
funcionamiento satisfactorio del edificio, estdn de hecho incluidas en la propuesta,
correspondiendo al Contratista sefnalar las posibles omisiones que existieran en este sentido.
Cualquier duda en la interpretacion de los planos se consultara al Departamento de
Habilitaciones de ASSE.

Articulo 32 — Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningun
elemento del proyecto sin orden escrita del Director de Obras.

Articulo 42 — Los licitantes tendran libertad de inspeccionar el edificio y el predio a fin
de verificar obras, rectificar medidas, facilidades de trabajo y acceso. No se admitiran
diferencias por desconocimiento de la situacion de la obra, una vez presentada la propuesta y
cronograma. Se deja expresa constancia que se exigira un correcto nivel de terminaciones. Si
los trabajos no cumplen estas exigencias se realizaran nuevamente a entero costo del
Contratista.

Articulo 52 — El Contratista es responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y
Normas que rigen para el trabajo del personal obrero y de la seguridad del mismo.

Articulo 62 - Medios Auxiliares. El Contratista debera contar con todas las herramientas,
maquinarias e instrumentos necesarios para la correcta ejecucion de las obras asi como para
la prueba de los equipos e instalaciones a colocar segun exige el proyecto y el personal
apropiado para su correcto manejo. Sera responsable de los accidentes que se produzcan en
la obra y tomara las precauciones y medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con la Ley
de Prevencién de Accidentes de Trabajo, Reglamento del Banco de Seguros, Normas Unit o
cualquier otra normativa vigente que aplique en funciéon de los alcances de la obra. En los
mismos términos, el Contratista sera responsable por el proyecto e instalacion en condiciones
de seguridad de los andamios y barreras que pudieran resultar necesarios para la obra. Se
prohibe expresamente el uso de andamios provisorios. Toda observacion que la Direccion de
Obra haga sobre construccion, disposicidn, refuerzo, cambios de piezas, distribucién de
carga, etc., debera ser cumplida de inmediato.

La obra debera ser atendida por un capataz debidamente calificado para el tipo de
obra a realizar y que tenga condiciones de mando. Salvo casos de fuerza mayor, debera ser el
mismo en todo el transcurso de la obra. La Direccion de Obra podra determinar el cambio del
capataz si se comprobara ineptitud o negligencia.

Articulo 72 — Durante la ejecuciéon de la obra el resto de los servicios continuaran
funcionando, por lo que el Oferente debera incluir en su propuesta las medidas que dispondra
para minimizar la interferencia de las obras con el normal funcionamiento del Centro (pasaje
de personas y materiales, generacién de polvo y ruidos, funcionamiento de la red eléctrica y
sanitaria, acopio de materiales, ubicacién del obrador, etc.). El costo de esas medidas debera
estar incluido en el presupuesto que se presentara en la oferta y debidamente identificado en
el rubrado.
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Articulo 82 — Los trabajos deberan presupuestarse teniendo presente el rubrado que se
adjunta al pliego, senalando precios unitarios, metrajes y cantidades. Todo item que no figure
en el rubrado de referencia debera ser incluido por el Oferente como parte de la propuesta.

CAPITULO II - Alcance de los trabajos

Articulo 12 — Los trabajos a realizar refieren a la instalacion de medidas de proteccién contra
incendio, e incluyen los siguientes items:

a) Senalizacion de Emergencia

b) Extintores de Incendio

CAPITULO Il - Consideraciones generales

Articulo 12 — Los materiales ingresaran a la obra y se acopiaran con sus envases
originales, determinandose el rechazo de aquellos que no cumplan con este requisito, no se
empleen debidamente y/o presenten envases que no se encuentren en buenas condiciones.

Si la Direccién de Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de
fabrica, en donde corresponda, el Contratista proveera los materiales y elementos necesarios
a su costo. La Direccion de Obra examinara cada muestra de material, articulo o producto y
procedera a su aceptacion provisoria o rechazo. Los materiales que suministre el Contratista
deberan ajustarse estrictamente a las muestras aprobadas. Es obligacién del Contratista
suministrar a la Direccion de Obra la informacién técnica sobre las caracteristicas y
comportamiento de los materiales y elementos a colocar en la obra cuando ésta le sea
solicitada.

El Contratista esta obligado a retirar del recinto de la obra de materiales, articulos o
productos rechazados dentro del término de 2 (dos) dias contados a partir de la fecha de
notificacion, inclusive. En caso contrario, la Direccion de Obra se reserva el derecho de
disponer el retiro del material, articulo o producto rechazado, siendo de cuenta del Contratista
los gastos que este procedimientos origine por transporte, almacenaje, deterioro, etc. Si se
comprobara que una obra fue realizada con material rechazado, sera demolida de inmediato y
rehecha a entero costo del Contratista. La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo
o producto no excluye al Contratista de la responsabilidad que corresponde si se comprueba
algun defecto.

Es responsabilidad del Contratista el correcto acopio de los materiales, artefactos,
productos, etc. en el recinto de la obra. Los costos debidos a deterioros que pudieran
originarse debido a las condiciones de acopio de los materiales correran por cuenta del
Contratista. Queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales, articulos o
productos que no tengan utilizacién en la misma o mayores cantidades de la requerida por los
trabajos contratados.

El Contratista tendra la obligacion de justificar ante la Direccién de Obra cuando ésta
se lo exija, la procedencia y calidad del material que va a emplear. A su efecto, presentara un
certificado del respectivo fabricante, distribuidor o importador, en el cual conste, ademas la
cantidad de material, articulo o producto adquirido por el Contratista, con destino a la referida
obra y con fecha de adquisicién del mismo.

Los colores de materiales, articulo o productos no especificados en los recaudos
siempre seran determinados por la eleccién de la Direccion de Obra.
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CAPITULO IV - ALBANILERIA

Articulo 12 — Toda superficie -paramentos, pavimentos, cielorrasos, etc.- que resultare dafado
como consecuencia de los trabajos realizados durante la obra, deberan ser reparados por el
Contratista a su costa. Dichas reparaciones deberan realizarse con las mismas caracteristicas
de material, color, plano, plomo, nivel, etc. de la superficie en la que se encuentra.

CAPITULO V - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

Capitulo V-1. Consideraciones generales

Articulo 12 — Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos, y a las
disposiciones Municipales y a la normativa e instructivos técnicos de la Direccion Nacional de
Bomberos vigentes a la fecha de ejecucion de las obras.

Articulo 22 — Previo a efectuar cualquier modificacidn, el Contratista solicitara, con la
debida antelacion, la aprobacion por parte de la Direccién de la Obra.

Articulo 32 — Una vez finalizada la obra, el Contratista confeccionara los planos de obra
veraces definitivos, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante el transcurso
de los trabajos previamente autorizados por la Direccion de Obra y seran entregados al
Departamento de Habilitaciones de ASSE previo a la recepcion provisoria de la obra.

Articulo 42 — Todos los materiales a ser empleados seran nuevos y de primera calidad.
Ningun equipo ni elemento podra ser instalado sin la previa aprobacién de la Direccion de la
Obra. Todos los materiales a ser empleados deberan contar con las aprobaciones que
correspondan de los organismos nacionales competentes.

Articulo 52 — La Direccion de Obra podra solicitar al Contratista la informacion técnica
que entienda necesaria sobre los productos a instalar, asi como los certificados de su
homologacién ante la Direccién Nacional de Bomberos. Es obligacion del Contratista
presentar dicha documentacion.

Articulo 62 — Una vez finalizados los trabajos y previo a la recepcién provisoria de la
obra, el Contratista debera entregar al Departamento de Habilitaciones de ASSE copia de la
informacién técnica de los equipos instalados. No se considerara terminada la obra hasta que
no se complete la entrega de dicha documentacion.

Articulo 72 - El Contratista debera suministrar, colocar e instalar todos aquellos
materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones y equipos
instalados, aun cuando los mismos no figuren expresamente en el proyecto. Estos correran
por cuenta del Contratista y deberan ser debidamente incluidos en el rubrado. Los trabajos de
albanileria, puesta en sitio, colocacién o instalacidon de los equipos correran por cuenta del
Contratista.

Articulo 82 - Es responsabilidad del Contratista la verificacion en obra de las
dimensiones y medidas de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a la Direccidén de Obra
cualquier diferencia con las planteadas en el proyecto.

Articulo 92 — El Contratista debera designar un representante técnico, quien sera el
interlocutor con la Direccion de Obra durante la ejecucién de los trabajos.

Capitulo V-2. Extintores de incendio

Articulo 12 - Los extintores y su instalacion, montaje y sefalizacidon seran en un todo
conformes al Instructivo Técnico N2 4 de la Direccion Nacional de Bomberos, o al vigente a la
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fecha de ejecucion del presente proyecto y con las normas UNIT del caso.

Articulo 22 — Los extintores portatiles instalados en paredes o divisorias se fijaran a una
altura tal que la parte inferior del extintor esté a una altura de 1,00 m respecto del nivel de piso
terminado. Los soportes seran construidos en acero de caracteristicas inoxidables, pudiendo
ser de acero cadmiado o galvanizado, de acero inoxidable o equivalente en acero tratado con
sistema de pintura equivalente a los anteriores y con tratamientos adecuados a su grado de
proteccién ante la corrosién, con seccion adecuada a la carga que deban soportar, y a la
excentricidad de la misma.

Articulo 32 — La ubicacion, tipo y capacidad de cada extintor es la que se senala en
plano respectivo.

Articulo 42 — La fecha de realizacion del ensayo hidrostatico de cada extintor no podra
ser mayor a 60 dias calendario a la fecha de su colocacion en obra. La fecha de carga no
podra ser mayor a 30 dias calendario previos a la instalacién obra de cada extintor.

Articulo 52 — El Contratista debera proveer y colocar de su cuenta los extintores con
sus respectivos accesorios de montaje y senalizacion.

Articulo 62 - El Contratista debera entregar al Departamento de Habilitaciones de ASSE
copia de las boletas de compra de los extintores, en las que se sefalen los nimeros de serie y
cualquier otro dato que permita su correcta identificacion. No se considerara finalizada la obra
hasta que dicha documentacion sea debidamente presentada.

Articulo 72 — Resumen de los equipos a instalar:

Identificacion en

el Plano Tipo Ubicacion
EX-01 ABC -4,0 kg Acceso
EX-02 ABC -4,0 kg Hall distribucién
EX-03 CO2-3,5kg Sala Acelerador Lineal
EX-04 ABC - 4,0 kg Administracion
EX-05 ABC - 4,0 kg Acceso
EX-06 ABC -4,0 kg Sala de espera
EX-07 ABC - 4,0 kg Hospital de Dia
EX-08 CO2-3,5kg Tomégrafo

Capitulo V-3. Senalizacion

Articulo 12 — Los materiales de senalizacion y su montaje seran en un todo conformes
al Instructivo Técnico N2 10 de la Direccién Nacional de Bomberos o al correspondiente a la
fecha de ejecucion del presente proyecto.

Articulo 22 - Para senfalizacion de las rutas de escape se utilizaran carteles
fotoluminiscentes con pictogramas en color blanco sobre fondo verde, de forma rectangular-
horizontal y dimensiones de 300 x 150 mm. Deberan incluir el pictograma basico mas la flecha
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indicando la direccién de la ruta de escape. El Contratista sera responsable de verificar la
cantidad de flechas izquierda , derecha vy verticales a instalar.

Se colocaran sobre paramentos verticales a una altura de 2,0 m sobre el nivel de piso
terminado en los sitios que se indican en el plano.

Articulo 32 — Para la senalizacion de las salidas de escape se utilizaran carteles
fotoluminiscentes con pictogramas en color blanco sobre fondo verde, de forma rectangular-
vertical y dimensiones 240 x 320 mm. Deberan incluir el pictograma basico mas la leyenda
“salida”.

Se colocaran sobre el dintel de la puerta a una distancia maxima de 10,0 cm en

vertical.

SALIDA

Articulo 42 - Para la senalizacion de los extintores se dispondran pictogramas de color
blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular-vertical y dimensiones 240 x 320 mm. Deberan
incluir el pictograma basico y la leyenda “extintor”.

EXTINTOR
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