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DETALLE CABEZAL DE 1 PILOTE
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CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Hormigones.

C-30,0 UNIT 972-97, Cabezales de fundacion.

Se debera garantizar Resistencia a la traccién de 3,0
MPa y Mdédulo de elasticidad longitudinal E=30 Gpa.

Aceros.

Indicado ©

Acero ADN 420 o ADN 500 segun UNIT 843.
Acero ADM 420 o ADM 500 segun UNIT 968.

CABEZALES Y PILOTES
Se construiran tomando como base el documento de
GeoAmbiente “Realizacion de cateos SPT y estimacion
de tensiones admisibles para fundaciones” refrendado
por el Ingeniero Civil Diego Montafio Garcia y el el
Licenciado en geologia Mauricio Montafio Gutierrez de
noviembre de 2016.
En total son 32 pilotes.
El diametro de cada pilote es a definir (segun carga de
compresion indicada) por la empresa pilotera. En
ningun caso hay solicitacion de traccion.
Cada pilote debera tener una armadura minima del
0.8% de la seccion en todo el largo.
Previo al armado de los cabezales debera realizarse a
cada pilote un ensayo sénico a efectos de determinar la
integridad de los mismos. Quien los realice debera
entregar el correspondiente informe.
Debera acordarse con la empresa que los realice la
preparacion del pilote para realizar los ensayos.
Los cabezales de fundacion deberan tener un
recubrimiento minimo de 5 cm. en cualquier cara
aunque para ello deba agrandarse la seccion indicada
en las plantas y planillas respectivas.
Una vez terminado el pilotaje el contratista debera
replantear los centros de cada pilote y compararlos con
los del plano original. Se entregara al equipo de
proyecto esta informacién para el eventual ajuste de los
cabezales y vigas de fundacién en caso de existir
diferencias.
Al finalizar el pilote, el mismo debe quedar hormigonado
a una altura superior a la definitiva; lo que excede de
hormigdn se demuele cuando ha fraguado. El
descabezado de pilotes permite montar el armado de la
cimentacién que va encima de ellos; asi la armadura
que contiene el pilote, puede introducirse en la “jaula”
de la cimentacion. Esta es la forma adecuada de union
entre pilotes y cabezales de cimentacion.
Para la regularizacion del fondo de los pozos donde se
ubicaran los cabezales de fundacion se utilizara
hormigoén pobre (fck=150 Kg/cm?2), el espesor de esa
capa de hormigon sera de 5 cm, no llevara armadura, y
no podra considerarse como recubrimiento.
Sera la Direccién de obra quien autorice por escrito el
nivel de fundacién previo al hormigonado de los
cabezales.

RECUBRIMIENTOS
Todo elemento de hormigdn en contacto con el terreno
cabezales y vigas de fundacién tendran un
recubrimiento de 5 cm entre el borde del encofrado y la
barra de acero mas proxima al mismo, en general el
estribo. Bajo ningun concepto se podra utilizar el
terreno como “encofrado”.
Se utilizaran separadores segiin memoria.
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