PLANILLA DE VIGAS iNDICE 100

NIVEL APOYO DIMENSIONES ARMADURA LONGITUDINAL ESTRIBOS
NUM | FOND b H L A | | E T — — OBSERVACIONES
o 1ZQ DER om om o t | m q 1zQ. SR DER.
101 P1 P2 18 62 415 2d16 208 D6/25 PRETIL DE BORDE VER DETALLE Es3
102 P2 P3 18 62 410 2016 208 D6/25 PRETIL DE BORDE VER DETALLE Es3
103 P3 P4 18 62 400 2d16 208 D6/25 PRETIL DE BORDE VER DETALLE Es3
104 P4 P5 13 62 822 4020 2010 28M6/9 D6/25 28M6/9 PRETIL SEGUNDA ETAPA PERVER ESPERAS
105 P6 P7 13 62 415 216 208 D6/25
106 P7 P8 13 62 410 216 208 D6/25
107 P8 P9 13 62 400 216 208 D6/25
108 P9 P10 15 62 822 6D20 2010 4506/6 | D6/25 | 45D6/6 HIERROS A EN TRES CAPAS (2+2+2)
109 P11 P12 13 62 435 216 208 D6/25
110 P12 P13 13 62 400 216 208 D6/25
111 P13 P14 13 42 510 3D20 2d8 25M6/7 D6/25 25M6/7
112 P14 P15 13 62 700 4020 2010 2006/8 | D6/25 | 29D6/8 HIERROS A EN DOS CAPAS (2+2)
113 P16 P17 13 62 435 2016 208 D6/25
114 P17 P18 13 62 400 216 208 D6/25
115 P18 P19 13 65 510 4016 208 18D6/10 | D6/25 | 10D6/10 HIERROS A EN DOS CAPAS (2+2)
116 P19 P20 20 65 700 6D20 2010 ®8/20 HIERROS A EN DOS CAPAS (3+3)
117 P28 P29 18 86 1050 2020 2012 D6/25 INVERTIDA. CONTRA BUNKER. VER DETALLE
M117A P29 X 18 86 30 2d20 2012 D6/5 HIERROS AY E CONTINUOS
118 P30 P24 18 67 575 2D20+D16 2d8 18D6/9 D6/25 18D6/9
119 P24 P25 13 67 385 2d16 208 1106/12 | D6/20 | 11D6/12
120 P31 P27 18 137 990 6d20 2010 2006/12 | D6/25 | 20D6/12 HIERROS A EN DOS CAPAS (3+3) SEMI INVERTIDA
121 P10 P32 18 60 300 2010 2020 D6/25 HIERROS AY E CONTINUOS
M122 P32 X 18 60 250 2010 2020 D6/15 INVERTIDAS
123 P15 P33 18 60 300 2010 2020+2d16 D6/25 HIERROS AY E CONTINUOS
M124 P33 X 18 60 250 2010 2020+2D16 D6/15 HIERROS E EN DOS CAPAS (2+2). INVERTIDAS
125 P20 P34 18 60 300 2010 2020+2d16 D6/25 HIERROS AY E CONTINUOS
M126 P34 X 18 60 250 2010 2020+2D16 D6/15 HIERROS E EN DOS CAPAS (2+2). INVERTIDAS
127 P22 P35 18 60 300 2010 4020 ®6/10 HIERROS AY E CONTINUOS
M128 P35 X 18 60 250 2010 4D20 D6/7 HIERROS E EN DOS CAPAS (2+2). INVERTIDAS
129 P25 P36 18 60 300 2010 4016 D6/25 HIERROS AY E CONTINUOS
M130 P36 X 18 60 250 2010 4D16 D6/15 HIERROS E EN DOS CAPAS (2+2). INVERTIDAS
151 P28 P16 18 62 215 2D16 208 D6/25 PRETIL SEGUNDA ETAPA PERVER ESPERAS
152 P16 P11 18 62 425 2d16 208 D6/25 PRETIL SEGUNDA ETAPA PERVER ESPERAS
153 P11 P6 18 62 325 2016 208 D6/25 PRETIL SEGUNDA ETAPA PERVER ESPERAS
154 P6 P1 18 62 425 2016 208 D6/25 PRETIL SEGUNDA ETAPA PERVER ESPERAS
155 P31 P30 18 86 665 2020 208 D6/25 INVERTIDA. CONTRA BUNKER. VER DETALLE
156 P30 P29 18 86 515 2016 208 D6/25 INVERTIDA. CONTRA BUNKER. VER DETALLE
157 P29 V115 25 18 215 2020 2010 D6/8 INVERTIDA
158 P24 P21 13 65 420 2016 2d8 TD6/18 D6/25 TD6/18
159 P21 V116 13 45 410 2016 208 6D6/15 D6/25 6d6/15
160 P27 P25 18 67 660 2020 208 D6/25 PRETIL SEGUNDA ETAPA PERVER ESPERAS
161 P25 P22 18 45 415 2020+1D16 208 1406/9 | ®6/25 | 14D6/9 PRETIL SEGUNDA ETAPA PERVER ESPERAS
162 P22 P20 18 45 315 2016 208 D6/25 PRETIL SEGUNDA ETAPA PERVER ESPERAS
163 P20 P15 18 42 430 2016 208 D6/25 PRETIL SEGUNDA ETAPA PERVER ESPERAS
164 P15 P10 18 42 315 2016 208 D6/25 PRETIL SEGUNDA ETAPA PERVER ESPERAS
165 P10 P5 18 62 470 2016 208 D6/25 PRETIL SEGUNDA ETAPA PERVER ESPERAS
166 P34 P33 18 60 415 2010 208 D6/25 INVERTIDA
167 M130 | M128 13 60 450 2012 208 D6/25 INVERTIDA
168 M128 | M126 13 60 315 2010 208 D6/25 INVERTIDA
169 M126 | M124 13 60 415 2010 208 D6/25 INVERTIDA
170 M124 | M122 13 60 315 2010 208 D6/25 INVERTIDA
SEPARACION ENTRE CAPAS 20 mm O MAYOR DIAMETRO MAYOR
MENSULAS Y CONTRAMENSULAS INDICADOS HIERROS A Y E CONTINUOS SERAN DE PIEZA UNICA. BAJO NINGUN CONCEPTO SE ADMITIRAN EMPALMES EN LAS MISMOS
VIGAS: ]
) i SALVO INDICACION CONTRARIA: ARMADURAS DE PIEL:
SECCION (SALVO INDICACION CONTRARIA) HIERROS A: s = t = PROFUNDIDAD DE APOYO (cm).
HIERROS E: m = q = PROFUNDIDAD DE APOYO (cm). 45<H<80cm 80<H<120cm
__bo b0 b HIERROS F SIEMPRE A LA DERECHA DE LA VIGA.
j h Ih SALVO INDICACION CONTRARIA TODOS LOS HIERROS 1 $8 EN
H T H H H TERMINAN EN ESCUADRA DE 5 cm. 4l _ecara
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LAS LUCES INDICADAS EN PLANILLAS SON LUCES DE CALCULO
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EMPALMES:

LA LONGITUD DE SOLAPE NO SERA EN NINGUN CASO MENOR

DE 60 DIAMETROS DE LA BARRA A EMPALMAR.

SOLAPES:
$8 50cm
$10 60cm
$12 75cm
®16 100cm
$20 120cm

H N?z 8 EN c/CARA
./r

COMO CRITERIO GENERAL LAS ARMADURAS DE PIEL NO
PODRAN ESTAR SEPARADAS MAS DE 30 cm.
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LOS "HIERROS" A SE EMPALMARAN PROXIMO A LOS APOYOS.
LOS "HIERROS" E SE EMPALMARAN AL CENTRO DEL TRAMO.
LOS ESTRIBOS SE DISTRIBUIRAN EN LA LUZ LIBRE. LA
DISTANCIA DEL PRIMERO AL BORDE DEL APOYO ES MENOR A LA
MITAD DE LA SEPARACION ENTRE ESTRIBOS.

TODOS LOS ESTRIBOS SERAN RECTANGULARES Y CERRADOS.
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CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Hormigones.

C-30,0 UNIT 972-97, pilares, vigas, losas.

Se debera garantizar Resistencia a la compresién de 30
MPa y Médulo de elasticidad longitudinal E=30 Gpa.

Aceros.

Indicado @

Acero ADN 420 o ADN 500 segun UNIT 843.
Acero ADN 420 o ADN 500 segun UNIT 968.

NOTAS GENERALES
Salvo indicacién contraria en los plano de planta, las
losas se armaran alternando “hierros A” segun nota.
Previo al hormigonado debera dejarse replanteado en
las vigas y losa TODOS los pases de los
acondicionamientos, sanitaria, eléctrica, etc. Queda
absolutamente prohibido demoler parcialmente el
hormigén endurecido para la colocacion de dichos
pases.

RECUBRIMIENTOS
El recubrimiento es entre el borde del encofrado y la
barra de acero mas proxima al mismo, en general el
estribo (vigas y pilares) o fondo de losa.
En vigas y pilares sera de 25 mm en cualquier cara, en
losas sera de 15 mm en la cara inferior.
Se utilizaran separadores segun memoria.

PARA COTIZAR
NO ES PLANO DE OBRA
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