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ARMADURA LOSA,

DIAMETROS Y

SEPARACIÓN

INDICADAS EN

PLANTA

NIVEL SUPERIOR +4.22

4
0

PLANILLA DE VIGAS ÍNDICE 100

SALVO INDICACIÓN CONTRARIA:

HIERROS A: s = t = PROFUNDIDAD DE APOYO (cm).

HIERROS E: m = q = PROFUNDIDAD DE APOYO (cm).

HIERROS F SIEMPRE A LA DERECHA DE LA VIGA.

SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODOS LOS HIERROS

TERMINAN EN ESCUADRA DE 5 cm.

EMPALMES:

LA LONGITUD DE SOLAPE NO SERÁ EN NINGÚN CASO MENOR

DE 60 DIÁMETROS DE LA BARRA A EMPALMAR.

COMO CRITERIO GENERAL LAS ARMADURAS DE PIEL NO

PODRÁN ESTAR SEPARADAS MÁS DE 30 cm.

ARMADURA LONGITUDINAL

b, H, L EN cm., h=10cm. SALVO INDICACIÓN CONTRARIA

LAS LUCES INDICADAS EN PLANILLAS SON LUCES DE CÁLCULO

ARMADURAS DE PIEL:

1 8 EN

c/CARA

SOLAPES:

8    50cm

10   60cm

12   75cm

16  100cm

20  120cm

LOS "HIERROS" A SE EMPALMARÁN PRÓXIMO A LOS APOYOS.

LOS "HIERROS" E SE EMPALMARÁN AL CENTRO DEL TRAMO.

LOS ESTRIBOS SE DISTRIBUIRÁN EN LA LUZ LIBRE. LA

DISTANCIA DEL PRIMERO AL BORDE DEL APOYO ES MENOR A LA

MITAD DE LA SEPARACIÓN ENTRE ESTRIBOS.

TODOS LOS ESTRIBOS SERÁN RECTANGULARES Y CERRADOS.
s

m

2 8 EN c/CARA

80<H<120cm
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gonzalo serantes lópez

CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES

Hormigones.

C-30,0 UNIT 972-97, pilares, vigas, losas.

Se deberá garantizar Resistencia a la compresión de 30

MPa y Módulo de elasticidad longitudinal E=30 Gpa.

Aceros.

Indicado F
Acero ADN 420 o ADN 500 según UNIT 843.

Acero ADN 420 o ADN 500 según UNIT 968.

NOTAS GENERALES

Salvo indicación contraria en los plano de planta, las

losas se armarán alternando  “hierros A” según nota.

Previo al hormigonado deberá dejarse replanteado en

las vigas y losa TODOS los pases de los

acondicionamientos, sanitaria, eléctrica, etc. Queda

absolutamente prohibido demoler parcialmente el

hormigón endurecido para la colocación de dichos

pases.

RECUBRIMIENTOS

El recubrimiento es entre el borde del encofrado y la

barra de acero más próxima al mismo, en general el

estribo (vigas y pilares) o fondo de losa.

En vigas y pilares será de 25 mm en cualquier cara, en

losas será de 15 mm en la cara inferior.

Se utilizarán separadores según memoria.

DETALLE BORDE V121 Y VM122

ESQUEMA

DETALLE GENÉRICO  PRETILES DE 2° ETAPA

ESQUEMA

PARA COTIZAR

NO ES PLANO DE OBRA

DIVISION ARQUITECTURA,

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Es8

PLANILLA VIGAS I100

CENTRO DE RADIOTERAPIA DEL ESTE

HOSPITAL SAN CARLOS
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