TERMINACIONES
P_ Pisos
/_ /6calo
M_ Paramento
C_ Cielorrasos
Pisos
11 - Monolitico lavado 40x40cm .
12 - Porcelanato madera rectificado 15 x 90
cm a definir tonalidad con D.de 0
1.3 - Porcelanoto rectificacdo negro
antideslizante 60 x 60 cm.
1.4 - Porcelanato rectificado blanco

antideslizante 60 x 60 cm,

Z6calo
21 - Revestimiento hasta antepechos
(ventanas) Porcelanato tipo Klipen negro de

100 X
100 cm. Terminacion en Silestone 2cm

.96 (AL (AL (AL (AL (AL (AD (AD (AD color negro.
W W W W W W W W 22 - Revestimiento hasta Im . Porcelanato tipo

1.55x1.10 1.55x1.10 1.55x1.10 1.55x1.10 1.55x1.10 1.55x1.10 1.55x1.10 1.55x1.10 Klipen de 100 X 100 blanco
ap:1.00 ap:1.00 ap:1.00 ap:1.00 ap:%(.OO ap:%(.OO a :%.OO opzﬁ(.OO Terminacion en Silestone 2cm color

———————————————————————————————————— - T negro.
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Paredes
31 - En muro interior-exterior, emplacado en

yeso e=12,5mm fijoada o estructura
galvanizadoa de soleras de 10 cm. Ubicacion de
de incendi placa y ventilacidén en paramento existente con
€ Incendios cofio ® 40 mm con rejilla en cara exterior y a
W 7********:F:::::::::j’77
encuentro con aberturas utilizacion de
— = — -t LT - ’—————‘ perfiles de aluminio para resolucidn de
| il | A

CUBIERTA-PASARELA “@Q - oo e ||
EXISTENTE A o
= '

\
\
\
ESCALERA | re jilla de ventilacidn en zona inferior de la
\
| 15 cm de nivel interior de losa. En zonas de
\
encuentro paramento existente—placa de yeso,

Terminacion de todos los paramentos mediante
porcelanato mate 100x100cm color blanco
cdesde NPT £0.00 hasta +1.00 (graco IV de
cdurezoa Peb, Remate superior del resvestimiento
mediante sillestone negro de 2xlcm.

Tarima

32- En muro interior, emplacado en yeso
e=12,9mm fijacda directamente a paramento
existente mediante estructura galvanizada de
perfiles omega calibre 24 h=13mm. Ubicacion de
rejilla de ventilacidn en zona inferior de la
placa y ventilacién en paramento existente con
cofio ® 40 mm con rejilla en cara exterior y a
15 cm de nivel interior de losa. Terminacion
pintura esmalte semi mate color.
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Gimnasio hc= +2.60 Barras
AREA 80m2

3.3— Emploacado de yeso e=12,5mm fijada
directamente a paramento existente mediante
estructura galvanizada de perfiles omega
calibre 24 h=13mm. con resvestimiento ceramico
mote 100x100cm color bklanco desde NPT 0,00
hasta +1.00 (gracdo IV de dureza Pe) Remate
superior del resvestimiento con silestone
negro de 2 x 1 cm Desde +1.00 hasta
cielorraso, pintura

superlavable blanca,

1.55x1.80
ap:1.
4.00‘x‘2.60 ull

A
1.50x2.60 \01/

34 - Terminacion revestimiento ceramico de 30
x 60cm tipo Cetim blanco mate desce £0.00
hasta +2.10 y pintura latex superlavable desde
+2.10 hasta cielorraso.
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‘ Clelorrasos
41 - Cielorraso de placas desmontables tipo
Georgian Armstrong 600x600x15mm. Borde orilla

\ 9 e

‘ cuadrada. Sistema de suspension prelude en
zona central y el area restante con
emplacado de yeso e=12.5mm con estructura de
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RAJA HORIZONTAL EN MURO
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perfiles galvanizacdos calibre 24 con
terminacion pintura para cielorrasos
antihongos lavable blanca.

4.2 - Cielorraso de placa de yeso e= 12.9mm

25 con estructura galvanizada calibre 24,
$»i0.00 Qp(? Terminacion pintura para cielorrasos
2-415X2 60 antihongos lavable blanca.
‘ 4.3 - Cielorraso de placa de yeso antihumedad
| i U =g e= 12.0mm con estructura galvanizada calibre
v DN \05/ ‘ 24. Terminacion pintura para cielorrasos
) [0} ‘
= £ 4.00x2.60 | antihongos lavable blanca.
Box 4 Box 2 S o e
[ | e T . A A T A oS A TA — [ i T MUROS
he= +2.60 £ ‘ Muro de mamposteria e=idem muro existente En
Pz W ] VY ambas caras revoque grueso, fino vy
Cama de AREA 87m2 - ;ermimgciém pignturcx ‘chttexh Sutperltuvubte blanca
.7 I ocia boxes. Se reviste hasta Im
traccion 3702460 Z M Jc |

I

Muro de mamposteria e=idem muro existente En
ambas caras revoque grueso, fino y enduido .
Terminacion revestimiento ceramico de 30 x
60cm tipo Cetim blanco mate desde *0.00 hasta
+210 y pintura latex superlavable desde +2.10
hoasto cielorraso, En cara exterior,
terminacion pintura latex superlavable segun
indicacion de D.de 0O color idem a existente,

o REJA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR
j = = it IS Y DE EXTRACCION DE AIRE

AN
2.73

Tabique liviano e=10cm de emplacado de yeso
simple e=12.5mm, estructura galvanizada calibre
24, Terminacion pintura latex superlavoble

3 color a definir, se aplicarda debajo (+0.70
esmalte semimate de igual color. Refuerzo con
tiranteria de madera en zonas de amure de
equipamiento,

Pz |
L, Q@“ NG | 1 1 ;| 1 1
Coordinacion 1.55x 140

98 1.30 :
e informes Jefe de sector

-

Tabique liviano e=10cm con emplacado en yeso

M .
] \__CANO DE BAJADA simple resistente a la humedad (e=12.5mm),

estructura galvanizada calibre 24, Terminacion

]
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[H [ | | revestimiento ceramico de 100 x 100 cm desde
| +0.00 hasta +1.00 vy pintura latex superlovable
. blanca desde +1.00 hasta cielorraso. Sobre
ClRCULACION ‘ lavamanos terminacidn con ceramico de 10x10cm
| color blonco hasta nivel 210mts, segln detalle
‘ cde sector. Refuerzo con tiranteria de madera
en zonas de amure de equipamiento.
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            TERMINACIONES P_ Pisos Z_ Zócalo                                           M_ Paramento                    C_ Cielorrasos                    Pisos 1.1 - Monolítico lavado 40x40cm . 1.2 - Porcelanato madera rectificado 15 x 90 cm a definir tonalidad con D.de O.  1.3 - Porcelanato rectificado negro antideslizante 60 x 60 cm. 1.4 - Porcelanato rectificado blanco antideslizante 60 x 60 cm. Zócalo 2.1 - Revestimiento hasta antepechos (ventanas). Porcelanato tipo Klipen negro de 100 X          100 cm. Terminación en Silestone 2cm color negro.  2.2 - Revestimiento hasta 1m . Porcelanato tipo Klipen de 100 X 100 blanco         Terminación en Silestone 2cm color negro. Paredes 3.1 - En muro interior-exterior, emplacado en yeso e=12,5mm  fijada a estructura galvanizada de soleras de 10 cm. Ubicación de rejilla de ventilación en zona inferior de la placa y ventilación en paramento existente con caño Φ 40 mm con rejilla en cara exterior y a  40 mm con rejilla en cara exterior y a 15 cm de nivel interior de losa. En zonas de encuentro con aberturas utilización de perfiles de aluminio para resolución de encuentro paramento existente-placa de yeso. Terminación de todos los paramentos mediante porcelanato  mate 100x100cm color blanco desde NPT ±0.00 hasta +1.00 (grado IV de dureza Pei). Remate superior del resvestimiento mediante sillestone negro de 2x1cm.  3.2-  En muro interior, emplacado en yeso e=12,5mm  fijada directamente a paramento existente mediante estructura galvanizada de perfiles omega calibre 24 h=13mm. Ubicación de rejilla de ventilación en zona inferior de la placa y ventilación en paramento existente con caño Φ 40 mm con rejilla en cara exterior y a  40 mm con rejilla en cara exterior y a 15 cm de nivel interior de losa.  Terminación pintura  esmalte semi mate color.  3.3- Emplacado de yeso e=12,5mm  fijada directamente a paramento existente mediante estructura galvanizada de perfiles omega calibre 24 h=13mm. con resvestimiento cerámico mate 100x100cm color blanco desde NPT ±0.00 hasta +1.00 (grado IV de dureza Pei). Remate superior del resvestimiento con silestone negro de 2 x 1 cm. Desde +1.00  hasta cielorraso, pintura  superlavable blanca. 3.4 - Terminación revestimiento cerámico de 30 x 60cm tipo Cetim blanco mate desde ±0.00 hasta +2.10 y pintura latex superlavable desde +2.10 hasta cielorraso.    Cielorrasos 4.1 - Cielorraso de placas desmontables tipo Georgian Armstrong 600x600x15mm. Borde orilla cuadrada. Sistema de suspensión prelude en zona central y el área restante con emplacado de yeso e=12.5mm con estructura de perfiles galvanizados calibre 24 con terminación pintura para cielorrasos antihongos lavable blanca. 4.2 - Cielorraso de placa de yeso e= 12.5mm con estructura galvanizada calibre 24. Terminación pintura para cielorrasos antihongos lavable blanca. 4.3 - Cielorraso de placa de yeso antihumedad e= 12.5mm con estructura galvanizada calibre 24. Terminación pintura para cielorrasos antihongos lavable blanca. MUROS Muro de mampostería e=idem muro existente. En ambas caras  revoque grueso, fino y Terminación pintura latex superlavable blanca hacia boxes. Se reviste hasta 1m Muro de mampostería e=idem muro existente. En ambas caras revoque grueso, fino y enduido . Terminación revestimiento cerámico de 30 x 60cm tipo Cetim blanco mate desde ±0.00 hasta +2.10 y pintura latex superlavable desde +2.10 hasta cielorraso.   En cara exterior, terminación pintura latex superlavable segun indicación de D.de O. color idem a existente. Tabique liviano e=10cm de emplacado de yeso simple e=12.5mm, estructura galvanizada calibre 24. Terminación pintura latex superlavable color a definir,  se aplicará debajo (+0.70) esmalte semimate de igual color. Refuerzo con tirantería de madera en zonas de amure de equipamiento. Tabique liviano e=10cm con emplacado en yeso simple resistente a la humedad (e=12.5mm), estructura galvanizada calibre 24. Terminación revestimiento cerámico de 100 x 100 cm desde ±0.00 hasta +1.00  y pintura latex superlavable blanca desde +1.00 hasta cielorraso. Sobre lavamanos terminación con cerámico de 10x10cm color blanco hasta nivel 2.10mts. según detalle de sector. Refuerzo con tirantería de madera en zonas de amure de equipamiento.
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