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4 == H LO1 - Luminaria de empotrar en cielorraso de placa de yeso, con panel de LED
C/ H D delgado cuadrado de 60x60 cm, Drive 100-270 voltsac 50/60 Hz. Factor de Potencia
8 [euea] U ‘ ‘\ 0.9. eficiencia 100/130 Im/w. Vida util 50000 hs. Blanco Neutro,(4000k) de 40 Watts.
I LO1' -Luminaria de empotrar en cielorraso de placa de yeso, con panel de LED
delgado cuadrado de 60x60 cm, Drive 100-270 voltsac 50/60 Hz. Factor de Potencia
0.9. eficiencia 100/130 Im/w. Vida util 50000 hs. Blanco Neutro,(4000k) de 40 Watts.
CON SENSOR DE MOVIMIENTO.
LO2 - Luminaria de adosar con panel de LED delgado circular de 24
—@ cm de diametro, Blanco Neutro (4000 K), de 18 W, con caja de acero lacado
en epoxy polyester blanco.
Nuevo Relleno
h H LO3 - Luminaria de adosar con panel de LED delgado cuadrado de 20
@ X 20 cm, Blanco Neutro (4000 K) de 24 W, con caja de acero lacado en
epoxy polyester blanco.
—_ LO8 - Luminaria de adosar con panel de LED delgado cuadrado de 60 x 60 cm,
“ Drive 100-270 voltsac 50/60 Hz. Factor de potencia 0,9 eficiencia 100/130 Im/w. Vida
utili 50000 hs. Blanco Neutro (4000 k), 40 Watts. Se debera especificar el costo de
ambos elementos luminaria + marco.
S LO8'- Luminaria de adosar con panel de LED delgado cuadrado de 60 x 60 cm,
b A Proyeccién de cubierta n H Drive 100-270 voltsac 50/60 Hz. Factor de potencia 0,9 eficiencia 100/130 Im/w. Vida
utili 50000 hs. Blanco Neutro (4000 k), 40 Watts. Se debera especificar el costo de
ambos elementos luminaria + marco. CON SENSOR DE MOVIMIENTO.
@ LO9 - Luminaria de aplicar tipo parpado-Hermetica de embutir
para 1 lampara LED 4W
ILUMINACION DE EMERGENCIA
E IE - lluminacion de emergencia de embutir
SAL - lluminacién de emergencia con cartel/pictograma de Salida
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