Formato: ISO Al-extend. 840x1118mm

REG. 10x10cm

DUCTO METALICO COMPARTIMENTADO
200x50mm CON TAPA

INSTALADO EN FORMA VERTICAL
100x50mm_ POTENCIA

MONTANTE POTENCIA

ESCALERILLA CON TAPA 450x92mm INSTALADA EN FORMA VERTICAL
LLEGA:

SP3x25+N25T16 Cu/XLPE 0,6/1kV ALIM. TA1

SP2X1 SENAL A CONTACTOR SECTOR ACOND. TERMICO EN TAf
DESDE BARRA DE TIERRA RACK PLANTA BAJA:

35T Cu ATERRAMIENTO RACK DATOS.

SUBEN:

3x25+N25T16 Cu/XLPE 0,6/1kV ALIM. TA2

SP2x1 SENAL A CONTACTOR SECTOR ACOND. TERMICO EN TA2
SP3x16+N16T16 Cu/XLPE 0,6/1kV ALIM. TASC

SP3x6+N6T6 Cu/XLPE 0,6/1kV ALIM. TA3

SP1x4+N4T4 Cu/XLPE 0,6/1kV SSGG GRUPO

SP1x4+N4T4 Cu/XLPE 0,6/1kV ILUM. CABINA ASCENSOR
DESDE BARRA DE TIERRA RACK 1° PISO:

35T Cu ATERRAMIENTO RACK DATOS

DESDE SISTEMA PAT EN SUBSUELO:

35T Cu GRUPO ELECTROGENO

BAJA DESDE GRUPO ELECTROGENO EN AZOTEA:

SUBE DUCTO METALICO CON TAPA

250x65mm INSTALADO EN FORMA VERTICAL

DUCTO METALICO COMPARTIMENTADO
200x50mm CON TAPA

INSTALADO EN FORMA VERTICAL
100x50mm_ POTENCIA
100x50mm_ SENALES.

REG. 10x10cm
CONTRA LOSA

DUCTO 100x50mm CON TAPA

REG. 10x10cm

CONTRA LOSA

N 2(#25 35T Cu ATERRAMIENTO RACK SP3x35+N25 Cu/XLPE 0,6/1kV RESPALDO
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DUCTO 100x50mm CON TAPA DUCTO 100x50mm CON TAPA
INSTALADO EN FORMA VERTICAL INSTALADO EN FORMA VERTICAL
TRES TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
Y CENTRAL COLOR ROJO EN UNA CAJA DE LLAVE CADA
CARERIA INSTALADA EN FORMA APARENTE. UNO, h=0,40m Y DOS TOMACORRIENTE TRES EN LINEA
77 m/ 1 - BAJO PISO DE MADERA COLOR ROJO EN UNA CAJA DE LLAVE A h=0,40m.
) g (25 CORRUGADO METALICO RECUBIERTO DE PVC) (PUESTO DE PC)
| S CARERIA EMBUTIDA O APARENTE. TRES TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
\
. D Y CENTRAL COLOR ROJO DOS TOMACORRIENTE TRES EN
| | —2—  STALADG EN’FORMA APARENTE EN MAMPARA LINEA COLOR ROJO_(PUESTO DE PC)
EN DUCTO TIPO EJECUTIVO EXCLUSIVO POTENCIA
oM O O INSTALADO DE FORMA APARENTE h=0,50m
(7 - = DUCTOS INSTALADOS BAJO CIELORRASO TRES TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA
- LATERAL Y CENTRAL COLOR ROJO Y DOS TOMACORRIENTE
7 DUCTO METALICO CIEGO CON TAPA 250x65mm, TRES EN LINEA COLOR ROJO EN UNA TORRETA
B f A\ m 'E“'ngf\ﬁé.%% l-gé TE%EMA APARENTE h=-0,30m (NC) (PUESTO DE PC)
] (NC _ NIVEL DE CIELORRASO) DOS TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
Y CENTRAL COLOR ROJO EN UNA CAJA DE LLAVE CADA
L] om0 EJECUTIVO DE DISTRIMET O SIMILAR UNO, h=0,40m Y UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA
777 L OTENCIA COLOR ROJO EN UNA CAJA DE LLAVE A h=0,40m.
i INSTALADO DE FORMA APARENTE h=0,50m
! A L DOS TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
\ DUCTO TIPO EJECUTIVO DE DISTRIMET O SIMILAR (e el COOR ROJO Y UN TOMACORRIENTE TTRES EN
L N 100x50mm. INSTALADO. DE FORMA VERTICAL EN DUCTO TIPO EJECUTIVO EXCLUSIVO POTENCIA
K EXCLUSIVO POTENCIA
] >/ INSTALADO DE FORMA APARENTE h=0,50m
DOS TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA
~ LATERAL Y CENTRAL COLOR ROJO Y UN
y r y - r TODOS LOS DUCTOS, CANOS Y DEMAS ELEMENTOS INSTALADOS DE FORMA
(, ' TOMACORRIENTE TRES EN LINEA COLOR ROJO EN
- w kljnﬂ/ APARENTE ASI COMO SUS ACCESORIOS DE SOPORTE Y FIJACION UNA TORRETA
O Ll O L] O BAJO NIVEL DE CIELORRASO IRAN PINTADOS COLOR BLANCO MATE.
(CANTIDAD DE MANOS DE PINTURA A DETERMINAR POR LA DIRECCION DE OBRA) TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE EN FUNDICION
DE ALUMINIO ADOSADA A DUCTO METALICO. ACCESS
POINT WIFI
; DUCTOS INSTALADOS BAJO PISO
(L2227 %ﬂ (L2772 022222 2270200722 - TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
[ [ DUCTO METALICO CIEGO CON TAPA 450x65mm, Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE EN FUNDICION

DUCTO PERIMETRAL INSTALADO BAJO CIELORRASO _ ESCALA 1/125

DUCTO METALICO CIEGO CON TAPA 250x65mm,
INSTALADO EN FORMA APARENTE h=-0,30m (NC)

I
A, EXCLUSIVO POTENCIA.
(NC _ NIVEL DE CIELORRASO)
===
PASE EN VIGA

COMPARTIMENTADO

INSTALADO EN PISO DE MADERA
250x65mm _ POTENCIA
200x65mm SENALES.

DUCTO METALICO CIEGO CON TAPA 200x65mm,

COMPARTIMENTADO

INSTALADO EN PISO DE MADERA
100x65mm _ POTENCIA
100x65mm _ SENALES.

DE ALUMINIO ADOSADA INSTALADA EN FORMA
APARENTE h=2,50m. ALIM. CAMARA CCTV

TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE EN FUNDICION
DE ALUMINIO ADOSADA A DUCTO METALICO.

ALIM. CAMARA CCTV

REGISTRO

REGISTRO METALICO DE PISO CON TAPA METALICA

TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO A h=0,40m

DOS TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA
LATERAL Y CENTRAL COLOR ROJO EN UNA CAJA DE
LLAVE CADA UNO, SALVO INDICACION CONTRARIA
h=1,80m.

N N
p O O &HH&H

CAJA DE LLAVE

CURVA ARTICULADA
100x65mm

DUCTO METALICO

CIEGO CON TAPA 100x65mm

DUCTO METALICO CIEGO CON TAPA
250x65mm
EXCLUSIVO POTENCIA.

TIPO DAISA CON PLAQUETA CON TOMACORRIENTE
TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL

- TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CANERIA POR CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON

DUCTO METALICO CIEGO CON TAPA
250x65mm

EXCLUSIVO SERNALES.

DUCTO METALICO COMPARTIMENTADO
200x50mm CON TAPA

INSTALADO EN FORMA VERTICAL
100x50mm_ POTENCIA

100x50mm_ SENALES.

DUCTO TIPO EJECUTIVO 100x50mm
EXCLUSIVO POTENCIA
INSTALADO DE FORMA APARENTE

h=0,50m

DUCTO TIPO EJECUTIVO 100x50mm
EXCLUSIVO SENALES

INSTALADO DE FORMA APARENTE

h=0,40m

/

PISO DE TABLAS
DE MADERA

DUCTO METALICO COMPARTIMENTADO
200x65mm CON TAPA

INSTALADO EN PISO DE MADERA

100x65mm
100x65mm

POTENCIA
SENALES.

—0.30

~

| 7

NC _

A NC

NIVEL DE CIELORRASO

—0.30

DUCTO METALICO
CIEGO CON TAPA

| 7

) ALTURA MONTAJE
/ DUCTO POTENCIA

—0.50
) ALTURA MONTAJE

MENSULA

FIJADA A LA PARED MEDIANTE

TODAS LAS CANALIZACIONES SERAN EN CANO DE HIERRO GALVANIZADO O DUCTO DE CHAPA.

% —0.50
DUCTO DE POTENCIA g <
CAJA DE LLAVE
TIPO DAISA CON
PLAQUETA CON
DETALLE PUESTOS TIPO "3" Y "5"
N "N” TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA o UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CON UN
s LATERAL Y CENTRAL EN "N” CAJAS DE LLAVE CADA $0géﬁ$§/§CENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
UNO, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A
h=0.40m EN DUCTO TIPO EJECUTIVO EXCLUSNO POTENCIA
INSTALADO DE FORMA APARENTE h=0,50m
N "N” TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL, UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CON UN
e EN DUCTO TIPO_EJECUTIVO EXCLUSIVO POTENCIA s TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
INSTALADO DE FORMA APARENTE h=0,50m Y CENTRAL EN DUCTO TIPO EJECUTIVO.
TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CON UN
& Y CENTRAL, CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO Y CENTRAL EN UNA TORRETA
CONTRARIO A h=1,20m.
CAJA DE LLAVE EN FUNDICION DE ALUMINIO A
TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL h=2,40m ALIMENTACION UNIDAD INTERIOR EQUIPO
Y CENTRAL, CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR MINISPLIT
& EN DUCTO TIPO EJECUTIVO EXCLUSIVO POTENCIA
INSTALADO DE FORMA APARENTE h=0,50m BARRA DE COBRE DE 30x5mm Y 20cm DE LARGO, CON DIEZ
ALIM. FRIGOBAR — AGUJEROS ROSCADOS DE 4™
AISLADORES PORTABARRA DE EPOXI.
N "N” TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA
X LATERAL Y CENTRAL, CON INTERRUPTOR DE CORTE
BIPOLAR EN "N” CAJAS DE LLAVE, SALVO QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m. NOTAS:
Y TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL :
X Y CENTRAL, CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR
EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO
CONTRARIO A h=1,60m. ALIM. MICROONDAS SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
H TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
X Y CENTRAL, CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR _
EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO _ A ARIERIA A A o
CONTRARID ‘A he1.60m. AUM. HELADERA TODAS LAS CARERIAS POR CONTRAPISO SERAN EN 25 PVC.
PROTECCION SUPERPLASTICA.
TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
S v CENTRAL. CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR —  TODAS LAS CARNERIAS METALICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.

EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO
CONTRARIO A h=0,60m. ALIM. FRIGOBAR

ALIM. FRIGOBAR

TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
Y CENTRAL, CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR
EN DUCTO TIPO EJECUTIVO EXCLUSIVO POTENCIA
INSTALADO DE FORMA APARENTE h=0,50m

—  LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR.

- TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.

O |

TODAS LAS FIJACIONES DE CANERIA A LOSAS SE REALIZARAN MEDIANTE TACOS DE EXPANSION
TIROS METALICOS Y ACCESORIOS ESPECIFICOS DE LA LINEA UTILIZADA.
TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION APARENTES SERAN
CONSTRUIDOS EN FUNDICION DE ALUMINIO MARCA DAISA O SIMILAR.
TODOS LOS CONDUCTORES POR BANDEJA TENDRAN AISLACION SUPERPLASTICA.

—  TODOS LOS CAROS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.

LOS TRAZADOS DE CANERIAS SERAN REALIZADOS EN FORMA PARALELA A LAS PAREDES NO

PERMITIENDOSE TRAZADOS OBLICUOS.

UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA EN CAJA DE
) LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A

h=0,40m.

UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA EN CAJA DE

UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CON UN

LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A
h=1,20m. ALIM. RELOJ DE PERSONAL

& TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE A h=0,40m.

UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CON UN

M
& TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL
Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE INSTALADA EN

FORMA APARENTE EN MAMPARA A h=0,40m.
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