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Av. Gral. Artigas entre Sarandi e ltusaingd — Guichdn - Paysandu

CARACTERISTICAS

Usuario ANEP

Destino Liceo

Grupo/Categoria E-1

Riesgo Baja

Carga de Fuego 300Mj/m?

Area 1.210 m?

Altura 3.16 mts

Ubicacion

Norma Decreto Agosto 2018 — DNB

De acuerdo a la clasificacion del riesgo y su carga de fuego,

Medidas de Seguridad contra incendio.

se deberdn instalar las siguientes

Anexos Memorias Técnicas Normativas
Anexo 1 Capacitaciéon de Incendio [T 13/2017 DNB
Anexo 2 Acceso Vehiculo de Emergencia [T 06/2011 San Pablo
Anexo 3 Seguridad Estructural IT08/2011 San Pablo
Anexo 4 Compartimentacion Horizontal y Vertical [T 09/2011 San Pablo
Anexo 5 Control de Materiales y Revestimientos [T 10/2011 San Pablo
Anexo 6 Salidas de Emergencia NFPA 101
Anexo 7 Memoria Descriptiva Se adjunta independiente

NOMENCILATURA LAMINAS

A Albanileria cortes, fachadas, planta de ubicacion
ELSE Extintores, luces, sefales, evacuacion

ELSE PCF Puertas y Muros Corta Fuego

D Deteccién y Alarma de Incendio

E Evacuacion
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MEMORIA 1 — CAPACITACION DE INCENDIO

En la locacion trabajan:
0 personas - 1 turno

7 personas - 2 tumnos

0 personas — 3 turnos

El curso serd realizado por 2 personas, Nivel l

La veracidad de los dafos aportfados en la declaracion Jurada constituye un elemento de
fundamental importancia al momento de determinar la capacitacion.

Cuando los productos quimicos depositados superen los 5000 kilos, ademds del nivel de
capacitacion que coresponda se le sumara el Curso de MAT PEL (Materiales Peligrosos),
exceptudndose depdsitos de GLP, GNC y demds derivados del petrdleo.

Estos aspectos son guias para la determinacion de personas a capacitar y niveles de Curso

sobre la base de lo dispuesto por la Direccién Nacional de Bomberos, estos aspectos pueden
ser modificados en funcion de las particularidades que contenga el proyecto de incendio.

MEMORIA 2 — ACCESO DE VEHICULO DE EMERGENCIA

El predio donde se encuentran el liceo, cuenta con acceso directo a la calle. Por lo que se
establece que le vehiculo de bomberos, no presenta dificulfades de accesibilidad.
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MEMORIA 3 — SEGURIDAD ESTRUCTURAL

La edificacion cuenta con estructura de hormigédn armado, al igual que los entrepisos vy su
cubierta es de estructura de madera con techo de chapas metdlicas. Posee tabiqueria interna
mixta en albanileria himeda y seca.

Tabela A
Tempos requeridos de resistencia ao fogo (TRRF)
Para a classificacio detalhada das ocupacdes (Gropo e Divisio), consultar a Tabela 1 do Regulamento de Seguranca contra Incéndio.

Profundidade do subsolo b Altura da edificacio h
Grupo Ocupacio/Uso Divisao Class= 5, Classe 5, | Classe P, | ClasseP: | ClasseP; | ClasseP, | ClasseP, | Clase Py Classe Py Clasze By
) fm<h= |m<h<| Bm<h< |30me<he| S0mehe | 120me<hs | 15tm<hs
e e bz bm 12m 23m 30m B0m 120m 150m 250m
Residencial AlaAs N (] 30 30 60 il 10 10 150 180
B Servigos de bospedagem B-leB2 M & i ] 60 % 120 13 180 180
y ) c1 aNn & &0 50 60 % 120 13 150 180
C Comercial varsiista e Z
C-leC3d aNn &0 60 0 60 i) 10 13 150 180
Servicos profiszonais, = 7
)] ‘pesioais & facnicos D-laDs3 an & 30 50 60 o 10 13 150 180
E Educacional e culura Esica E-laE6 €N & I n 30 60 % 120 12 150 180
F-1,F-1F3 F-6,
g : 20 & 60 80 60 ] 10 150 18
Locais de raumisa de EasEdl
E piblico F-3,F4eF7 aNn & veriem 4233 in 60 60 & 10
Fo an & 30 40 &0 i) 10
G1eGln
ahemos lateraimente & an & n 50 60 o 10 1 150 180
& Serigns G326
Gletidan ) ® £l ) 30 0 & 120 1 150
= F———— EAPY:E) £ ) £} £ ] ] T 0 T &
oL H-2H3eH5 £ [ 30 0 ] @0 120 150 180 150
Ll N & 30 30 i 60 10
I Industrial |5 10 Ei] 30 30 (] o0 10
I3 120 Eil (] 0 B 10 10
L1 &0 ] veritem 4234 in a0 60
L 2 £ ] 30 30 30 30 60
I Depositos
I3 N & 0 40 60 10 120
= 10 o) 60 50 o 1X 10
L Erploaive: LI T3el3 ] T30 [k
M1 150 150 50 5
M Especial M-3 (1] o) [] 50 | o | 10 |
M3 120 Eil o0 a0 | 10 | 10 | 10 13

TRRF- TEMPOS REQUERIDOS DE RESISTENCIAL AL FUEGO

Requerird una resistencia al fuego de 30 minutos.

Debido a las caracteristicas de las construcciones, los diferentes materiales cumplen con lo
antedicho. Se Adjunta tabla con las resistencias al fuego de cada material segun su espesor
fotal.

MATERIALES/ESPESORES 10 12 18 20 325 >30 NORMA

MURO H.A. s/rev. 30 60 %0 180 240 e UNE

MURO H.A. cfrev. 30 120 180 240 240 Fees UNE

MURO BLOQUE DE HGON. s/rev. 60 50 £tee e2on 180 180 UNE

MURO BLOQUE DE HGON. c/frev. 120 180 Ees 240 240 UNE

MUEQ LA A L RIAD e gee5 50 180 g gt INTI

aes 120 180 e e INTI

P 0 180 srey s gees INTI

=eee 180 240 . Sese 240 INTI

N.U. T saes sees Elege gees UNE

l MURO TICHOLO c/rev. 30 50 seee ssee sess sees UNE

s/rev. #sss S Edlem %0 120 150 |MVU Chile

MURO DE ADOBE c/rev. saes geds £2es 120 150 180 |MVU Chile

MURO DE PIEDRA $as8 g sae £eee SEE 180 |MVU Chile

|TABIQUE DE YESO SIMPLE 12.5mm 30 Ciai eEes e e Bsis IRAM

TABIQUE DE YESO SIMPLE 15mm 60 Eae e Eree e Ess IRAM

TABIQUE DE YESO DOBLE 12,5mm 50-90 Hazs) s x5 Srss sazs IRAM

TABIQUE DE YESO DOBLE 15mm 120 Eaee s wive e e IRAM

TABIQUE DE MADERA MACIZO 60 rose %0 120 s +e++  |MVU chile

BOV. CERAM. Y VIGUETA DE HGON s/rev. 30 60 30 240 s ses UNE

0 ag 50 180 e e Ease UNE

W 60 50 180 Eess e Bt UNE

LOSA DE H.A. c/rev 180 240 saee e wee UNE

g #vee #3eE 30 o 50 120 UNE

0 geee pEad 30 50 50 120 UNE

PILAR DE MADERA EXCENTO 30 sies S SEey B Sees UNE
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De acuerdo a la categoria, se desprende la siguiente drea de compartimentacion:

Anexc B

"
Tabela de area maxima de compartimentacio (m°)

TIPO I 1l 1 I\ v Vi
DENOMINACAOD Edificagio Edificagio Edificagao de Edificagido de Edificagio Edificagdo alta
térrea baixa baixa-média altura média altura mediamente alta
ALTURA Um pavi H=6,00m | 6,00m <H=12,00m | 12,00m<H=23,00m | 23,00m=<H=30,00m | Acima de 30,00m

A1, A2, A3 - - - = = =
B-1,B-2 - 5.000 4.000 3.000 2.000 1.500
C-1.C-2 5.000 3.000 2.000 2.000 1.500 1.500
C-3 5.000 2.500 1.500 1.000 2.000 2.000
D-1. D-2 D-3.D-4 5.000 2.500 1.500 1.000 800 2.000
E-1,E-2,E-3, E4,E-5eEf — — - - - —
F1,F2 F3 F4 F7eF9 - - — — - —
F-5e F-6 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 800
F-8 — - — 2.000 1.000 800
F-10 5.000 2.500 1.500 1.000 1.000 800
G-1,G-2.G3eG-5 — — - - - -
G-4 10.000 5.000 3.000 2.000 1.000 1.000
H-1,H-2, H-4 H-5 — - - - - —
H-3 - 5.000 3.000 2.000 1.500 1.000
H-6 5.000 2.500 1.500 1.000 800 2.000
-1el2 - 10.000 5.000 3.000 1.500 2.000
-3 7.500 5.000 3.000 1.500 1.000 1.500
J-1 - - - - - -
J-2 10.000 5.000 3.000 1.500 2.000 1.500
J-3 4.000 3.000 2.000 2.500 1.500 1.000
J-4 2.000 1.500 1.000 1.500 750 500
m2" 1.000 500 500 300 300 200
M-3 5.000 3.000 2.000 1.000 500 500

Segun fabla no se necesita compartimentar horizontal ni verticalmente.
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MEMORIA 5 — CONTROL DE MATERIALES Y REVESTIMIENTOS
Los materiales de terminacion y revestimiento de los locales estudiados cumplen con las
exigencias minimas en cuanto a la capacidad de propagacion o incombustibilidad que
deben tener los mismos aplicando la IT de San Pablo N°10 como referencia normativa, donde
ésta exige materiales como los marca la siguiente tabla.

Se especifican en Memoria Descriptiva, las terminaciones de 1os locales.

Anexo B - Tabela de utilizaciio dos materiais conforme classificaciio das ocupacies

Tabela B.1: Classe dos materiais a serem utilizados considerando o grupo/divisdo da ocupagio/uso em fungio
da finalidade do marerial

Classe 1 TI-A. TI-A. TV-A.

Classe 1 T-A_ TI-Aou | Classe I TI-A ou
is¢ ouV-A* il

GRUPO/ Classe L. II-A ou III-

o ' 4 Classe T ou IT-A
DIVISAO H I, J1%eJ2

Classe I, TI-A_ TII-A ou IV-A

Classe L II-A. TII-A ou IV-A Classe T ou TI-A. Classe T ou II-A

J4L1LMZ M3

MEMORIA 6 — SALIDAS DE EMERGENCIA

Poblacién 7 personas
Turnos 2

Distancias de recorrido:

Segun tabla A.7.6, la distancia mdx. a recorrer a la salida no debe superar los 45 mis, siendo
la mds comprometida en el edificio de 45 mts para una persona ubicada en el “Aula 1157,
ubicada en planta alta hasta la escalera.

Se toma la escalera que comunica los dos niveles del liceo como el punto de circulacion mds
comprometido con un ancho de 125cm, permitiendo evacuar una poblacion mdxima de 165
personas, y segun tabla 7.3.1.2, la poblacién en las aulas de planta alta, no debe de superar
las 90 personas.

CONDICION:

Capacidad = Méxima Carga de Ocupacion
165> 90 \/

Como la capacidad supera las 50 personas, las puertas de salida deben de abrir en el sentido
de la evacuacion.
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Tabla A.7.6 Limites para recorridos comunes, extremos sin salida y distancia de recorrido (por ocupacion)

Limite del recorrido comiin Limite de los extremos sin salida Limite de la distancia de recorrido
Sin rociadores Con rociad Sin rociad Con rociad, Sin rociad Con rociad
Tipo de ocupacion Pies m pies m pies m pies m pies m_ [ pies m
Reuniones publicas
Nuevo 20/75 6.1/2% 20/73 6.1/2% 20 6.1° 20 6.1" 200 61 250 76°
Existente 20/75 6.1/2% 20/75 6.1/2% 20 6.1" 20 6.1" 200 61 250 76
Educacional
Nuevo 75 23 100 30 20 6.1 50 15 150 45 200 61
If.:r-lsn.'nlc 75 2-3 100 30 20 6.1 50 15 150 45 200 61 I
Guarderia
Nuevo 75 23 100 30 20 6.1 50 15 150 45" 200 61¢
Existente 75 23 100 30 20 6.1 50 15 150 451 200 614
Sanitaria
Nuevo NR NR NR NR 30 9.1 30 2.1 NA NA 200 611
Existente NR NR NR NR NR NR NR NR 150 45 200 611
Sanitaria ambulatorio
Nuevo 75 2% 100 30e 20 6.1 50 15 150 45! 200 611
Existente 75 25 100 30° 50 15 50 15 150 45" 200 61
Penitenciaria y correccional
Nuevo — Condicion de uso 50 15 100 30 50 15 50 15 150 45 200 61
I, u v
Nuevo — Condicidn de uso V 50 15 100 30 20 6.1 20 6.1 150 45 200 614
Existente — Condicidn de uso 50 15 100 30 NR NR NR NR 150 454 200 614
IL LIV, Y
Residencial
Viviendas uni-y bi familiares NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Casas de huéspedes o pensiones NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Hoteles v dormitorios
Nueve 35 10,7+ 50 15¢» 35 10.7 50 15 175 534 325 g
Existente 35 10.7# 50 15# 50 15 50 15 175 534 325 9ok
Apartamentos
Nueve 35 10.7¢ 50 15+ 35 10.7 50 15 175 325 g
Existente 35 10.7% 50 15# 50 15 50 15 175 325 9ot
Asilos y centros de acogida
Pequeiio, nuevo y existente NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Grandes, nuevos NA NA 125 38h NA NA 50 15 NA NA 325 9o
Grandes, existentes 110 33 160 49 50 15 50 15 175 534 325 994
Mercantiles
Clase A, B, C
Nuevo 75 23 100 30 20 6.1 50 15 150 45 250 76
Existente 75 23 100 30 50 15 50 15 150 45 250 76
A la intemperie NR NR NR NR 0 0 4] 0 NR \R NR NR
Centro comercial
Nueve 75 23 100 30 20 6.1 50 15 150 45 400 1201
Existente 75 23 100 30 50 15 50 15 150 45 400 12010
Comercial
Nueve 75 28t 100 30k 20 6.1 50 15 200 61 300 41
Existente 75 23t 100 30k 50 15 50 15 200 61 300 a
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Tabla 7.3.1.2 Factor de carga de ocupantes

(pies? por (m? por
Uso persona)* persona)*
Uso como reuniones piblicas
Uso concentrado, sin 7 neta 0,65 neta
asientos fijos
Uso menos concentrado, sin 15 neta 1,4 neta
asientos fijos
Asientos tipo banco 1 persona/18 1 persona
pulg. lineales /455 mm
lineales
Asientos fijos Cantidad de Cantidad de
asientos fijos asientos fijos
Salas de espera Ver 12.1.7.2y Ver 12.1.7.2y
13.1.7.2. 13.1.7.2
Cocinas 100 9,3
Areas de estanterias en 100 9.3
bibliotecas
Salas de lectura en bibliotecas 50 neta 4,6 neta
Piscinas 50 (superficie 4,6 (superficie
de agua) de agua)
Areas alrededor de piscinas 50 28
Salas de ejercicios con equipos 50 4,6
Salas de ejercicios sin equipos 15 1.4
Escenarios 15 neta 1,4 neta
Pasarelas, galerias y andamios 100 neta 9,3 neta
para iluminacién y acceso
Casinos y dreas de juego 11 1
similares
Pistas de patinaje 50 4,6
Aulas 20 neta 1,9 neta
Talleres, laboratorios, salas 50 neta 4,6 neta
vocacionales
Uso como guarderias 36 neta 3,3 neta
Uso de cuidado de la salud
Departamentos de tratamiento 240 223
de pacientes internados
Areas de dormitorios 120 11,1
Instalaciones de cuidado de la 100 9.3
salud para pacientes
ambulatorios
Uso como detencion y 120 11,1
correccional
Uso residencial
‘Hoteles y dormitorios 200 18,6
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