UNIT A2 - 594x420

0,05 1.00 0,05 0.97 0,05 3 098 0,05 A o 0,05
T T T T T T T T T
iTe] 10 iTe)
o [=] [=]
o o 3 e
0 0 0
[fe} [Te) n
(<] S (<]
VF VF 4 VF VF
o o o
S S S
00 00
" ]
©| VIDRIO TEMPLADO e=6mm o
5 VF VF - PARNOS MOVILES RIEL TIPO PN® -
- 5936 DE ALUR %
Tt CERRADURA TIPO TAMBOR o
CON LLAVIN (CROMADO)
% —+- < CINTA GALVANIZADA <
. < | CORRUGADA EN CANELADO <
N ©| PULSADOR #15mm CROMADO ©
o VF ] v v
‘ — ot / ot
MANOTON oL (6] E=r71 |
0 TIPO AlO1 MOSTRADOR DE CEDRO, N
I VER PLANILLA TERMINACION PROTECTOR DE
MADERA TIPO INCASTEIN
TRANSPARENTE
b |
1 2 & 8 8
PLACA MDF esp. 18mm PLACA MDF esp. 18mm PLACA MDF esp. 18mm | PLACA DE MDF REVESTIMIENTO -
REVESTIMIENTO MELAMINICO REVESTIMIENTO MELAMINICO REVESTIMIENTO MELAMINICO MELAMINICO COLOR GRIS
5 o B B 5 o o COLOR GRIS GRAFITO COLOR GRIS GRAFITO COLOR GRIS GRAFITO GRAFITO
ZOCALO CHAPA + +
ACERO INOX. =) 7 o
z A b 7 -
0,05 1.00 0,05 0.96 0,07, 0.95 0,075 0.96 0,05
T
o o o o CORTE A—A esc. 1/20
N 417 N
. S
VISTA FRONTAL DESDE
EXTERIOR esc. 1/20
1 s0 o5 —MARCO CEDRO
N 20.0 N PARANTE CEDRO——
[ + -+
\ , , VIDRIO e=4mm INCOLORO CONTRAVIDRIO CEDRO
& - o 2.0 VIDRIO e=4mm
P S " 1 CONTRAVIDRIO CEDROA 5 04 5l lolo
=] = ——MDF e=18mm - 1 0 Lon <tn +
<] o LS o ‘ 1
°‘ N —WVISTA CEDRO 17.0 2lo] 3 o 3 =
SUSS] T MARCO CEDRO MARCO CEDRO—— ! o 0 ") ﬁ
E 3 "5 =
Vv |n ““““““ -n ““““ rar) © VIDRIO e=4mm INCOLORO 15.5 .5) 12,0 IVISOR CEDROéSS ! ‘@
% ﬁi < < IU J: 0 CONTRAVIDRIO CEDRO 1 RIEL PARA CORREDIZA + T
= == = | PARANTE CEDRO—o TRAVESANO CEDRO DOBLE NATURAL
+04 +204 75 BUNA 2x2mm CONTRAVIDRIO CEDRO PARANTE CEDRO—®
+—t CONTRAVIDRIO CEDRO
CUBRECANTO CEDRO 10x45mm CORTE 3 CORTE 4 CORTE 5
CORTE 1 —BASTIDOR s/PLANILLA CORTE 2 €scC. 1/5 €scC. 1/5 €ScC. 1/5
esc. 1 /5 PLACA MDF e=3mm €esc. 1/5
———————————ZOCALO
TAPAJUNTA CEDRO
MONTANTE CEDRO 50x175mm.
— MDF e=18mm.
PARANTE CEDRO—e
VIDRIOS CORREDIZOS
TEMPLADO e=6mm INCOLORO
TAPA CEDRO— RIEL PARA CORREDIZA DOBLE
VISTA CEDRO— NATURAL. c/FLEJE ONDULADO—\ 4254
BURA—4 36 2.0 R
| 5
\ 1 o
= [ 2 MDF e=18mm
n [Te]
0
. o - s CORTE 8
< 0 | - =
> + BUNA 10x10mm — | IR esc. 1/5
! s .
+.5 4 15 w10 4+ 5 g 75
CEDRO 50x50x30mm CEDRO e=18mm N
ESCUADRIA CEDRO — PARANTE CEDRO
+ - OBSERVACIONES
TAPAJUNTA 75x25mm CEDRO———— o e . o P . .
MDF oz18mm .En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, numero de catalogo y tipos de equipos, elementos,
CORTE 7 productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que tambien seran aceptables ofertas de
CORTE |6 1 /5 equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de
esc. 1/5 esc. igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el
oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

3.3 |

AREA DE PROYECTOS

DIRECCION SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA

R

CONSEJO DIREGCTIVO CENTRAL

0BRA LICEO GUICHON LaMNA L 52Hosa 4 de 10

LOCALIDAD:  GUICHON-PAYSANDU FECHA FEBRERO 2019

PLANILLA DE CARPINTERIA

ADSCRIPCION PLANTA ALTA

TIPO UBICACION

L 102
ADSCRIPCION PA

CANTIDAD: 1

1ZQ. - [DER. -

ESCALA 1.5-1.20

C 04

TIPO COMUN
MATERIAL CEDRO SECCION S/DETALLE
O |CONTRAMARCO | CEDRO S/DETALLE
o
(¥ |CONTRAVIDRIO
<
= |ANCLAJE GRAPAS
COLOCACION | SEGUN DETALLE
TERMINACION | 3 MANOS DE PROTECTOR DE MADERA TIPO
NCASTEIN TRANSPARENTE
< |ESPESOR 45mm. BASTIDOR 50% PINO ELIOTIS s/DETALLE
% 4 CANTOS c/CUBRECANTOS GEDRO 10x45mm
TERMINACION: IGUAL MARCO
TERMINACION: IGUAL MARCO
8 TIPO MDF ESTANDAR REVESTIMIENTO MELAMINICO COLOR GRIS GRAFIT(
(I}
7 [ESPESOR |18 mm
= |COLOCACION|s /DETALLE
3 POMELAS 120 mm BRONCE
MOVIMIENT. PULIDO TERMINACION c/LACA
-
<
%) T 6
L |maniosra| a 1 {5 |MANOTON AlO1 VER PLANILLA
< 3 <
P E =
o z > |CERROJO DE SEGURIDAD DE
Ll [CIERRE I3} 1 O [EMBUTIR CON LLAVE DE DOBLE
T & |PALETA
CIERRE 2 CIERRE PARA VIDRIO TEMPLADO
CROMADO CON LLAVIN

VIDRIOS: Los 4 CORREDIZOS TEMPLADOS e=6mm INCOLORO

TODOS LOS DEMAS CRISTALES INCOLOROS e=4mm,
LOS QUE SUPERAN EL m2 e=5mm.

OBSERVACIONES:

Todas las aberturas se dibujan vistas
desde el exterior.

Beberan entregarse profegidos confra
eventuales manchas preducidas por
mortero de cal o cemenfo.

Todas las medidas se verificaran en obra.




