UNIT A3 - 420x297

Aro de fijacidn con #B6cm.
Planchuela e=2mm. ¢/3
perforaciones.

Barrote, cafio de aluminio
@ 1"yl /4. e=2mm.

SOPORTE| PARA CORTINADO S2

Soporte tipo anillo en
cafio de didmetro
interior 33mm. espesor
de pared 2mm.

33.0

Electrosoldado con
doble cordén

Planchuela de

2 2cmx3cm. e=3/16"mm.
" Electrosoldado con
doble cordén
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VISTA FRONTAL

NOTA:

SE REFIERE A UN SOPORTE PARA CORTINADOS
(TELA RUSTICA O BLACKOUT) CON BARROTE
DE ALUMINIO 1" 1/4 e=15mm.

Barrote,

cafio de aluminio

? 1"y1/4. e=1.5mm.
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Soporte tipo anillo
en cafio de
digmetro interior
33mm. espesor de
pared 2mm.

Electrosoldado con
doble corddn

Aro de fijacién con
@6cm. Planchuela
e=2mm.
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VISTA LATERAL

Perforacién para
tacos metdlicos
86 minimo.

Soporte tipo anillo
en cafio de
didmetro interior
33mm. espesor de
pared 2mm.

Aro de fijacién con
@6cm. Planchuela
e=2mm.

Perforacion para
tacos metélicos
#6 minimo.

SOPORTE PARA CORTINADO S1
Aro de fijacion con @6cm.
Planchuela e=2mm. ¢/3
perforaciones.

PUNTERO—Tapa de remate en
planchuela e=2mm.

Soporte tipo anillo en
cafio de digmetro
interior 33mm. espesor
de pared 2mm.

33.0

2.0
49

Electrosoldado con
doble cordén

e=3/16"mm.

30.0

Electrosoldado con
doble cordén

VISTA FRONTAL

NOTA:

SE REFIERE A UN SOPORTE PARA CORTINADOS
(TELA ROSTICA O BLACKOUT) CON BARROTE
DE ALUMINIO 1" 1/4 e=15mm.

OBSERVACIONES

oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, numero de catélego y tipes de equipos, elementos,
productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que tambien seran aceptables ofertas de

equipos, articulos o materiales alternatives que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de
igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el

Planchuela de 2cmx3cm.

PUNTERO—Tapa de remate en
planchuela e=2mm.

Barrote, cafio de aluminio
® 1"yl /4. e=1.5mm.

Soporte tipo anillo
en cafio de
di@metro interior
33mm. espesor de
pared 2Zmm.

[T TR Electrosoldado con

doble corddn

Aro de fijacidn con
#6cm. Planchuela
e=2mm.
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VISTA LATERAL

PUNTERO—Tapa de remate en
planchuela e=2mm.

Perforacién para
tacos metdlicos
#6 minimo.

Soporte tipo anillo
en cafio de
didmetro interior
33mm. espesor de
pared 2mm.

Aro de fijacién con
#6cm. Planchuela
e=2mm.

Perforacién para
tacos metdlicos
%6 minimo.
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PLANTA

|ESPECIFICACIONES| VER EN ESTA PLANILLA.

ESCALA 111

OBSERVACIONES

| e Deberan entregarse protegidos contra

| TERMINACION

|PINTURA AL HORNO COLOR GRIS METALIZADO MICROTEXTURADO

| eventuales manchas producidas por

OBSERVACIONES |SE DEBERA PREVER AMURE CON TACOS METALICOS SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

mortero de cal o cemento.

SE DEBERA TOMAR ESPECIAL CUIDADO EN LA TERMINACION DEL H.VISTO DE LAS SUPERFICIES. EN CASO DE

ROTURAS EN EL HORMIGON VISTO, SERA DE CARGO DE LA EMPRESA REALIZAR LAS REPARACIONES NECESARIAS.

TIPO UBICACION

PB. L 005-017
L 019

PA. L 102—-113

L 114-115

Sl 52

e Todas las medidas se verificaran en obra.

PLANILLA DESOPORTE DE
CORTINAS




