CORTE 1

DETALLE 1

OBSERVACIONES

oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

. La perfileria y accesorios que se indican seran de igual o superior calidad y performance que las del tipo "Sistema
PROBBA de Alur", terminacion anodizado natural, Norma Unit 1076-2001 clase A13.

. En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, numero de catalogo y tipos de equipos, elementos,
productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que tambien seran aceptables ofertas de
equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de
igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el
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DETALLE

6x1/2 GALVANIZADO
TORNILLO AUTORROSCANTE

PN* 3245

PN 5565

SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE

VIDRIO 6mm.
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PN 3245

PN" 5138 (20x20x20)

FECHA ANFXO HouA
FEBRERO 2019 L 48 03 de 04
Todas las aberturas se dibujan vistas
desde el exterior. PLANILLA DE ALUMINIO
Deberan enfregarse protegidos confra
eventuales manchas producidas por TIPO UBICACION CANTIDAD: 1
mortero de cal o cemento.
Todas las medidas se verificaran en obra. AL O3 L 013 1ZQ. - DER. -
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DETALLE CONTRAPESO

VIDRIO 6mm.
VIDRIO 6mm.
PN 5138 (20x20x20)
PN* 3245 SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE
TORNILLO AUTORROSCANTE
6x1/2 GALVANIZADO
PN® 5565

CONTRAPESO0=3.178Kg
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DETALLE
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#4” ACERO TREFILADO

#1/2” MINIMO
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RUEDA BRONCE
940 MONTADA SOBRE
RULEMANES

CABLE FLEXIBLE
DOBLADO #6mm.

ENGANCHE EN HOJA MOVIL
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Todas las aberturas se dibujan vistas
desde el exterior.

Beberan enfregarse protegidos confra
eventuales manchas producidas por
mortero de cal o cemento.

Todas las medidas se verificaran en obra.




